  [image: image13.jpg]¥
Erd
8



  河南苏源管业有限公司

               钢丝网骨架聚乙烯复合管

钢丝网骨架聚乙烯复合管(SRTP)被称抗震型PE塑料管材，此产品广泛应用与市政（城市建筑）给水，饮用水，消防水，含油污水，酸碱盐制造业，石油，化工，化肥，制药，纺织，印染，橡胶塑料等行业输送腐蚀性气体，液体，固定粉末的工艺管及排放管。
钢丝网骨架聚乙烯复合管材优点：

钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管具有防腐、不结垢、光滑低阻、保温不结蜡、耐磨、质量轻等塑料管的共同特点,而且其独特的结构还造就了如下特点:
（1）抗蠕变性能好,持久机械性高
由于塑料在常温及应力作用下会发生蠕变,在较高持久应力作用下会发生脆性断裂,因此纯塑料管材在许用应力和承压能力很低(一般在1.0Mpa以内)。而钢材的机械强度约是热塑性塑料的10倍左右，且在塑料的使用温度有效的约束塑料的蠕变。将网状钢丝网骨架与塑料复合后，钢丝网骨架可有效的约束了塑料的蠕变，使塑料本身的持久强度也大大的提高。因此钢丝网骨架塑料复合管管材的许用应力比塑料管材提高了一倍。
（2） 耐温性能好
塑料管材的强度在使用温度范围内一般随温度提高而降低，温度每提高10℃其强度约降低10％以上。由于钢丝网骨架塑料复合管强度约2/3是由钢丝网状骨架所承担，所以其强度随使用温度的提高而降低的程度低于任何一种纯塑料管。实验结果表明每提升10℃，钢丝网骨架塑料复合管强度降低在5％以下。
（3）刚性、耐冲性好、尺寸稳定性好，又有适度柔性，刚柔相济
钢的弹性模量常是高密度聚乙烯弹性模量的200倍左右，由于钢丝网骨架的加强作用使钢丝网骨架塑料复合管的刚性、耐冲击性及尺寸稳定性优于任何一种纯塑料管材。同时由于网状钢骨架本身又是一种柔性结构，从而使复合管在轴向上也有一定柔性。因此该管材具有刚、柔结合的特点，在装卸、运输、安装的适应性及运行的可靠性方面均表现优异。地上安装可节省支座数量，成本低；地下安装可有效承受由于沉降、滑移车辆等的突发性冲击载荷。小口径管材可适合弯曲，随地势起伏布置或蛇形布置，节省管件。
常见的纯塑料管材经常会发生由于地基沉降而管材快速开裂，而钢丝网骨架复合管由于刚柔结合的特点，地基沉降也不会发生开裂现象！

（4）热膨胀系数小
由于塑料管用钢丝线膨胀系数为10.6-12.2x10-6（0/℃）,纯塑料管材线膨胀系数为170x10-6（1/℃）,钢丝网骨架塑料复合管在网状钢骨架的约束下，复合管材的热膨胀性大大改善，低于任何一种常用的塑料管材，通过测试，钢丝网骨架复合管线膨胀系数为3.54~35.9x10-6(1/℃),仅为普通碳钢管材的3-3.4倍。实验结果表明，埋地安装时一般可不采用热补偿装置，管材采用蜿蜒状铺设即可起到吸收（或释放）的作用，从而使安装成本降低。
（5)不会发生快速开裂
纯塑料管材特别是大口径纯塑料管在低温适持久幻向应力的作用下，易产生由局部缺陷、应力集中造成的快速开裂（瞬间几百米到千米以上），因此目前国际上对管材塑料的抗快速开裂性能提出了很高的要求，而低碳钢不存在脆性断裂问题钢网的存在使塑料的变形及应力均不会达到使其产生快速开裂的临界点。因此从理论上讲钢丝网骨架塑料复合管不存在快速开裂。
（6）钢、塑两种材料复合均匀可靠
目前市场上的钢塑复合管由于钢、塑之间的复合面是连续规则的接口，长期使用在交变应力作用下易脱层，导致连接处泄露，内部出现瓶颈向收缩，堵塞而失败。与其相比钢丝网骨架塑料复合管是网状结构通过专门的热熔胶（改性HDPE）使塑料与钢丝网紧密结合且浑然一体。两种材料互相约束力大而均匀，应力集中小。
（7）双面防腐
钢丝网骨架通过专用热熔胶层复合在塑料之中，管材内表面具有相同腐蚀性能，耐磨，内壁光滑输送阻力小，不结垢，不结蜡，节能效果明显，用于埋地输送及有腐蚀性环境条件下更加经济方便。
（8）自然踪性好
由于钢丝网骨架的存在，使埋入地下的钢丝网骨架塑料复合管可以用通常的磁性探测的方法寻找定位，避免由于其他挖掘工程而造成的破坏。而这种破坏时纯塑料管及其它非金属管产生最多的破坏。
（9）产品结构性能调整方便灵活
可以通过改变钢丝直径、网间距。塑料层厚度、塑料和种类来调整产品的结构和性能，以满足不同的耐压、耐温、防腐要求。
（10）专用电熔接头，品种多样，安装十分快捷可靠
铜丝网骨架塑料复合管的连接采用电热熔连接方式和法兰连接两种方式。电热熔连接是将复合管插到电热熔管件中，对预埋在管件内表面的电热丝通电使其发热。先使管件内表融化而产生熔体，熔体膨胀并充满管件的的间隙，直至管材外表面也产生熔体，两种熔体相互熔融在一起，冷却成型后，管材与管件紧密连接为一体。
                                                          河南苏源管业有限公司
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