配用钢管的规格要求比较灵活，与管道焊接后，具有连接牢靠、密封性能好等特点，因而在炼油、化工、轻工、纺织、国防、冶金、航空、船舶等系统中被广泛采用；亦适用于各种机械工程、机床设备等液压传动管路。当卡套式管接头生产还不能满足需要时，以及在腐蚀较强的场合，可有限考虑采用。该系统产品种类繁多，规格齐全，欢迎选用。
性能规范：
　适用介质：油、水、气等非腐蚀性或有腐蚀性介质　
　适用温度：由使用介质和适用垫片而定t≤670℃

浙江方顿仪表阀门有限公司 （更多最新产品详情请直接登陆方顿仪表官网查询，欢迎进入： http://www.fangdun.com
　配管要求：ф6-ф50的普通级精度无缝钢管 ，针阀、二组阀、三组阀、五组阀，卡套接头，球阀等自控管路连接件，产品广泛应用于天然气、石油、化工、医疗、电力、太阳能光伏，各类设备实验室，研究所，生物医药标准检测等高新技术测等高新技术领域。公司非常重视产品质量，采用瑞士TORNOS、日本LGMAZAK机床，日本三丰粗糙度仪，英国X-MET5000光谱仪、影像仪。维氏、洛氏硬度计等世界先进检测和加工设备，引进国外先进测压设备，用计算机控制试压全过程。同时我们借助现代化信息技术，把先进的管理理念和方法引入管理程序，进一步提高产品质量，提升企业声誉。产品通过CE认证并通过国际品质验证获得CELAB证书，出口至美国、德国、澳大利亚、中东、意大利、法国、韩国、加拿大等多个国家。
站内提供支持; http://www.wenzhousf.com
