热塑性弹性体（也称热塑性三元乙丙橡胶）TPE/TPV/TPO（EPDM/PP）
一、公司简介
宝瑞龙高分子材料（天津）有限公司成立于2009年5月，是一家致力于新型的橡塑共混高新材料的生产企业。公司座落于天津市宝坻开发区，处于北京、天津、唐山三座城市的中心点，紧临京沈、京沪高速，交通十分便利。引进了先进的聚合物改性技术---固态聚合、反应性挤出和共混技术,专业生产新型热塑性弹性体TPE／TPV／TPO（EPDM／PP）／TPR／SEBS系列产品，也称热塑性三元乙丙橡胶。该产品兼具橡胶性能与塑料加工的优点。由于其加工的简便和环保性能，越来越快的取代着PVC和传统硫化橡胶的行业、从此中国有了ISO9001和ISO14001体系保障的热塑性橡胶的供应基地，

博韧热塑性弹性体TPV与Santoprene美国山都平热塑性弹性体TPV、荷兰DSM的热塑性弹性体TPV属同类竞争产品。
目前的主打产品包括
动态硫化的热塑性三元乙丙橡胶弹性体（TPV，基材为EPDM/PP）、

发泡型热塑性弹性体（发泡TPV、发泡TPEE)。

透明级高弹性热塑性弹性体（TPE、基材为SEBS/PP/PE）

二、产品简介：

性能优势 优异的耐油、耐候、耐老化、耐挠曲、耐臭氧和化学品性能； 加工优势 塑料的加工方法：注塑、挤出、吹塑，加工简便、公差小、精度高、色彩丰富； 工业进步 比起传统橡胶加工省去了混炼、密炼及硫化等过程，减少了能耗工耗和环境伤害，采用热塑性加工工艺，大大提高了加工效率；

三、优异性能：

■比重小(0.94g/cm3)               ■极其优异的橡胶弹性

■优异的耐候性(耐紫外线和臭氧)    ■与聚烯烃的粘接性能优异

■优异的耐挠曲性                  ■与油漆的粘接性能优异

■触感柔软，表面质量优异          ■可在-60℃到125℃保持橡胶态

■宽广的硬度范围，最软可到肖氏A35 ■优异的着色性，仅需少量色母

■可用同聚烯烃相同的加工条件进行挤出、注射、吹塑

■可循环使用,废料可100%回收利用，从而大大降低制品的加工成本。因此已成为取代传统橡胶的最新材料。更是最新的环保材料！
博韧®热塑性弹性体TPV的用途一览表

■汽车工业

1、汽车密封条、密封件系列

2、防滑衬垫；；
  2、汽车防尘罩、传动轴护套、挡泥板、通风管、缓冲器、波纹管、等；
  3、汽车高压点火线。可耐30-40KV电压，可满足UL94 V0阻燃要求；；

5、汽车进汽管、胶管；

6、汽车各种内、外饰件、挤出/注塑/吹塑制品
 ■消费用品
  1、手动工具、电动工具、除草机等园艺设备的零部件；
  2、家用电器上使用的垫片、零件；
  3、剪刀、牙刷、鱼竿、运动器材、厨房用品等产品的手柄握把；
  4、化妆品、饮料、食品、卫浴用品、医疗用具等产品的各类包装；
  5、各种轮子、蜂鸣器、管件、皮带等接头的软质部件。
  6、针塞、瓶塞、吸管、套管等软胶件；
  7、电筒外壳、工具、玩具、玩具轮胎、高尔夫袋、各类器材握把等。

8、潜水用具、笔套、脚轮、玩具、软管、塞子、电器件

■电子电线

1、各种耳机线外皮，耳机线接头；
  2、矿山电缆、数控同轴电缆、普通及高档电线电缆绝缘层及护套；
  3、电源插座、插头与护套等；
  4、电池、无线电话机外壳及电子变压器外壳护套；
  5、船舶、矿山、钻井平台、核电站及其它设施的电力电缆线的绝缘层及护套

6、电器管材、管件、弯管接头等

7、用于绝缘线、护套线、DC线、电力电缆、矿用电缆、轻型/中型/重型橡套电缆、电焊机电缆、架空线、特种电线电缆、音视频线、高压阻尼点火线、安全附件、以及耐低温性能要求较高的的电线电缆等

■交通器材
  1、道路、桥梁伸缩缝；
  2、道路安全设施、缓冲防撞部件；
  3、集装箱密封条。
 ■建筑建材
  1、动力部件密封条
  2、建筑伸缩缝、密封条
  3、供排水管密封件、水灌系统控制阀等

■密封制品 

1、压滤机隔膜片

2、幕墙、门窗密封条；

3、各种密器盖的垫圈、垫片；

4、各种装饰条、防撞条 

5、球阀、水龙头、蝶阀密封圈；

所有材料通过  ISO 9001 2008版认证   提供物性表、ROHS报告、SGS报告、UL认证、材质证明及物质安全资料表(MSDS) 等塑胶原料相关资料 
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