埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管是以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入适量助剂改性，经挤出成型工艺制造而成。主要适用 于建筑物室外排污、排水管道系统以及市政排污、排水管道系统。产品具有重量轻、抗压强度高、内壁光滑、排水阻力小、耐腐蚀、施工方便 、连接可靠、适用寿命长等特点，是目前世界上较为先进的排污、排水管道系统之一。(PVC-U)双壁波纹管材按国家标准GB/T18477或企业标准 Q/HBG006制造。

UPVC双壁波纹管产品以强度高、耐腐蚀、介质流动阻力小、重量轻、安装施工方便等优势成为其它传统管材的新型替代产品，可广泛应用于市政排水排污工程、住宅小区地下埋设排水、排污管道；高速公路预埋管道；农田水利灌溉输水、排涝管道；化工、矿山用于流体的输送管道；低压电缆、邮电通讯电缆护套管工程。
UPVC双壁波纹管型号：S1型（4KN/m2 )  、S2型（8KN/m2 )

UPVC双壁波纹管规格： Φ110—500mm  

UPVC双壁波纹管特点：
      1、环刚度高 对外承压强； 柔顺性好 地域适应强；
      2、内壁光滑 流动阻力小； 耐腐耐磨 自然寿命长；
      3、重量较轻 安装方便快。

UPVC双壁波纹管用途：
      1、市政排水 居民区排污； 电力通讯 电缆护套：
      2、农田灌溉 盐碱地改造； 矿井通风 石油化工；
      3、城市绿化 高尔夫球场。

