天平砝码

材质种类—无磁不锈钢.非磁性不锈钢，铜镀铬，铁镀铬。

砝码形状─园柱体、园锥体、板形、片形、圈（环）形、骑形、条（棒）形

组合形式─常规组合5、2、2、1，（可按用户需求任意组合）

精度等级─一等(E2).二等(F1实差).F1(三级允差).F2(四级).M1(五级).M2(六级)

成套规格（质量范围）20kg~10kg、10kg~1kg、5kg~1kg、2kg~1kg、2kg~1mg、1kg~1mg、500g~1mg、200g~1mg、100g~1mg、500mg~1mg(片码)、500mg~10mg(圈码)、50mg~1mg(圈码)

单只规格（标称值）20kg、10kg、5kg、2kg、1kg、500g、200g、100g、50g、20g、10g、5g、2g、1g、500mg、200mg、100mg、50mg、20mg、10mg、5mg、2mg、1mg

标准增砣（园胼形砝码）

材质种类─不锈钢、铜镀铬

精度等级─F2（四级）.M1（五级）

组合形式─A5、2、2、1B5、2、1、1

成套规格─5kg~100mg2kg~100mg1kg~100mg

单只规格─5kg、2kg、1kg、500g、200g、100g、50g、20g、10g、5g、2g、1g、

500mg（片码）、200mg（片码）、100mg（片码）

M1级铸铁，铸铅衡器检定砝码

规格（标称值）2000kg、1000kg、500kg、300kg、200kg、100kg、50kg、25kg、20kg、10kg、5kg、2kg、1kg

形状---2000kg、1000kg有长方形、板形、园滚形，其余均为长方镇形。

可按用户需要生产不同规格和形状

M1级电子皮带秤标定链式砝码

材质种类-不锈钢、锻钢、铸钢

规格—标准长度每条链码6.2米

每米计量质量2kg级、5kg级、10kg级、15kg级、20kg级、30kg级、50kg级、65kg级、80kg级、100kg级、120kg级、140kg级、160kg级、180kg级、200kg级、220kg级、250kg级

可按用户要求生产非标准长度和kg级，并可提供链码卷杨机

M1吊环式市场监督检测砝码

规格：1kg、500g、250g、200g、100g、50g

各种天平配套专用砝码、压力计、测力计等仪器专用牛顿、英磅砝码

可按用户实际需求生产制做各种特殊砝码
砝码准确度等级的定义-砝码检定规程JJG99—2006

E1等级砝码(原工作基准等级砝码)：溯源于国家基准.副基准，用于检定传递E2

等级砝码.用于检定相应的衡量仪器，和与相应的衡量仪器配套使用。

E2等级砝码：用于检定传递F1等级及其以下的砝码，用于检定相应的衡量仪器，和与相应的衡量仪器配套使用。

F1等级砝码：用于检定传递F2等级及其以下砝码，用于检定相应的衡量仪器，和与相应的衡量仪器配套使用。

F2等级砝码：用于检定传递M1等级.M12等级及其以下的砝码.用于检定相应的衡量仪器，和与相应的衡量仪器配套使用。

M1等级砝码：用于检定传递M2等级.M23等级及其以下的砝码.用于检定相应的衡量仪器，和与相应的衡量仪器配套使用。

M2等级砝码：用于检定传递M3等级砝码.用于检定相应的衡量仪器，和与相应的衡量仪器配套使用。

M3等级砝码：用于检定相应的衡量仪器，和与相应的衡量仪器配套使用。

M12等级和M23等级砝码：用于检定相应的衡量仪器，和与相应的衡量仪器配套使用。

专用砝码：
与活塞压力计.测力机(计).张力计.力矩仪.扭矩仪.测功机等仪器配套使用的，或用于检定标准轨道衡的，由质量单位导出的其它量值单位的砝码。

JF-1型无磁不锈钢砝码的技术指标如下：
砝码密度：8.00&#177;0.02g/cm3
砝码磁化率：＜1.0006

砝码硬度：洛氏硬度＞40HRC
砝码表面粗糙度：R不低于0.2um
砝码质量稳定性：在15个月内对1kg砝码的质量变化大于0.1mg
满足E1、E2级砝码要求；
天平砝码

天平上作为质量标准的物体，通常为金属块或金属片，可以用作称量较精准的质量

放在天平的一端作为重量标准的金属块或金属片，大小不一，各有一定重量。

具有给定质量和规定形状的实物量具。供检定衡器和在衡器上进行衡量时使用。砝码必须与天平或秤相结合（用于秤上的砝码常称为砣），才能用于测定其他物体的质量，故它是一种从属的实物量具。

砝码使用注意事项

1.使用时，不能用手捏，只能用镊子夹或佩戴手套拿取；

2.严禁接触腐蚀性物质。

3.严防碰撞或坠落，避免碰伤或划伤。

4.在使用砝码时，要“先大后小”。例如，称约35g的物品，后估测，先取50g的砝码，若向右偏，则取下砝码，换上20g的，若指针左偏，再添加10g的砝码，指针仍向左偏，再添加5g的砝码。按此方式，直至测得质量。

不锈钢铸件砝码用途：天平、称的校正材质：高品质不锈钢/铸铁级别：F2级、M1级、M2级产品内容：不锈钢铸件砝码（铝合金盒包装）铸铁砝码（塑料袋包装）

砝码
⒈量程：1mg、2mg、5mg、1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g、200g、500g、1Kg、2Kg、5Kg、10Kg、20Kg、25Kg、1000Kg

⒉等级：E1、E2、F1、F2、M1

⒊材质：不锈钢、铜、铸铁、铸铁镀锌

***天平砝码***

材质种类—无磁不锈钢.非磁性不锈钢，铜镀铬，铁镀铬。

砝码形状─园柱体、园锥体、板形、片形、圈(环)形、骑形、条(棒)形

组合形式─常规组合5、2、2、1，(可按用户需求任意组合)

精度等级─一等(E2).二等(F1实差).F1(三级允差).F2(四级).M1(五级).M2(六级)

成套规格(质量范围)20kg~10kg、10kg~1kg、5kg~1kg、2kg~1kg、2kg~1mg、1kg~1mg、500g~1mg、200g~1mg、100g~1mg、500mg~1mg(片码)、500mg~10mg(圈码)、50mg~1mg(圈码)

单只规格(标称值)20kg、10kg、5kg、2kg、1kg、500g、200g、100g、50g、20g、10g、5g、2g、1g、500mg、200mg、100mg、50mg、20mg、10mg、5mg、2mg、1mg
***增坨砝码***

材质种类─不锈钢、铜镀铬

精度等级─F2(四级).M1(五级)

组合形式─A5、2、2、1B5、2、1、1

成套规格─5kg~100mg2kg~100mg1kg~100mg

单只规格─5kg、2kg、1kg、500g、200g、100g、50g、20g、10g、5g、2g、1g、

500mg(片码)、200mg(片码)、100mg(片码)

***铸铁砝码***

规格(标称值)：2000kg、1000kg、500kg、300kg、200kg、100kg、50kg、25kg、20kg、10kg、5kg、2kg、1kg

形状：2000kg、1000kg有长方形、板形、园滚形，其余均为长方镇形。

可按用户需要生产不同规格和形状

材质种类：无磁不锈钢.非磁性不锈钢，铜镀铬，铁镀铬。

砝码形状：园柱体.园锥体.板形.片形.圈(环)形.骑形.条(棒)形

组合形式：常规组合5.2.2.1，(可按用户需求任意组合)

精度等级：一等(E2).二等(F1实差).F1(三级允差).F2(四级).M1(五级).M2(六级)

成套规格(质量范围)：20kg~10kg、10kg~1kg、5kg~1kg、2kg~1kg、2kg~1mg、1kg~1mg、500g~1mg、200g~1mg、100g~1mg、500mg~1mg(片码)、500mg~10mg(圈码)、50mg~1mg(圈码)

单只规格(标称值)：20kg、10kg、5kg、2kg、1kg、500g、200g、100g、50g、20g、10g、5g、2g、1g、500mg、200mg、100mg、50mg、20mg、10mg、5mg、2mg、1mg

砝码的质量通常是：

(1)1，2，2，5，10，20，20，50，100克；

(2)10，20，20，50，100，200，200，500毫克。

很容易看出，这是一个有规律的“1，2，2，5”序列。为什么砝码的质量要采用这样的序列呢？

等与级的区别在于：

==等是按照不确定度来分的，即等砝码有修正值

==级是按照示值误差来分的，即级砝码没有修正值，只要其示值误差在此范围内都有认为合格的

不锈钢砝码

不锈钢砝码材质分为两种：1.带磁性：用马氏体、铁素体不锈钢制作而成；
2.不锈钢砝码不带磁性：使用奥氏体不锈钢所制作的。

砝码技术指标如下：
◆砝码密度：8.00±0.02g/cm3；

◆砝码磁化率：＜1.0006；

◆砝码硬度：洛氏硬度＞40HRC；

◆砝码表面粗糙度：R不低于0.2um；
◆砝码质量稳定性：在15个月内对1kg砝码的质量变化大于0.1mg；
◆满足E1.E2级砝码要求；
◆此砝码于1991年6月20日在北京专家鉴定通过。　　

主导产品为1Gr18Ni9Ti奥氏体不锈钢材料生产的标准砝码，其等级有F1级.F2级.M1级.M2级。

其规格为20kg-1mg的各种元柱型.片型.环码砝码，其单位有质量(kg)砝码，重量(N)砝码及英制磅砝码。

并为各传感器厂.衡器厂.电子称生产厂提供配重砝码和专用砝码。

砝码：

▷◁材质：砝码钢　　

▷◁等级：Ｅ２　Ｆ１　Ｆ２
▷◁密度：8.00g/cm3
▷◁包装：环保铝盒，符合FDA，SGS认证
▷◁内衬：进口环保泡棉，符合FDA，SGS认证

▷◁磁化率：<0.0005
▷◁极化强度：E1<2.5UTF1<25ut

砝码是具有给定质量和规定形状的实物量具。供检定衡器和在衡器上进行衡量时使用。砝码必须与天平或秤相结合(用于秤上的砝码常称为砣)，才能用于测定其他物体的质量，故它是一种从属的实物量具。

上海市天平砝码厂专业生产各种砝码、不锈钢砝码、铸铁砝码的研制开发，先后为国家大型研究所，实验室及各省及过计量院，企业单位等提供各种精度砝码，不锈钢砝码，铸铁砝码。

实干砝码说明：天平上作为质量标准的物体，通常为金属块或金属片，可以用作称量较精准的质量

单个砝码规格：
20kg.10kg.5kg.2kg.1kg.500g.200g.100g.50g.20g.10g.5g.2g.1g.500mg.200mg.100mg.50mg.20mg.10mg.5mg.2mg.1mg

砝码外形：锁式、圆柱型、长方型，滚动型、挂勾式、板形、片形、圈(环)形、骑形、条(棒)形

***套装砝码举例说明***

▷◁范围：500g-1mg

▷◁等级：F1/F2/M1

▷◁材料：不绣钢

▷◁数量：24个

▷◁包括：500g1个，200g2个，100g1个，50g1个，20g2个，10g1个，5g1个，2g2个，1g1个，500mg1个，200mg2个，100mg1个，50mg1个，20mg2个，10mg1个，5mg1个，2mg2个，1mg1个

▷◁砝码具有给定质量和规定形状的实物量具。供检定衡器和在衡器上进行衡量时使用。砝码必须与天平或秤相结合(用于秤上的砝码常称为砣)，才能用于测定其他物体的质量，故它是一种从属的实物量具。

***注意事项***

●使用时，不能用手捏，只能用镊子夹或佩戴手套拿取；

●严禁接触腐蚀性物质。

●严防碰撞或坠落，避免碰伤或划伤。

●在使用砝码时，要“先大后小”。例如，称约35g的物品，后估测，先取50g的砝码，若向右偏，则取下砝码，换上20g的，若指针左偏，再添加10g的砝码，指针仍向左偏，再添加5g的砝码。按此方式，直至测得质量。

标准砝码：

材质种类：无磁不锈钢.非磁性不锈钢，铜镀铬，铁镀铬。

砝码形状：园柱体、园锥体、板形、片形、圈(环)形、骑形、条(棒)形

组合形式：常规组合5、2、2、1，(可按用户需求任意组合)

精度等级：一等(E2).二等(F1实差).F1(三级允差).F2(四级).M1(五级).M2(六级)

成套规格(质量范围)：20kg~10kg、10kg~1kg、5kg~1kg、2kg~1kg、2kg~1mg、1kg~1mg、500g~1mg、200g~1mg、100g~1mg、500mg~1mg(片码)、500mg~10mg(圈码)、50mg~1mg(圈码)

单只规格(标称值)：20kg、10kg、5kg、2kg、1kg、500g、200g、100g、50g、20g、10g、5g、2g、1g、500mg、200mg、100mg、50mg、20mg、10mg、5mg、2mg、1mg

材质种类：不锈钢、铜镀铬

精度等级：F2(四级).M1(五级)

组合形式：A5、2、2、1B5、2、1、1

成套规格：5kg~100mg2kg~100mg1kg~100mg

单只规格：5kg、2kg、1kg、500g、200g、100g、50g、20g、10g、5g、2g、1g、

500mg(片码)、200mg(片码)、100mg(片码)

规格(标称值)2000kg、1000kg、500kg、300kg、200kg、100kg、50kg、25kg、20kg、10kg、5kg、2kg、1kg

形状---2000kg、1000kg有长方形、板形、园滚形，其余均为长方镇形。

可按用户需要生产不同规格和形状

套装砝码规格：

20kg~10kg10kg~1kg.5kg~1kg.2kg~1kg.2kg~1mg.1kg~1mg.500g~1mg.200g~1mg.100g~1mg.500mg~1mg.500mg~10mg.50mg~1mg

单个砝码规格：

20kg.10kg.5kg.2kg.1kg.500g.200g.100g.50g.20g.10g.5g.2g.1g.500mg.200mg.100mg.50mg.20mg.10mg.5mg.2mg.1mg

砝码等级：E1E2F1F2M1M2

砝码材质：JF-1无磁不锈钢标准砝码无磁不锈钢标准砝码不锈钢标准砝码钢制镀铬标准砝码铸铁标准砝码

砝码外形：锁式、圆柱型、长方型，滚动型、挂勾式、板形、片形、圈(环)形、骑形、条(棒)形

砝码：

所谓砝码：砝码就是天平上作为质量标准的物体,通常为金属块或金属片,可以用作称量较精准的质量。砝码必须与天平或秤相结合,才能用于测定其他物体的质量,故它是一种从属的实物量具。砝码的组合形式通常有5、3、2、1,5、2、2、1和5、2、1、1。

★套装砝码规格：
20kg~10kg10kg~1kg.5kg~1kg.2kg~1kg.2kg~1mg.1kg~1mg.500g~1mg.200g~1mg.100g~1mg.500mg~1mg.500mg~10mg.50mg~1mg

★单个砝码规格：
20kg.10kg.5kg.2kg.1kg.500g.200g.100g.50g.20g.10g.5g.2g.1g.500mg.200mg.100mg.50mg.20mg.10mg.5mg.2mg.1mg

★砝码等级：E1E2F1F2M1M2

★砝码材质：JF-1无磁不锈钢标准砝码无磁不锈钢标准砝码不锈钢标准砝码钢制镀铬标准砝码铸铁标准砝码

★砝码外形：锁式、圆柱型、长方型，滚动型、挂勾式、板形、片形、圈(环)形、骑形、条(棒)形

砝码准确度等级的定义-砝码检定规程JJG99—2006

★E1等级砝码(原工作基准等级砝码)：溯源于国家基准、副基准，用于检定传递E2

★E2等级砝码：用于检定传递F1等级及其以下的砝码，用于检定相应的衡量仪器，和与相应的衡量仪器配套使用。

★F1等级砝码：用于检定传递F2等级及其以下砝码，用于检定相应的衡量仪器，和与相应的衡量仪器配套使用。

★F2等级砝码：用于检定传递M1等级、M12等级及其以下的砝码、用于检定相应的衡量仪器，和与相应的衡量仪器配套使用。

★M1等级砝码：用于检定传递M2等级、M23等级及其以下的砝码、用于检定相应的衡量仪器，和与相应的衡量仪器配套使用。

★M2等级砝码：用于检定传递M3等级砝码、用于检定相应的衡量仪器，和与相应的衡量仪器配套使用。

★M3等级砝码：用于检定相应的衡量仪器，和与相应的衡量仪器配套使用。

★M12等级和M23等级砝码：用于检定相应的衡量仪器，和与相应的衡量仪器配套使用。

一个砝码或配一套检定证书，由国家质量局颁发！

砝码被检秤的分度值.分度数.准确度等级及检定类型都会对标准砝码的选取产生影响。一般应根据本单位及工作时实际情况来选取标准砝码。
选取标准砝码分为两个环节：
第一个环节是选取测试灵敏度或鉴别力的“小砝码”；第二个环节是选取测试称量性能的砝码。所选取的砝码的标称值或经组合应能达到规程要求的必须进行测试的点的量值，允许替代的也应达到最小量，标准砝码允差应符合要求。检定用标准砝码误差应不大于秤相应秤量最大允差的1／3。
用途：主要用于天平.秤的校准，检测

材质：高品质不锈钢

级别：E1.E2.F1.F2.M1级

砝码:不锈钢标准砝码；单只标准砝码；组盒标准砝码；增砣砝码；特殊形状砝码；

※砝码应妥善保管，不得置于潮湿.多灰的环境。

※使用前后需清点盒中砝码一次，以免遗失。

※不得裸手接触砝码，在使用砝码时应利用专用工具提取砝码。

※使用前，先用软毛刷或专用擦拭布将砝码表面的灰尘除去。

※在天平检测前，砝码都需要恒温以达到实验室的大气状况。

※取放砝码时必须轻拿轻放

※使用过程中避免粘上酸碱油脂等。

※本组砝码不得与其他砝码混置。

※砝码使用后可用医用酒精擦拭清洁，自然风干后贮存在原包装盒内待用。

※砝码应根据使用频率定期检定，并做好检定记录。

※如对砝码性能产生疑问时，应立即送专业机构检测。

※我公司提供砝码保养服务，包括：工作砝码的清洗.抛光.重新校准。

砝码使用提示：

〓砝码使用前，先用专用清洁刷和擦拭布将砝码表面的灰尘等污渍清洁掉。

〓严禁用手直接触摸砝码。使用砝码时，请戴上专用手套，用专用工具夹取砝码。

〓在天平检测或砝码比对前，砝码都需要恒温以达到实验室的大气状况，否则会对检测结果造成影响。

〓砝码使用后，必须贮存在原配包装盒内。

天平砝码
主要产品：
JF1无磁不锈钢；E2等标准砝码；不锈钢F1；等F2等；M1；M2等标准砝码；各种力值(N)砝码；英制磅砝码.各种元柱；片状；环状；等可按客户要求定做；

砝码的技术指标如下：
※砝码密度：8.00±0.02g/cm3；

※砝码磁化率：＜1.0006；
※砝码硬度：洛氏硬度＞40HRC；
※砝码表面粗糙度：R不低于0.2um；
※砝码质量稳定性：在15个月内对1kg砝码的质量变化大于0.1mg；
※满足E1.E2级砝码要求；此砝码于1991年6月20日在北京专家鉴定通过。　　

※主导产品为1Gr18Ni9Ti奥氏体不锈钢材料生产的标准砝码，其等级有F1级.F2级.M1级.M2级。

※其规格为20kg-1mg的各种元柱型.片型.环码砝码，其单位有质量(kg)砝码，重量(N)砝码及英制磅砝码。

※并为各传感器厂.衡器厂.电子称生产厂提供配重砝码和专用砝码。

天平砝码等与级的区别在于：

※等是按照不确定度来分的，即等砝码有修正值

※级是按照示值误差来分的，即级砝码没有修正值，只要其示值误差在此范围内都有认为合格的

※国家千克基准各国均只有一个。
※中国的国家千克基准是1965年由国际计量局检定、编号为60的铂铱合金千克基准砝码。
※国家千克基准与国家作证基准、国家千克副基准、千克工作基准、标准砝码组成质量量值传递系统。
※为衡量各种不同质量的物体，千克工作基准配有一套由其倍量和分量组成的、质量由大到小、个数最少而又
※能组成任何量值的工作基准组。
※工作基准组及标准砝码通常分为千克组(1～20kg)、克组(1～50g)和毫克组(1～500mg)，根据需要还可以
※有微克组或其他种砝码组合(如在台秤上采用的增砣组)。
※砝码的组合形式通常有5、3、2、1，5、2、2、1和5、2、1、1。

不锈钢砝码注意事项：
≌该砝码选择器所建议的标称值与砝码类别经过计算用于检测指定过程公差高达0.03%的天平。
≌过程公差越小，则需要越准确的砝码类别。

≌用于实验室与精密天平的砝码选择器免责声明

≌SG砝码关于天平常规检测的建议仅供参考，不具有任何约束力。

≌为达到最高称重精确度以及实现对称重仪器的优化使用，必须定期并且及时地进行校准与检测。
≌砝码建议旨在提高称重精确度以及优化使用称重仪器。

≌设备用户必须根据自己的裁量以及在自行承担风险的基础上确定其校准与检测程序，尤其是过程公差。
≌因此，必须考虑活动领域的具体特点以及法规要求。
≌设备用户应最终负责确定检测程序以及适用过程公差。

专用砝码：
≌与活塞压力计.测力机(计).张力计.力矩仪.扭矩仪.测功机等仪器配套使用的，或用于检定标准轨道衡的，≌由质量单位导出的其它量值单位的砝码。

≌本厂与中国计量科学院、冶金部国家铁总院等科研单位共同开创研制的JF-1型无磁不锈钢砝码，填补了国内8.00g/cm3不锈钢E2等级砝码的空白，综合技术批示达到国际先进水平。
≌获国家科技术进步奖。

JF-1型无磁不锈钢砝码的技术指标如下：
≌砝码密度：8.00±0.02g/cm3,
≌砝码磁化率：＜1.0006;
≌砝码硬度：洛氏硬度＞40HRC；
≌砝码表面粗糙度：R不低于0.2um；
≌砝码质量稳定性：在15个月内对1kg砝码的质量变化大于0.1mg；
≌满足E1、E2级砝码要求；此砝码于1991年6月20日在北京专家鉴定通过。

【实干】全部砝码经国家质量局检定合格后出厂并每个砝码都配有检定证书。
技术参数：

＄JF-1型无磁不锈钢的砝码密度：8.00g/cm3；砝码磁化率：＜0.0006。E2级，F1级

＄无磁不锈钢标准砝码密度：7.94g/cm3，砝码磁化率：＜0.01。E2级，F1级

＄无磁不锈钢标准砝码密度：7.85g/cm3，砝码磁化率：＜0.05。F1级，F2级，M1级，M2级

＄主导产品为1Gr18Ni9Ti奥氏体不锈钢材料生产的标准砝码，其等级有F1级、F2级、M1级、M2级。
＄其规格为20kg-1mg的各种元柱型、片型、环型砝码；有套装、单支装；多种选择。

砝码使用提示：

＄砝码使用前，先用专用清洁刷和擦拭布将砝码表面的灰尘等污渍清洁掉。

＄严禁用手直接触摸砝码。使用砝码时，请戴上专用手套，用专用工具夹取砝码。

＄在天平检测或砝码比对前，砝码都需要恒温以达到实验室的大气状况，否则会对检测结果造成影响。

＄砝码使用后，必须贮存在原配包装盒内。

