
注:半导体打标机通用,50W、75W、100W

广州卓亿镭激光科技有限公司半导体激光打标机的激光加工原理：
      激光具有高相干性、方向性、高强度的物质，很容易获得很高的光通量密度，将强的激光束聚焦到介质上，利用激光束与物质相互作用的过程来改变物质的性质。导致表层物质的发生化学物理变化刻出痕迹，显出所需标刻的图形、文字等内容。 
半导体激光打标机相比YAG灯泵浦激光打标机具有以下优点：
1.稳定性好 :半导体激光打标机采用808nm发光LD半导体技术取代传统的氪灯泵浦电真空技术。平均无故障率达到15000小时以上，相比氪灯使用寿命只有500小时，大大延长了产品的使用寿命和系统的稳定性
2.效率高:半导体激光打标机输出的光束质量远高于YAG灯泵浦激光打标机.同等激光功率输出情况下半导体激光打标机打标速度比YAG要快20%以上
3.省电节能:半导体激光打标机整机功率仅为1.5kw，YAG灯泵浦高达5KW。同等状况下运行半导体激光打标机每年可节约电费15000元以上。同时不需要使用380V电源，普通家用电源即可，安装方便.

4.无耗材:半导体激光打标机采用808nm发光LD使用寿命长，3年无耗材
5.体积小:高度集成化的控制系统，有利于顾客更好地利用工厂空间。 
软件功能：
1.能接收各种BMP、JPG、DXF、PLT、AI等格式文件
2.自动生成各种系列号，生产日期，一维码，二维码
3.支持飞行打标
4.支持旋转打标
5.支持大面积XY平台自动分割打标
适用材料：
金属及多种非金属材料，高硬合金、电镀、镀膜、铝、铜、金、铁、ABS、环氧树脂、、工程塑料、金属产品等。 
适用行业：
塑胶透光按键、IC芯片、数码产品部件、精密机械、珠宝首饰、洁具、量具刃具、钟表眼镜、电工电器、电子元器件、五金饰品、五金工具、手机通讯部件、汽摩配件、塑胶制品、医疗器械、医疗配件打标、建材管材、铭牌打标、雕刻、镭射等高精度产品标识。www.zyllaser.com半导体激光打标机     www.zyllaser.com.cn广州激光打标加工 

