
概述

本公司生产的QPG-J系列气瓶柜是经多年生产实践经验结合化验室实际工作状况，安全存放使用各种气瓶而精心研制成的。全金属结构静电喷塑，坚固耐用、防腐防潮；不锈钢橡胶可调地脚，可调高度40mm；拉手、门插选用白钢制品，另外选用优质电子器件配备操作面板，使外形美观庄重、使用安全可靠；为了方便工作人员操作简便，采用微电脑技术，实现了自动气体泄漏报警、时间显示、自动定时排风等多种功能。从而防止了气体泄漏、燃爆等现象的发生，保障了实验室、化验室科研工作者的人身安全和身心健康。是现代实验室、化验室不可缺少的必备设备。

主要性能指标：

气敏探头灵敏度：

1、煤气，乙炔，氦气0.3%±10%

2、液化石油气,氧气，氮气，二氧化氮0.3%±10%

3、天然气 0.5%±10%

环境温度：      -10%~40%

电源：          220%±10%    50HZ
耗电量：        监视状态<3W

                报警状态≤40W

报警方式：      1、闪光灯发出红色警示光

                2、警笛发出警示声音

时控开关：      时控范围   1分—168小时

设定次数：      每天10组编程控制

控制周期：      可日控或周控循环和实现每天不同定时控制

计时误差率：    ≤±0.5秒/天

安装：

1、安装本柜前选择远离火源，通风良好的地方。将柜体靠墙放置，并调整地脚，使柜体水平。

2、气瓶安装:将同类气瓶装入固定架上，检查无误后，将固定带琐紧。（以气瓶不摇动为益）并将相应的气压表牢固的接在气瓶上，将气线从气线孔引出。当气路检查无误后，打开气阀，调整到相应的压力值。
四、使用方法：
将配带的三相线插入气瓶柜顶板右上角的电源接口上，将电源插头插入普通10A带电保护地线的电源插座上。此时电源指示灯点亮，柜体电源已接通。把电源开关（红）拨到ON，此时工作指示灯点亮（绿），整机电源已接通。

当接通电源5分钟后，漏气报警进入监视状态。当气瓶柜内有气体泄露时（并达到监测浓度范围），柜内风机自动开启排风，同时警灯发出红色警示光，警笛报警。本柜可微电脑定时自动排风，也可手动排风。需要时可直接开启手动排风开关，将开关拨到ON位置，同时，警示灯发光，指示风机在工作状态

微电脑时控开关使用方法

*调校时钟：按住“时钟”，同时按住“时、分、星期”键，可调校时钟、星期。

*定时设置步骤如下：

	步骤
	按键
	设定项目

	1
	按 “定时”
	进入第1组定时开的设定（显示1开）

	2
	按“星期、时、分”
	设定开启时间（星期、时、分）

	3
	按“定时”
	进入第1组定时关的设定（显示1关）

	4
	按“星期、时、分”
	设定关的时间（星期、时、分）

	5
	重复“1、2、3、4”步骤
	可设定2-10组开关的时间

	6
	重复按“定时”
	检查各组开关时间和星期是否与要求的

一样，如不正确，还应重复步骤2、4

	7
	按“自动/手动”
	将开关符号“▼”调到当前时间所处的状态（“开”或“关”）在调回到“自动”位置

	8
	按“时钟”
	结束时间设定进入时钟显示状态


*注意：如不需要设定10组，把多余的组数用“取消/恢复”键消除，显示“----：---- ” 表示消除，若再按一次“取消/恢复”键可恢复消除以前的原有的时间设定。

*检查：按“定时”键检查每一组所设定的时间、星期是否正确。

*修改：按“定时”键至需修改的定时组，按“取消/恢复”键消除当前设置，然后可按定时设置有关步骤重新设定该组开关时间（星期、时、分）

*手动控制：按“手动/自动”键可直接“开”、“关”电源。

*在非“时钟显示”状态下，按“时钟”键或30秒未按任何键，可保存当前设置、并恢复到时钟显示状态。

*如需日控循环，请务必将定时时间（开和关）均设置在星期全显示状态。如图1：
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维护与保修
本柜在正常使用时，要定期进行漏气测试，以免柜内漏气系统因老化或人为损坏而失控。

本柜终身保用，免费维修。如有质量问题请与厂家联系。

公司宗旨：您的满意是我们发展的动力！

附图2：QPG——系列气瓶柜操作面板示意图
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附图3：QPG——系列气瓶柜外形图
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