防静电垫    防静电板    防静电胶板      防静电橡胶      防静电橡胶板      防静电胶皮     防静电橡胶垫   防静电橡胶皮    防静电皮 防静电垫子

防静电台垫  防静电台板  防静电台垫胶板  防静电橡胶台垫  防静电台垫橡胶板  防静电台垫胶皮 防静电橡胶台垫 防静电台垫橡胶皮  防静电台垫皮 

防静电桌垫  防静电桌板  防静电桌垫胶板  防静电橡胶桌垫  防静电桌垫橡胶板  防静电桌垫胶皮 防静电橡胶桌垫 防静电桌垫橡胶皮  防静电桌垫皮

防静电地垫  防静电地毯  防静电地垫胶板  防静电橡胶地垫  防静电地垫橡胶板  防静电地垫胶皮 防静电橡胶地垫 防静电地垫橡胶皮  防静电地垫皮

   1） 防静电台垫是电子产品操作过程中必可不可少的接地工具。防静电台垫由导静电材料、静电耗散材料及各种橡胶通过特殊工艺制造而成。整体分为二层结构，表面层为静电耗散岑，底层为导电层，防静电台垫有很好的耐磨、防化学熔剂的特性，使用寿命长。 

    防静电台垫又称防静电桌垫、防静电胶板、防静电胶皮等。一般为二层结构，表面层为静电耗散层，底层为导电层。表面层颜色：绿色，灰色，蓝色，黑色，又有亮光、亚光之分。底层颜色：黑色。 

     防静电台垫性能：防静电台垫主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工
抑斯递（上海）净化科技有限公司，是一家集研发、生产、销售与一体的专业企业，具有多年的生产技术开发经验。随着公司逐渐发展，业务范围从初期的防静电帘和洁净室专用门及防静电台垫的生产与销售，到如今的无尘净化室工程的设计、施工和维护为主的综合服务性高科技企业。公司凭借丰富的经验，致力于为电子工业、食品工业、精密仪器、光学、液晶、医药系统等专业客户提供专业的人体安全防护、产品质量安全保证的防静电和洁净室行业系统解决方案，我们的发展目标为客户打造一站式、便捷、全面的信赖合作伙伴。

供应产品：防静电帘、防静电台垫、防静电网格帘、洁净室专用门、防静电橡胶垫、防静电服装、快速卷帘门、防静电鞋、自动感应门、防静电隔断、无尘洁净室工程等产品。

抑斯递（上海）净化科技有限公司 供应产品：防静电网格帘、透明网格防静电帘，黑色网格防静电帘，防静电连体服、防静电分体服、防静电大褂、防静电鞋等防静电耗材。

艺制作而成。使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗。·表面层电阻 ：10的6-9次方Ω·底层电阻：10的3-5次方Ω·静电散除时间：< 0.5s产品规格: 0.6m*10m*2mm、0.9m*10m*2mm、1.0m*10m*2mm、1.2m*10m*2mm（宽度*长度*厚度）。

基本参数

1. 拉伸强度 : 3.6Mpa

2. 断裂伸长率 : 188%

3. 撕裂强度 ( 直角形 ): 20.6KN/m
4. 回弹性 ( 试样由 6 层片材迭合 ): 14%
5. 冲击脆化温度 ( 无切口 ) -250c : 无破坏
6. 压缩永久变化率 700Cx22h. 压缩 25%: 17.9

7.耐温：200摄氏度编辑本段防静电台垫目的使人体及台面接触的ESDS镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位并释放静电，同时使静电敏感器件（SSD)不受摩擦起电等静电放电现象的干扰，从而达到静电防护的效果。

2）抑斯递防静电胶皮参数：

颜色：绿色 

规格：1m*10m/卷（10平方米） 1.2m*10m/卷（12平方米） 

厚度：2mm（标准） 

特　点： 

　　抑斯递（上海）净化科技有限公司生产的防静电台垫主要用抗（导）静电材料和耗散静电材料合成橡胶等制做而成。表面层为约 1mm 厚的耗散静电层，底层为约 1mm 厚的导电层。常用为 2mm 双层复合结构。台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗 . 导电地垫用优质导电材料合成橡胶等制做而成。 

适用范围： 

　　电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室 

　　主要用于铺垫桌面、流水线工作台面、货架及制做地垫等用，且适用于不同条件、不同环境的需要。 

特　性： 

释放人体静电，使人体与台面上的 ESD 镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位 使静电敏感器件 (SSD) 不受静电放电现象产生的干扰，从而达到静电防护的效果 有效缓冲，避免器件受损。本产品不含 S 、Hg 、NH3+、Pb等有害物质。柔软度:软，反弹力强,有韧性。产品无论在寒冷的北还是在温暖的南方使用,它都能保持它的柔软度 , 平整度 ,( 铺在地面 , 台面很平整不会四角翘 ) 

防静电台垫铺设方法： 

在桌面铺设防静电台垫，而后在表面扣上防静电接地线一端钮扣，另一端接在通向大地导体，这样就把汇集在桌面上的静电通过防静电接地线泄放出去其原理： 

1、绿色面为储藏吸收桌面周围静电，其电阻107---109 Ωcm； 

2、黑色底面为导体≤106Ωcm，由于导体就能很快将吸收的静电排出； 

3、接地线一端连接防静电台垫，另一端连着大地，因此静电通过接电线顺利地泄放到大地这样就把桌面周围静电通过这个原理泄放出去。 

台垫需要配备防静电接地扣 

3)永久性防静电贴面板介绍:

1.材质:是多种树脂合成而制造的防静电贴面板

2.防静电性能:通过国家防静电检测中心检测,采用上下两层复合进行静电释放,上层灰色(兰色)表面 电阻108,下层黑色表面电阻≤105Ωcm 体积电阻≤108Ω 静电衰减期5000V-500V时间≤1.6S

 3.测试方法:用两重锤放在灰色贴面板表面,间隔距离1cm,湿度45％,温度26℃ 测得上述电阻值.

4.防静电作用:保护电子产品不受静电破坏,保护台面、墙面干净,不积灰尘和对人体危害.

5.防静电使用寿命:永久性

6.产品规格:

 0.8m*20m*厚60丝

1.0m*20m*厚60丝

1.2m*20m*厚60丝

7.产品应用范围:生产线台面板、防静电办公桌、地面张贴、净化房墙体贴面、顶花板贴面、吸塑盒防静电文具夹等用途.

8.产品化学性:耐磨、耐油、耐酸(弱) .耐碱

9.产品环保性:该产品无毒、无味,并通过国际“SGS”认证各项技术指标都达到环保要求

10.特别提示:

⑴该产品不能用苯,甲苯,酮类(丙酮)和脂类作为清洗剂,对产品表面污垢进行清洗

⑵建议用:水,洗洁精,乙醇(酒精),汽油,植物油等进行表面污垢清洗

⑶胶水:采用环保型强力胶水(不含甲苯、二甲苯)进行表面粘合。

4)简单介绍：

　　防静电台垫（地垫）主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。产品一般为二层结构，表面层为静电耗散层，底层为导电层。台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗。 ·表面层：电阻108-9Ω，颜色为绿色、灰色或兰色，可分为亚光或亮光 ·底层：电阻103-5Ω，颜色为黑色 ·静电散除时间：< 0.5s · 

　　详细介绍：

　　铺设防静电台垫（地垫）主要目的：使人体及台面接触的ESDS镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位并释放静电，同时使静电敏感器件（SSD)不受摩擦起电等静电放电现象的干扰，从而达到静电防护的效果。

　　防静电台垫主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。面层为约0.3-0.5mm厚的静电耗散层，底层为约1.5-1.7mm厚的导电层。台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗.长度一般为10m，可供选择的表面颜色有：绿色、灰色、兰色、黑色等。 可分为亚光或亮光特殊情况可按客户要求加工。

　　● 面层电阻率：108-109Ω

　　● 底层电阻率：103-105Ω

　　● 磨耗率：<0.02g/cm2

　　● 静电耗散时间：<0.5s

 5)用于工作台或流水线，通过释放静电，使人体与台面上的镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位，使静电敏感器件不受静电放电现象的干扰，从而达到静电防护效果，避免器件受损。

由静电耗散材料、导电材料和优质橡胶合制而成，双层复合结构，表层为静电耗散层，静电耗散时间小于0.01秒，磨耗率小于每平方厘米0.02g，表层电阻为10的7-9次方欧姆；底层为导电层，底层电阻为10的3-5次方欧姆。台垫厚度为2mm，宽度有0.6m/0.8m/0.9m/1.0m/1.2m五种可选，长度都固定为10m，常用颜色为环保绿色，并有其他多种颜色可供选择。

由于采用优质橡胶原料和特殊工艺生产，产品耐高温耐磨损、抗老化不变形不缩水，色泽纯正自然，具备很好的防酸、防碱、防化学溶剂特性，并且易于清洗，是对环境要求高的客户的理想选择，期待您来电详询订购！

我公司可按贵司要求裁切并负责接地线安装，为您提供最贴心的服务，期待您能选择我们！

我公司还供应其他防静电产品,包括防静电服;防静电鞋;防静电手套;防静电网格帘、透明网格防静电帘、黑色网格防静电帘、粘尘垫等防静电用品。愿为您提供无尘室用品一站式采购服务,期待您来电洽谈!

6) 绿色防静电胶皮

有亚光,亮光两种，质量优质，价格优惠

尺寸有  600×10000mm

 800 ×10000mm

 900×10000mm

1000×10000mm

1200×10000mm 

防静电台垫（地垫）主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种 工艺制作而成。台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗;铺设防静电台垫使人体及台面接触的ESDS镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位并释放静电，同时使静电敏感器件（SSD)不受摩擦起电等静电放电现象的干扰，从而达到静电防护的效果。

产品一般为二层结构，表面层为静电耗散层，底层为导电层。表面层为约0.3-0.5mm厚的静电耗散层，底层为约1.5-1.7mm厚的导电层。

● 面层电阻率：107-109Ω

● 底层电阻率：103-105Ω

● 磨耗率：<0.02g/cm2

● 静电耗散时间：<0.1s

7)防静电台垫使用说明：

1、将防静电台垫绿色面向上，平铺在桌面上；

2、将防静电台垫上的接地线与专用地线相连，如果没有专用地线，可直接与大地相连；

3、操作员配带好防静电手腕带，夹在防静电台垫上；

4、将部件放在防静电台垫上，即可开始操作。

经营范围： 

 工作台类：升降式工作台，多功能防静电工作台，电脑台以及检测工作台和普通工作台

 物料架类：仓储货架，移动式货架、滑轨式货架、抽拉式货架、先进先出式货架等。

 周转车类：各种防静电周转车、手推车、工具车、测试周转车、平板车、多层周转车等。

 生产线类：U形柔性生产线、防静电生产线、复印机柔性生产线、数码相机组装生产线、投影机柔性生产线、摩托车发动机装配生产线、汽车组装生产线、汽车空调组装生产线、电脑主机组装生产线和其他电子产品生产线等等。

柔性物流器具的特点：

    可以随客户不同尺寸，工艺要求任意组装，结构简单，成型方便，外型美观，轻便灵活。

    百分之百能回收利用，并且可以减少物流器具对零件造成的损伤。

    符合人体工效学，提高生产效率，改善工作环境。

8)抗静电台垫主要用于铺垫桌面，流水线工作台面，货架及制做地垫等。其中我公司生产的亚光抗静电胶板，较大地减弱了“折光反射”对眼睛刺激而产生的“眼疲劳”。材料面层为绿色，导电物质是抗静电剂，底层为黑色，导电物质是碳黑。表面绿色层耐划性能优良，抗静电指标达到国际检测标准，规格齐全。各种规格的橡胶板可以根据客户要求生产。

    特点 ：防静电台垫主要用抗（导）静电材料和耗散静电材料合成橡胶等制做而成。表面层为约0.5mm厚的耗散静电层，底层为约1.5mm厚的导电层。常用为2mm双层复合结构。台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗.导电地垫用优质导电材料合成橡胶等制做而成

    规格: 厚度2mm,本品正面为绿色防静电层,底层为黑色导电层.正面电阻值为:10的8次方~10的9次方Ω,底层电阻值为:10的3次方-5次方Ω.主要应用于电子车间工作台,电子电器设备桌、台垫的使用,及电子车间铺地的使用.。

    适用范围 电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室

    主要用于铺垫桌面、流水线工作台面、货架及制做地垫等用，且适用于不同条件、不同环境的需要。

9)产品规格: 10m*0.6m*2mm、10m*1.0m*2mm、10m*1.2m*2mm　　颜色：绿面黑色底 　　简单介绍： 　　防静电台垫（地垫）主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。产品一般为二层结构，表面层为静电耗散层，底层为导电层。金领防静电台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗。 ·表面层：电阻106-9Ω，颜色为绿色、灰色或兰色，可分为亚光或亮光 ·底层：电阻103-5Ω，颜色为黑色 ·静电散除时间：< 0.5s ·规格：10*0.6m、10*1.0m、10*1.2m

详细介绍：

参数

　　1. 拉伸强度 : 3.6Mpa 　　2. 断裂伸长率 : 188% 　　3. 撕裂强度 ( 直角形 ): 20.6KN/m 　　4. 回弹性 ( 试样由 6 层片材迭合 ): 14% 　　5. 冲击脆化温度 ( 无切口 ) -250c : 无破坏 　　6. 压缩永久变化率 700Cx22h. 压缩 25%: 17.9

颜色

　　可供颜色有绿色、灰色、兰色、黑色、等。另我司可依据客户要求订做。

特　点 ：

　　防静电台垫主要用抗（导）静电材料和耗散静电材料合成橡胶等制做而成。表面层为约 1mm 厚的耗散静电层，底层为约 1mm 厚的导电层。常用为 2mm 双层复合结构。台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗 . 导电地垫用优质导电材料合成橡胶等制做而成。

适用范围

　　电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室 　　主要用于铺垫桌面、流水线工作台面、货架及制做地垫等用，且适用于不同条件、不同环境的需要。

特　性：

　　释放人体静电，使人体与台面上的 ESD 镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位 使静电敏感器件 (SSD) 不受静电放电现象产生的干扰，从而达到静电防护的效果 有效缓冲，避免器件受损。本产品不含 S 、Hg 、NH3+、Pb等有害物质。柔软度:软，反弹力强,有韧性。产品无论在寒冷的北还是在温暖的南方使用,它都能保持它的柔软度 , 平整度 ,( 铺在地面 , 台面很平整不会四角翘 )

防静电台面板
名称：防静电台面贴-永久型

颜色：绿色+灰色、灰色+灰色

厚度：0.8mm

规格：1.0/1.2*10

产品特性：

材质说明：桌面贴采用ABS、HIPS、EPS等多种树脂为基材，高温融合防静电材料，具有防止灰尘和杂质吸附以及防止静电损伤的功能材料。

功能介绍：使用寿命长（防静电指标衰减不少于15年）经典泄放稳定。排放静电能力具有永久不衰减，静电泄放速度快，静电排放时间短≤1S。防静电性能不受自然条件温度、湿度等环境的改变而影响。

产品功能：环保无异味，体积电阻≤108Ωcm。表层电阻103-9Ω，底层电阻103-6Ω。产品表面无静电材料迁移现象，产品表面摩擦不易起电，可回收利用。底层经过等离子技术处理，易于粘贴。

应用领域：电子厂、微电子、半导体、航空、航天、军工企业、 烟花厂、医药化工等领域。

名称：防静电桌面板

板材：密度板/刨花板

颜色：绿色、灰色、蓝色

厚度：20mm 30mm

规格：1200*750*800

产品特性：表层采用环保防静电胶皮一般为二层结构，表面层为静电耗散层，底层为导电层，防静电台垫主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗。·表面层电阻 ：10的6-9次方Ω·底层电阻：10的3-5次方Ω·静电散除时间：< 0.5s；中间夹层刨花板/高密度复合板，使用防静电胶水粘合，不起边，不回缩，平整光滑，整体厚度2mm，包边颜色可选。

无硫防静电胶皮贴面板

   防静电桌面板可释放静电，使人体与台面上的镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位，使静电敏感器件不受静电放电现象的干扰，从而达到静电防护效果，避免器件受损。

   采用优质橡胶原料和特殊工艺生产，产品耐高温耐磨损、抗老化不变形不缩水，色泽纯正自然，具备很好的防酸、防碱、防化学溶剂特性，并且易于清洗，是对环境要求高的客户的理想选择，

   台面使用2mm/3mm防静电胶皮，木材使用刨花板或复合高密度板，使用高强度水性胶水粘合，水粘合，不起边，不回缩，平整光滑，整体厚度2mm，包边颜色可选。多适用于学校科研实验室，航天实验室工作台，电子厂、微电子、半导体、航空、航天、军工企业、 烟花厂、医药化工等领域。

防静电服

抑斯递净化科技生产的防静电台面板多用于电子、医药、航空、实验室等有ESD办公、作业环境中，防静电面板以优质密度板或刨花板为板材，面层使用环保防静电胶皮或永久性贴面板，底层常规采用防火处理，可根据客户需求对底面进行加工！

产品特点：

选材考究：

面层：2mm环保防静电胶皮/0.8mm改性树脂面贴

半层：优质刨花板/高密度复合板

加工精致：封边采用优质PVC压条，边角90度垂直包边或防撞弧形包边

用料讲究：粘贴使用防静电胶水/强力水性胶水

板材常规厚度：20mm;25mm,30mm

面层电阻：

环保型防静电胶皮：防静电电阻106-9欧姆；导静电电阻103-5欧姆，材质为导静电母粒

永久性防静电面贴：防静电电阻106-9欧姆；导静电电阻103-5欧姆，材质为改性树脂
产品外观：四周白色包边或绿色包边

产品规格：可根据客户实际使用需要，加工成各种规格的尺寸（每块板的最大尺寸为长2440mm*宽1220mm）

个性定制：可根据客户图纸进行不规格尺寸加工，或开洞等各类定制需求。

防静电网格大褂   网格防静电大褂   5mm网格防静电服    5mm网格防静电大褂

防静电网格服       防静电网格连体服    网格防静电连体服      防静电连体网格服

5mm网格防静电连体服     网格防静电5mm连体服      防静电5mm连体网格服

防静电网格服

抑斯递净化科技生产销售的网格防静电服，采用优质导静电纤维面料，采用导静电纱线进行车缝，最终加工成符合国际S20.20标准的防静电网格服；抑斯递防静电网格服在干燥环境中依旧具有良好的防静电效果，且耐水洗，使用寿命长等特点；适用于电子厂，制药，实验室，防爆等各类需求静电防护的场所作业环境。

产品特点

面料工艺：将碳材料是通过抽丝的方式和涤纶混编而成，导静电网格纤维

纺织工艺：经度、纬度间距5mm，

静电阻值：布料电阻106-7欧姆（标准106-9Ω），肩部拼接处103Ω，
服装款式：大褂、连体服

尺码表：

	规格
	中后长
	胸围
	袖长
	身高

	S
	86
	104
	73
	155-160

	M
	90
	108
	75
	160-165

	L
	94
	112
	77
	165-170

	XL
	98
	116
	79
	170-175

	XXL
	112
	120
	81
	175-180

	
	
	
	
	


连体服尺码表(男女同款）

	规格
	中后长
	胸围
	袖长
	臀围
	身高

	S
	144
	110
	71
	100
	155-160

	M
	148
	114
	73
	104
	160-165

	L
	152
	118
	75
	108
	165-170

	XL
	156
	122
	77
	112
	170-175

	XXL
	160
	126
	79
	116
	175-180

	
	
	
	
	
	


