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Qualitrol AKM 
产品型号 AKM-34/35 
测量范围 0-160度  

AKM34油温计系列和AKM35绕组温度计系列，保证质量，且切换差达到我国相关技术标准，在国内乃至国外，在水电厂以及变压器厂应用广泛。


一、 产品相关信息：用途：
AKM35系列绕组温度指示控制器是专为油浸式电力变压器而设计的，采用“热模拟”方式来测量变压器绕组温度的专用温仪表。
它在制造时，既要求仪表在控制油温时必需是长寿命的，无故障及重负荷的。它适合安装在室外变压器的上面，为全天候的，不论是炎热天气还是寒冷天气，决不损坏。所有部件均由不锈蚀或表面经过防腐蚀处理的材料制成良好的机械测量系统确保了其测量精度。

二、 技术数据：
外壳：由铸铝制成，表面喷塑配以高透明度与高强度的有机玻璃窗外壳散热性能好；
温度传感系统：测温探头采用膨胀型，内充有感温介质足以适应温度变化；
毛细管：采用铜镍合金制造，配有不锈钢软管作为护套；
防护等级：Ip54；
环境温度：-40°C～＋70°C；
测量范围：0～150°C；-20～130°C等；
测量精度：±3°C；
开关：2～5个微动开关，每个开关均配有各自的温度盘用于设置触点动作温度值；
开关容量：AC.250V   15A，DC.220V  0.3A；
开关动作范围：0～150°C；-20～130°C等；
开关精度：4°C；
开关回程差：10°C～14°C
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