一、AKS系列液压马达
1.主要特点            
  AKS系列马达是本公司集合多年生产实践经验，在意大利技术基础上进行了设计改进。使AKS系列马达壳体元件强度增加，内部动态承载能力增强。这一特点使该系列马达具有很高的连续功能范围。由于机械效率和容积效率高，同时又减少了内部单位负载力，因此减少了热量生产以及于此相关的负面效应。其主要特点如下：
  1)由于活塞与摆缸不存在侧向力，活塞底部设计成静态平衡，活塞与曲轴之间通过滚动轴承传递扭力，这些均减少了传力过程中的摩擦损失。因而AKS系列液压马达具有很高的机械效率、高的起动扭矩（起动时机械效率0.92以上）的特点。
  2）平面配流器结构简单、性能可靠，密封性能好，泄漏很少。活塞与摆缸之间用塑料活塞环密封无泄漏，因而具有很高的容积效率(可达0.98）。             联系人：张大兰 电话：18067350057  qq：1121 481 469 
  3）由于结构上减少了摩擦损失，提高了密封性能，因而低速稳定性能好，可以在1r/min工况下平稳运转，调速范围大（速度调节比可达1000）。
  4）由于活塞与轴承套通过卡环贴牢不存在间隙，因而该系列液压马达可以作泵工况下运转，当进油口封闭后马达可在自由轮工况下高速运转。
  5）该系列液压马达压力高，最高压力可达45MPa。重量轻、体积小、比功率高。
  6）由于结构简单，设计合理，采用负荷能力大的轴承，因而工作可靠、寿命长、噪音低，传动轴允许承受径向负荷，旋转方向可逆。

产品适用范围：

由于AKS系列液压马达具有上诉一系列特点，故广泛应用于塑料机械、轻工机械、冶金机械、矿山机械、起重运输设备、重型机械、石油煤矿机、船舶甲板机械、机床、塑料、地质钻探设备等各种机械的液压传动系统中。特别适用于提升绞盘、卷筒驱动、各种回转机械驱动、履带和轮子行走机构的驱动等传动机械中。

工作原理：

摆缸和活塞的曲线始终通过曲轴轴承套的中心，因而摆缸活塞无侧向力，高压油从通油盘的进油口进入与曲轴一起旋转的配油盘，并经壳体流道和摆缸耳轴处进入活塞上部再经节流小孔进入活塞下部平衡腔，此时通高压油的活塞在油压力作用下，通过球面轴承套和滚柱把力传递到偏心轴上，曲轴在偏心力矩作用下转动，随着高压油进入，活塞向轴心方向移动直到下死点，活塞腔通过配油盘开始与回油口接通，此时活塞在曲轴的推动下被推离轴心方向移动，活塞腔容积减少，低压油经摆缸耳环处通道，壳体流道，配油盘，通油盘排到回油口，各活塞依次接通高压和低压，各通高压的活塞对输出轴中心所产生的驱动力矩同向相加，就使液压马达输出轴获得连续而稳定回转扭矩。当改变油流方向时，便可改变液压马达的转向，如果将配油盘转过180°装配，也可实现液压马达的反转。

                           联系人：张大兰 电话：18067350057  qq：1121 481 469 
使用说明：

液压马达属精密的液压元件，为使其充分发挥应有的功能，保证它的工作可靠性，延长使用寿命，用户必须掌握合理的使用方式和正确的操作规程，并及平时维护保养。

安装和系统联系：

1，安装： 

A，安装前应检查是否受损坏，传动输出轴是否灵活。如马达存放时间过长，应将马达内存油排净冲洗，以防内部各运行件出现粘卡现象。

B,马达安装支架必须有足够的刚度，以防转动时出现震动。

C,马达与负载应采用同轴联接，输出轴中心与工作机构的中心应对中，并保证两者配合良好，装配时绝对不允许敲击输出轴，装齿轮等零件时应用轴端螺孔压入不准敲击。扳动输出轴不应有时紧时松现象，AKS型马达输出轴不能承受轴向力，允许承受较小径向力，任何安装方向都不应造成马达输出轴承受附加的径向或轴向力。YLM型马达输出轴可承受一定的轴向和径向力，但这样会缩短使用寿命。联系人：张大兰 电话：18067350057  qq：1121 481 469
D,安装螺丝钉必须加弹簧垫圈，并使用扭力扳手，必须均匀拧紧。

E、马达可任意方向安装，但应保证泄油孔在轴水平以上，在倒装时泄油口要装单向阀（P=0.1Mpa），以防壳体内的油液排空。泄漏油口应单独接回邮箱，不允许接到主回油路。对于系统阀件对液压油清洁度较高的系统中，应在马达泄油口安装滤油器。

系统连接

A,油路系统所使用的管件应按最大工作压力，允许油流速度的选择。油管一般须经耐压试验（1.5倍工作压力）。联接前应严格酸洗和清洗。

B,系统联接时应认准安装图上马达进出油口的安装位置与马达的旋向关系，若发现方向相反，可将A.B油口对换安装。

工作条件

正常工作参数的选择               联系人：张大兰 电话：18067350057  qq：1121 481 469
A,压力：长期连续运转，建议使用压力比额定压力降低25%以上；周期性间歇性运转，使用压力不大于额定压力，瞬时最高使用压力不得大于马达规定的最高压力。

B,转速：长期连续运转，使用转速 不应大于额定转速；短时间内运转，不得大于马达规定的最高转速。

2：系统参数的选择

A,马达的供油量应大于工作流量的3%

B,马达壳体内压力不应超过0.1Mpa，当超过0.1Mpa时，应向本公司联系洽谈，

启动和运转

1，启动准备

A,启动前应检查马达安装，联接是否准确，牢固，系统是否无误。并从马达最高泄油口往壳体内灌满过滤的液压油。

B,检查进出油方向马达旋转方向是否符合工矿要求。

C,供油管路的溢流阀压力调到最低值，运转后逐渐调到所需压力。

2，运转，使用  

A,启动应在空载工矿下进行，逐渐增速至工作运转，空载跑不少于20分钟，再逐渐增压至工作压力，运转1-2小时，观察马达运转是否正常。        联系人：张大兰 电话：18067350057  qq：1121 481 469
B,工作运转过程中应经常检查马达和系统的工作情况，如发现异常升温，渗漏，振动和噪音或压力异常脉动，应立即停车，查明原因并及时检修。

C,经常检查油箱的液面高度，如发现出现大量泡沫，应及时停车检查。

D,定期检测液压油质量指标，若发现超出规定值，应更换新油。不允许采用不同类型的液压油和混合油，否则将影响马达的使用性能，更换新油的周期视不同工况而异，用户可根据实际情况自行规定。

E,经常检查滤油器使用情况，做到定期清洗或更换。

检修

在确认马达出故障或不能正常工作时，应对其进行检修，该马达是一种精密元件，一般情况下，如用户没有拆检条件，不要自行拆检修理。应与本厂联系检修或请其他专业工厂修理部门检修。检修时应按下列要求进行。

1，分解要求

  分解时注意不要将零件敲毛损伤，特别要保护好零件的运动表面和密封表面，分解出来的零件放于洁净的盛器内，要避免相互碰撞，分解时禁止用铁锤敲击。联系人：张大兰 电话：18067350057  qq：1121 481 469
2，装配要求

装配前应将全部零件清洗干净，吹干，不得使用棉纱，破布等擦抹零件。装配场所，使用的工具应洁净，配合部位应加入少量经过过滤的润滑油，装配时禁止用铁锤敲击，装配后转动输出轴，应灵活无卡滞现象，特别提醒：壳体配流平面上的定位销一定要原拆、原装、如移位会引起整台马达报废可能。

3，检修要求

对拆下的零件应进行仔细的检查和修理，过渡磨损损坏的零件应予更换，密封件原则上应全部更换

4，常见故障及排除方法

	故障现象
	原因分析
	排除方法

	马达不运转
	1，无压力或压力未达到使用要求2，双头键拆断

3，配油盘卡死4，油温过高或油液污染严重
	1，检查供油系统2，拆检更换零件

3，拆卸检修4，采取相应措施解决

	马大回转无力和速度缓慢
	1，油泵出口压力过低

2，油量不够
	1，检查溢流阀，油泵，采取措施解决

2，查出油泵供油不足原因

	马达爬行
	1，马达泄漏量增大2，液压系统供油不稳定

3，泄漏量不稳定
	1，检查马达2，检查系统

3，检查泄漏量，检修马达

	泄露大
	1，柱塞环损坏2，配流密封件损坏

3，柱塞与轴承出配合损坏4，配油器与马达壳体间磨损
	1，更换柱塞环2，更环密封件

3，拆检换零件4，拆检、更换零件

	结合面和轴封处渗油
	1，螺栓未拧紧，紧固程度不均匀2，油管O型圈，密封老化或损坏

3，马达壳腔压力高
	1，检查后重新紧固2，更换密封件

3，检查系统油路是否符合说明书要求

	异常声响
	1，油泵进油口滤油器被堵塞2，有空气进入内部

3，油液被污染，有气泡混入4，联轴器不同心

5，零件损坏6，外界振动
	1，清洗滤网、滤芯2，检查有进气部位的密封3，更换液压油4，校正同心度

5，拆检，更换零件6，采取防振措施

	联系人：张大兰
	联系手机：18067350057
	联系QQ：1121  481  469


型号说明：

 AKS              **                    ****               **                        ****

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	配流器型号，订货时若不注明，则按标准配，如有特殊需要，请在订货时注明

	
	
	
	输出轴连接形式(订货时必须注明)无字幕表示矩形花键轴，A表示渐开线花键轴，B表示平键轴,I表示内花键轴

	
	
	名义排量（m/r）

	
	基型（不同排量同意基型其安装尺寸）

	泰勒姆斯摆缸曲轴式径向柱塞马达代号

	型号举例：

AKS2-420BD40表示基型为2系列AKS液压马达，其名义排量为425ml/r；曲轴为平键轴，配流器型号为D40。订货时请按此填写完整的型号，如有特殊要求请在订货合同中详细说明。联系电话：18067350057，qq：1121  481  469


使用注意事项

AKS液压马达连续工作的额定压力均建议为20Mpa，但选型是应该按主机对液压马达的寿命要求来确定实际使用压力，因为该型马达的寿命取决于马达中轴承寿命，使用中降低工作压力，可以大幅度提高液压马达的寿命，当液压马达的技术参数表中所列最高压力下工作时，运转时间每分钟不得超过1%，每小时不应超过10次。

AKS马达允许在高的背压下工作，一般情况下许用背压如下：连续压力时油口A可达 21Mpa，油口B可达15Mpa，最高压力时，油口A和B均可达到35Mpa. 联系人：张大兰 电话：18067350057  qq：1121 481 469
壳体压力：壳体连续压力允许0.1Mpa,因此要求把液压马达卸油口用单独管路直接回油箱，不允许与主回油路相连接，否则会损坏轴封，引起渗漏。如需要更高耐压可与公司联系。

如对噪音有特殊要求，建议在系统设计时采用闭式系统或者开式系统中加0.5-1Mpa背压，此时AKS马达可以再最低噪音下运转，加强液压马达安装机架的刚性和采用软管或刚性好的管路 并把它用弹性垫紧固在一个支座上也有利于降低噪音。

工作液压油选择：

矿物油：建议使用高质量抗磨损，防泡沫，防氧化和高压添加剂的矿基液压油，此时理想工作油温为30°C~50°C，允许温度为-20°C~80°C，特殊情况采用高性能液压油可以在-40°c~120°c的温度下工作，有的粘度为40-60厘池，允许粘度为5-3000厘池。

水基乳化液：当使用乳化液作为介质时，允许的最高压力未15Mpa，允许最高转速要降低50%，允许温度为10°c~60c，当使用乳化液作为介质时，用户应及时与本公司联系，以保证提供合格的产品。

油液过滤要求：马达推荐过滤精度为25微米的过滤精度。联系人：张大兰 电话：18067350057  qq：1121 481 469
7.轴的转向，使用降噪音的特殊配油器外，一般AKS马达均可双向旋转，标准马达从后A口进油出轴逆时针旋转，B口进油出轴顺时针旋转，当用户相求反转时，请在订货注明，本公司可以提供相反转向的产品。

8.卸油管的定位，AKS、YLM马达允许任何方向安装，但为保证马达内各运动副的润滑，要求马达在工作中壳体充满液压油，为此建议按图纸所示安装泄油管路，对于出轴朝上安装的马达，安装前必须先将马达壳体内充满液压油（也就是把空气排光），朝上安装时要把泄油口堵塞，安装好后再按图示接好泄油管，接泄油管时必须设法防止壳体中油液漏出，泄油管必须直接回油箱，不允许与主油路连接。

9.配流器选择：

各种型号的AKS,YLM马达可以根据不同工况要求，按样本中所列各种规格选择配油器，选择原则按使用户压力，转速，流量，接头联接方式和所带阀组要求来考虑，各型号配有适用范围见以下参数：
供应AKS(iNi)1-100平键，内化键，外花键,内五星液压马达

理论排量（ml/r）
额定压力(Mpa)
连续转速（r/min）
单位扭矩（N.m）
额定扭矩（N.m）
                                    AKS05系列内五星马达技术参数

	型号
	理论排量（ml/r）
	额定压力  (Mpa)
	尖峰压力

(Mpa)
	额定扭矩

（N.m）
	单位扭矩

（N.m/Mpa）
	连续转速

（r/min）
	最高转速（r/min）
	重量（kg）

	AKS05-60
	59
	25
	31.5
	235
	9.4
	1-700
	1000
	22

	AKS05-75
	74
	25
	31.5
	295
	11.8
	1-700
	1000
	22

	AKS05-90
	86
	25
	31.5
	343
	13.7
	1-700
	1000
	22

	AKS05-110
	115
	25
	31.5
	458
	18.3
	1-650
	900
	22

	AKS05-130
	129
	25
	31.5
	513
	20.5
	1-650
	900
	22

	AKS05-150
	151
	25
	31.5
	600
	24
	1-650
	900
	22

	AKS05-170
	166
	25
	31.5
	660
	26.4
	1-600
	800
	22

	AKS05-200
	191
	25
	28
	760
	30.4
	1-600
	800
	22

	联系人：
	联系手机：
	联系电话：
	联系传真：
	联系QQ:

	张大兰
	18067350057
	0574-86598776
	0574-86598776
	1121  481  469

	

	                        AKS1系列内五星马达技术参数

	型号
	理论排量（ml/r）
	额定压力  (Mpa)
	尖峰压力

(Mpa)
	额定扭矩

（N.m）
	单位扭矩

（N.m/Mpa）
	连续转速

（r/min）
	最高转速（r/min）
	重量（kg）

	AKS1-100
	99
	25
	31.5
	385
	15.4
	1-550
	1000
	31

	AKS1-150
	154
	25
	31.5
	600
	24
	1-550
	1000
	31

	AKS1-175
	172
	25
	31.5
	670
	26.8
	1-550
	900
	31

	AKS1-200
	201
	25
	31.5
	785
	31.4
	1-550
	800
	31

	AKS1-250
	243
	25
	31.5
	950
	38
	1-450
	700
	31

	AKS1-300
	290
	25
	31.5
	1130
	45.2
	1-350
	650
	31

	AKS1-320
	314
	25
	28
	1225
	49
	1-350
	600
	31

	AKS1-350
	340
	25
	28
	1350
	54
	1-350
	600
	31

	联系人：
	联系手机：
	联系电话：
	联系传真：
	联系QQ:

	张大兰
	18067350057
	0574-86598776
	0574-86598776
	1121  481  469

	

	 AKS2系列内五星马达技术参数

	型号
	理论排量（ml/r）
	额定压力  (Mpa)
	尖峰压力

(Mpa)
	额定扭矩

（N.m）
	单位扭矩

（N.m/Mpa）
	连续转速

（r/min）
	最高转速（r/min）
	重量（kg）

	AKS2-200
	192
	25
	31.5
	750
	30
	0.7-550
	800
	51

	AKS2-250
	251
	25
	31.5
	980
	39.2
	0.7-550
	800
	51

	AKS2-300
	304
	25
	31.5
	1188
	47.5
	0.7-500
	750
	51

	AKS2-350
	347
	25
	31.5
	1355
	54.2
	0.7-500
	750
	51

	AKS2-420
	425
	25
	31.5
	1658
	66.3
	0.7-450
	750
	51

	AKS2-500
	493
	25
	31.5
	1923
	76.9
	0.7-450
	700
	51

	AKS2-600
	565
	25
	30
	2208
	88.3
	0.7-450
	700
	51

	AKS2-630
	623
	25
	28
	2433
	97.3
	0.7-400
	650
	51

	联系人：
	联系手机：
	联系电话：
	联系传真：
	联系QQ:

	张大兰
	18067350057
	0574-86598776
	0574-86598776
	1121  481  469

	

	AKS3系列内五星马达技术参数

	型号
	理论排量（ml/r）
	额定压力  (Mpa)
	尖峰压力

(Mpa)
	额定扭矩

（N.m）
	单位扭矩

（N.m/Mpa）
	连续转速

（r/min）
	最高转速（r/min）
	重量（kg）

	AKS3-425
	426
	25
	31.5
	1660
	66.4
	0.5-500
	650
	87

	AKS3-500
	486
	25
	31.5
	1895
	75.8
	0.5-450
	600
	87

	AKS3-600
	595
	25
	31.5
	2320
	92.8
	0.5-450
	757
	87

	AKS3-700
	690
	25
	31.5
	2700
	108
	0.5-400
	500
	87

	AKS3-800
	792
	25
	31.5
	3100
	124
	0.5-400
	500
	87

	AKS3-900
	873
	25
	31.5
	3400
	136
	0.5-350
	400
	87

	AKS3-1000
	987
	25
	28
	3850
	154
	0.5-300
	350
	87

	联系人：
	联系手机：
	联系电话：
	联系传真：
	联系QQ:

	张大兰
	18067350057
	0574-86598776
	0574-86598776
	1121  481  469

	

	AKS4系列内五星马达技术参数

	型号
	理论排量（ml/r）
	额定压力  (Mpa)
	尖峰压力

(Mpa)
	额定扭矩

（N.m）
	单位扭矩

（N.m/Mpa）
	连续转速

（r/min）
	最高转速（r/min）
	重量（kg）

	AKS4-600
	616
	25
	31.5
	2403
	96.1
	0.4-400
	550
	120

	AKS4-800
	793
	25
	31.5
	2100
	124
	0.4-350
	550
	120

	AKS4-900
	904
	25
	31.5
	3525
	141
	0.4-325
	450
	120

	AKS4-1000
	1022
	25
	31.5
	4000
	160
	0.4-300
	400
	120

	AKS4-1100
	1116
	25
	31.5
	4350
	174
	0.4-275
	400
	120

	AKS4-1300
	1316
	25
	28
	5125
	205
	0.4-225
	350
	120

	联系人：
	联系手机：
	联系电话：
	联系传真：
	联系QQ:

	张大兰
	18067350057
	0574-86598776
	0574-86598776
	1121  481  469

	

	AKS5系列内五星马达技术参数

	型号
	理论排量（ml/r）
	额定压力  (Mpa)
	尖峰压力

(Mpa)
	额定扭矩

（N.m）
	单位扭矩

（N.m/Mpa）
	连续转速

（r/min）
	最高转速（r/min）
	重量（kg）

	AKS5-800
	807
	25
	31.5
	3150
	126
	0.3-325
	450
	175

	AKS5-1000
	1039
	25
	31.5
	4050
	162
	0.3-300
	450
	175

	AKS5-1200
	1185
	25
	31.5
	4625
	185
	0.3-300
	400
	175

	AKS5-1300
	1340
	25
	31.5
	5225
	209
	0.3-300
	400
	175

	AKS5-1450
	1462
	25
	31.5
	5700
	228
	0.3-275
	350
	175

	AKS5-1600
	1634
	25
	31.5
	6350
	254
	0.3-250
	300
	175

	AKS5-1800
	1816
	25
	31.5
	7075
	283
	0.3-250
	300
	175

	AKS5-2000
	2007
	25
	31.5
	7825
	313
	0.3-200
	250
	175

	联系人：
	联系手机：
	联系电话：
	联系传真：
	联系QQ:

	张大兰
	18067350057
	0574-86598776
	0574-86598776
	1121  481  469

	

	AKS6系列内五星马达技术参数

	型号
	理论排量（ml/r）
	额定压力  (Mpa)
	尖峰压力

(Mpa)
	额定扭矩

（N.m）
	单位扭矩

（N.m/Mpa）
	连续转速

（r/min）
	最高转速（r/min）
	重量（kg）

	AKS6-1700
	1690
	25
	31.5
	6600
	264
	0.2-250
	400
	275

	AKS6-2100
	2127
	25
	31.5
	8300
	332
	0.2-225
	350
	275

	AKS6-2500
	2513
	25
	31.5
	9800
	392
	0.2-200
	300
	275

	AKS6-3000
	3041
	25
	31.5
	11875
	475
	0.2-175
	250
	275

	联系人：
	联系手机：
	联系电话：
	联系传真：
	联系QQ:

	张大兰
	18067350057
	0574-86598776
	0574-86598776
	1121  481  469


