产品描述:
GYTA33光缆的结 构是在GYTA光缆结构的基础上，加强了防水功能和抗挤压功能，它是将光纤套入由PE材料做成的松套管中，套管内填充防水 化合物质,缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯 (PE)护套。松套管围绕中心加强件绞合成紧凑的圆形缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂覆上铝带纵包后挤一层PE内护套，再纵包上单层或双层细圆钢丝 铠装后，最终挤制聚乙烯外护套成缆。金属加强构件、松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套、单层细圆钢丝铠装聚乙烯外护层。
GYTA33光缆产品特点：
具有很好的机械性能和温度特性；
细圆钢丝铠装使光缆具有更强的抗拉性能；
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，管内充以特种油膏，对光纤提供了关键性保护；
良好的抗侧压性；
采用下列措施来确保光缆的防水性能：
单根钢丝中心加强芯；
松套管内填充特种防水化合物；
完全缆芯填充；
涂塑铝带（APL）防潮层；
环境参数
工作温度-40℃+70℃
金属加强构件夹带钢丝的钢——聚乙烯结护套中心束管式全填充型通信用室外光缆
应用范围
适用于长途通信和局间通信、直埋、水下。
敷设方式 : 水低，地埋，直埋，防水 防鼠
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