技术特点:

CM530系列：
1、功率范围：0.75KW-400KW
2、三种控制方式：开环磁通矢量控制1、开环磁通矢量控制2、V/F控制
3、提供多功能的5路输入量输入、2路模拟量输入、2路继电器输出、一路模拟量输出、1路开路集电极输出；
4、提供RS485串行通讯接口，采用标准ModBus通讯协议
5、提供可选择的外引LED/LCD操作面板。实现方便快捷的操作；
6、最多16段多段速控制、PID控制、摆频控制；
7、自动电压调整：当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定；
8、多种运行频率/命令给定通道
9、采用特殊的控制算法。实现了低频（0.5HZ）大输出转矩的控制要求。
10、定时控制功能：设定时间范围：0H~65535H
CM530H系列：
稳速精度高，调速范围广
卓越的过流抑制性能

高启动转矩功能
快速限流技术

瞬停不停功能

行业内领先的转速跟踪性能

整机的热可靠性
三防漆自动喷涂工艺
整机温升测试
出厂100%耐压安全测试，充分保障产品安全可靠性

保护更全面
长寿命设计
行业应用:

CM530系列：应用于金属加工机械、塑料机械、各种机床、印刷、印染、造纸、自动化机械、恒压供水、污水处理、音乐喷泉等广泛的交流传动领域
CM530H系列：纺织机械、塑料机械、陶瓷机械等。
