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用 户 手 册

HDR HDMI 音频分离器
（4K@60Hz/UHD/HDCP2.2/ARC/ EDID Setting）
产品型号：HDCN0022M1

享受高清影像世界！

备注
本公司保留不需要通知本手册读者而对产品实物的包装及其相关文档进行修改的权利。

HDCN0022M1 Audio Extractor是本公司的注册商标。
©  2017本公司  版权所有

引言
尊敬的客户：
您好，非常感谢您购买本公司的产品。为了实现产品的最佳效果和保证安全，请您在对产品进行连接、操作、调试前仔细阅读本手册。此手册请予以保留，以备将来查阅。 
本公司所生产的HDMI切换器、网线延长器、矩阵、分配器等系列产品，其设计之目的是为了让您的影音设备使用起来更便捷，更舒适，更高效，更节能。
这是一款全高清支持3D、HDR、4K*2K/60Hz、ARC的HDCN0022M1音频分离器，可以把HDMI信号源连接到单个的HDMI显示设备（如电视、投影仪）并独立输出1路光纤+1路同轴+1路立体声信号，实现HDMI信号音频同步分离，并支持ARC音频回传功能。

本公司所生产设备为以下应用提供解决方案：如对噪声、传输距离及安全有限制的场所、数据中心控制、信息分配、会议室演示以及教学环境和公司培训场所。

产品简介
产品特点：
· 一路HDMI输入，转换成一路HDMI+ Audio (1路光纤+1路同轴+L/R)输出
· 支持音频输出: 1路光纤数字音频+1路同轴数字音频+ L/R模拟音频
· 支持HDR

· 支持4K*2K/60Hz分辨率
· 视频格式支持最高分辩率4K*2K/60Hz的8bit YcbCR4:4:4 

· 支持ARC功能，通过光纤口输出电视机ARC回传音频
· 可实现音频同步分离输出，有ADV、2.0、5.1三种音频模式可选择

· SPDIF数字音频输出支持 Dolby digital(AC3),DTS支持5.1声道
· LED指示灯，当信号源或者信号端出于工作状态时，相应的指示灯会变亮。
· LED状态指示，使产品各工作状态一目了然

· 无信号损失。 

· 外置5V/2A的电源适配器。
随机配送附件图示:
1、主机

2、5V电源适配器一个
3、说明书一份
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物理连接口示意图:
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图1.0  前面板示意图
DC5V:  5V直流电源输入口
Dow:  在HDMI1.3和HDMI1.4信号源与HDMI 2.0的显示设备测试出现不兼容情况下，开启此功能，LED灯点亮
Audio: 音频输出状态指示灯（LED点亮时只输出音频，视频无输出）
ARC：ARC状态指示灯（LED点亮时ARC启动，此时光纤和同轴输出电视的ARC音频；LED灯熄灭时光纤、同轴和L/R输出HDMI分离音频）

Out: HDMI信号输出指示灯

拨动开关：音频输出模式选择开关，可实现2.0，5.1，ADV [advance Audio]三种模式循环切换（在切换到5.1时，数字信号接收终端必须支持DTS/DOLBY-AC3解码，否则在输入DTS/DOLBY-AC3信号时无声音输出。如需输出声音，请切换到2.0。当音频模式在ADV [advance Audio]时，声音的输出将会根据后端支持的音频格式而定。例如后端有接入支持7.1解码的HDMI接口功放设备，分配器将会输出7.1通道的声音信号，[信号源输出的信号是7.1通道时]）。
Dow: 信号源与显示设备兼容性按键
Audio: 音频信号输出切换按键（当Audio启动时,只输出音频，视频无输出）
ARC: 启动/关闭ARC。（HDMI输出端所接电视支持ARC功能时，此键才生效。当ARC启动时，光纤和同轴将输出电视的ARC音频）
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图1.1  后面板示意图

HDMI IN: HDMI输入接口
HDMI OUT: HDMI输出接口（支持ARC功能）
SPDIF：SPDIF光纤数字音频输出接口
Coaxial: SPDIF同轴数字音频输出接口
L/R：左右声道模拟音频输出接口（非LPCM格式或多声道音频输入时，此端子无输出）
连接与操作:
1. 通过HDMI线缆把高清信号源HDMI接口与音频分离器的输入口连接起来。
2. 把支持HDMI显示设备与音频分离器HDMI输出连接。
3. 用一条音频线把音频分离器L/R输出与音响设备连接起来。
4. 用一条光纤线把音频分离器SPDIF输出与音响设备连接起来。

5. 用一条同轴线把音频分离器Coaxial输出与音响设备连接起来。

6. 使用按钮来进行ARC功能切换。
7. 将外置5V电源与音频分离器连接。

产品规格:                                     HDCN0022M1
HDMI分辨…………….4K@60Hz /4K@30Hz/1080P/1080i/720p/576p/576i/480P/480i         
支持音频格式..... …………  .DTS/HD/Dolby-tureHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
最大传输带宽………………   ……………….……………………………………600MHz

最大传输速率..…………..………  ……… ………………………………………...18Gbps

输入输出TMDS信号……………  ……….………..…………...………0.5-1.5Vp-p(TTL)

输入输出DDC信号……………   … ……………………………................…5Vp-p(TTL) 

输入线缆长度….…………….……………  ≤10m(1080P)/5M(4K) AWG24 HDMI 标准线
输出线缆长度….………………………… …≤10m(1080P)/5M(4K) AWG24 HDMI 标准线
最大工作电流….…………….....…………………………………..…………....……700mA

电源适配器规格:…………….. ........交流输入（50 /60HZ）:100V-240V,直流输出:5V/2A

工作温度……..…………….…………………………………………………….. -0 to +40℃
存储温度……..…………….………………………………………………………..-20 to 60℃
工作湿度……………………………..….……….………………………5 ~ 85%RH (无凝缩)
存储湿度………………………….….……………..………………………5 ~95%RH(无凝缩)
尺寸(长*宽*高)
………………………………………………………..105X56.8X22.5(mm)

重量…..………………………………………………………..…….………………………160g
注意事项:

请正确使用并妥善保养，以保证产品性能以及正常工作。

1. 要远离潮湿、高温、多尘、腐蚀性及氧化性气体环境以免损坏。

2. 所有部件应避免强烈振动，不得碰撞、敲击、跌摔，以免损坏。

3. 请勿用湿手接触本机电源适配器插头

4. 从电源插座上拔掉适配器插头时,请握住插头,不要拉电源线.

5. 机器不用时请关掉电源(长期不用时请拔掉电源适配器插头)

6. 请勿开启机盖,切勿接触机内任何器件.

7. 必须使用厂家提供或经厂家认可的电源适配器

在通电前，应仔细检查连接线是否正常，必须在保证所有接口为正常连接。常见故障判断及处理方法如下：

	序号
	故障现象
	原因及解决方法

	1
	不通电
	1、检查电源插头是否正确插入电源插座.

2、检查电源是否打开.

	2
	无图像
	1、 确认电视已开机并处于与本机连接.

2、 输入信号源是否开启并连接完好.

3、 检查系统的连接状态.

4、 检查连接线是否完好.

5、 线材质量（HDMI线材要求符合HDMI标准）.

	3
	图像模糊
	1、 连接口重新连接,以防插座接口接触不良

2、 线材质量（HDMI线材要求符合HDMI标准）

	4
	无声音
	1、确认音频模式开关的设置位置是否正确


产品质量声明

本公司对其产品予以质量保证，同时确保其生产无原料和生产工艺方面的缺陷。

如若由于此类缺陷造成产品无法正常使用的，而且自发货日期算起一年内通知本公司的，本公司有权根据实际情况，决定是否对其问题产品进行修理或者替换。由于机械、电气、滥用产品或者擅自维修等原因所造成的问题，公司不承担其责任。

如若报修符合上述维修条件的问题产品，报修者需要按当时产品零件的市场价格和维修人员的市场价值支付相关的维修费用。

此项产品质量声明可以包括：其他任何公开的或者非公开的质量保证、有无限责任的质量保证、适用于任何目的非公开的质量保证或者任何可销性和适用性的保证。上述诸项保证皆可能会被本公司公开拒绝。
1  如若需享受质保权利，受保人应出具购买证明。
2  中国以外之客户，需要承担产品之往返邮寄费。
3.  铜质线缆其保质期为30天，同时线缆应避免任何刮伤、标记并保持线圈完好。
本手册所包含之信息是经过仔细核实并确保无误的。本公司不为由于本手册可能所含错误所带来的风险或者损失承担责任。无论何种情况，即或告悉此类损失的可能，本公司亦不对此手册所含之错误或者遗漏所引起的直接的、非直接的、特殊的、偶然的或者由此带来的后续损失承担责任。本公司保留不需要提前通知本手册读者而对其内容做出更改的权利。



























































































