广东海峨桩工工程机械有限公司

旋挖钻机产品配置说明表

    出厂编号：           联系人：卢标   180 4284 6756

	产品型号
	HER260

	动力系统配置说明
	发动机型号
	YC6A105Z-Y20/玉柴

	
	发动机功率/转速
	118Kw/2000rpm

	
	发动机编号
	

	液压系统配置说明
	主泵型号
	K3V112DT-1R0R/川崎

	
	主阀型号
	6GCJX-G25L/力特

	
	回转马达
	R200-7/现代

	
	回转支承
	R200-7/现代

	
	行走马达
	TM40/斗山

	
	主卷扬减马达型号
	GM22/法国力度克

	
	副卷扬马达型号
	15KN

	
	动力头减速机型号
	FR062/RS/15.16/CS/M4湖南美德克尔

	
	动力头马达型号
	A6VM80HD1/63W-0230VAB020上海电器

	
	中央回转接头
	ZH0641A300-0000

	其他配置说明
	底盘
	25吨

	
	空调是否标准配置
	（ √） 是     （   ） 否

	
	主卷扬钢丝绳
	￠22mm

	
	副卷扬钢丝绳
	￠14mm

	
	钻杆型号
	￠299-4×7H


HER260旋挖钻机整机参数
	液压系统
	主泵
	K3V63DT  330bar
	川崎

	发动机
	品牌
	YC6A105Z-Y20
	玉柴

	
	功率/转速
	118Kw/2000rpm
	

	
	最大扭矩
	420N.m/1800±100rpm
	

	底盘
	牵引力
	120KN
	140KN(不考虑效率)

	
	最大行走速度
	2.5km/h
	

	
	履带宽度
	600mm
	

	
	轮距
	3355mm
	

	
	轨距
	2200mm
	

	
	最小离地间隙
	420mm
	

	
	接地比压
	75kpa
	

	回转平台
	回转速度
	5～6rpm
	

	
	回转角度
	360°
	

	副卷扬
	最大提升力
	15KN
	

	
	最大提升速度
	40m/min
	

	
	钢丝绳直径
	φ14mm
	

	主卷扬
	最大提升力
	130KN
	

	
	最大提升速度
	62m/min
	

	
	钢丝绳直径
	φ22mm
	

	加压油缸
	最大加压力
	120KN
	

	
	最大提升力
	150KN
	

	
	工作行程
	2300MM
	

	作业倾角
	最大工作斜坡
	3°
	

	
	桅杆左右倾角
	±4°
	

	
	桅杆前倾角
	5°
	

	钻杆配置
	摩阻杆
	φ299-4×7m
	

	钻孔
	最大钻孔直径
	1200mm
	

	
	最大钻孔深度
	25m
	

	动力头
	最大输出扭矩
	60KN.m
	

	
	钻进转速
	6~50rpm
	

	整机重量
	运输状态（拆去钻杆、钻具）
	21t
	

	
	作业状态
	25t
	

	整机尺寸
	运输状态（长×宽×高）
	10200×2800×3550mm
	

	
	作业状态（长×宽×高）
	5871×2800×11500mm
	最高变幅状态

	项目
	参数
	备注

	HER260旋挖钻机主要技术参数


