
  污物净化处理机·F6介绍

	型号
	                F6   

	图片
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	介绍
	该款设备外观成正方体、具有螺旋挤压固液分离、药水搅拌，粪便分类系统、自主发电，流动性强的特别。该套设备实现了就地连续作业、全自动化突破，使得操作更为简单，更精准，更标准，更环保。在现场处理时候无异味，通过这套设备处理之后，污水变次中水，垃圾提炼出来、粪便被完全分离出来，可以作为有机肥、复合肥的原材料，成功的实现了环保治理走向基层，从源头处理，使其在源头变废为宝的功能。

螺旋挤压、药水固液分离，对各种粪便进行药水固液分离措施，既可解决无沉淀问题，增强处理能力。



	附带

部件
	发电机一台，电箱一台，吸粪管一套，接头4套，标识制作,颜色客户可自选。


化粪池污物硬化处理机·  F6标配   技术参数

	序号
	项目名称
	单位
	参数

	1
	外型尺寸(长×宽×高)
	m
	5.2*2.2*2.4

	2
	罐体尺寸(长×宽×高)
	m
	4.8*2.2*0.3

	3
	额定人数
	人
	3

	4
	整备重量
	t
	5.5

	5
	装载容积
	  m³
	≥3.16

	6
	压缩箱（长×宽×高）
	m
	1.6*0.8*0.7

	7
	内螺旋转直径
	m
	0.5

	8
	转速
	转
	48转/分钟

	9
	真空泵
	kw
	7.5

	10
	螺旋变速机
	kw
	5.5

	11
	药水稀释泵
	kw
	1

	12
	真空泵最大负压
	Pa
	- 8

	13
	药水吸泵
	kw
	0.15

	14
	回水泵流量
	L/min
	10

	15
	真空泵水箱（长*宽*高）
	m
	0.9*0.3*0.6

	16
	检查口
	m
	0.47

	17
	出渣口高度
	m
	1.6

	18
	最大抽速
	m³/h
	50

	19
	最大处理速度
	m³/h
	30

	20
	最大吸程
	m
	9.5

	21
	最大耗电量
	度/h
	18

	22
	发电机
	km
	30

	23
	最大耗油量
	g/kwh
	5升

	24
	环试压缩机
	kw
	1.0*2

	25
	药水搅拌机
	kw
	0.5*3

	26
	混合搅拌机
	kw
	0.5*2

	27
	送药粉机
	km
	0.5

	28
	螺旋压缩机
	kw
	5.5

	29
	电机感应器
	w
	0.01

	30
	电动闸阀
	w
	180


化粪池污物硬化处理机·  F6  发电机配置

●符合标准

本企业制造的该系列发电机组满足国家GB2820-97《工频柴油发电机组通用技术条件》标准。

●柴油发电机组主要技术参数
	输出功率： 30KW
	稳定电压调整率≤±3%
	频率调整率≤5%

	额定电压：230/400V
	瞬态电压调整率≤±5
	瞬态调整率≤±5%

	额定电流：54A
	电压恢复时间≤1.5S
	频率稳定时间≤7S

	额定频率：50HZ
	波动率≤±5%
	波动率≤1.5%

	重量：600KG
	


●柴油机主要参数

	类型：四冲程、水冷
	转速调节：机械离心调速
	活塞总排量：3.61L

	气缸数：直立4缸
	起动方式：12VDC电启动
	压缩比：19：1

	缸径/行程：100/115mm
	起动电流：200A
	进气方式：自然进气

	输出功率：33KW
	起动时间：≤5S
	机油消耗率：≤1.9g/kw.h


●发电机主要参数
	型号： STC-30
	电制：三相四线星形接法，中性点接地

	类型：三次谐波、自励
	短时电流：150%（10S）

	绝缘等级：F/F
	过载能力：过载10%一小时

	功率因数：0.8（滞后）
	电压调整率：≤±7%


净化处理机· F6 图片
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	外观
	水质效果
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	处理后粪便可直接发酵做有机肥
	现场操作



