聚氯化铝铁
产品名称
[中文名称] 聚合氯化铝铁(复合铝铁)
[英文名称]缩写PAFC 产品特性:
聚氯化铝铁(PAFC)是以铝为主、铁为辅(含铁量约2-3%)的新型复合无定型、无机高分子净水剂。铁为高价铁，水解后形成多核络合物。低温时，具有在水中形成的矾花比重大、结成的矾花紧密的特点。这主要是铁盐水解速度及水解过程受温度影响很小的缘故。由于铝盐的除色性能，使出水色度大大降低。所以具有PAC和铁盐的特性和特点，克服了PAC在低温低浊时的净水难点。因此，其净水效果明显优于一般的净水产品。

物质特点
聚合氯化铝铁是在聚氯化铝和三氯化铁水解和混凝机理的深入研究基础上发展而来，它集铝盐和铁盐混凝之优点，对铝离子和铁离子的形态都有明显的改善，聚合度也大为提高。外观为棕红色粉末、或晶粒状，极易溶于水。
1、水解速度快，水合作用弱。形成的矾花密实，沉降速度快。受水温变化影响小，可以满足在流动过 聚合氯化铝铁程中产生剪切力的要求。
2、固态产品为棕褐色，红褐色粉末，极易溶于水。
3、可有效去除源水中的铝离子以及铝盐混凝后水中残余的游离态铝离子。
4、适用范围广，生活饮用水，工业用水，生活用水，生活污水和工业污水处理等。
5、用药量少，处理效果好，比其它混凝剂节约10-20%费用。
6、使用方法和包装用途以及注意事项同聚合氯化铝基本一样。
用途
可用于生活饮用水，工业用水及工业废水、生活污水处理。混凝效果除表现为剩余浊度色度降外，还具有絮体形成快、吸附性能高、泥渣过滤脱水性能好等优点，特别是在处理高浊度水，低温低浊度时、处理效果比明矾、聚合硫酸铁、三氯化铁效果更好。
使用方法
将该产品(固体)与常温水按1/3的重量比边搅拌边投加，至完全溶解后，再加水稀释到所需要浓度，原水浓度100~500mg/时投加量为3~6mg/I.具体投加时，应根据水质情况进行水试，选出最佳投加量而后投用。
技术指标
	指标名称
	液体
	固体

	相对密度(20℃)
	1.25
	

	PH值(1%水溶度)
	4.0-5.0
	4.0-5.0

	氧化铝(Al2O3)含量%≥
	8-10
	≥29

	氧化铁含量%
	1-2
	3-5

	盐基度%
	65-90
	65-92

	水不容物含量mg/L≤
	0.3
	1.0

	砷(As)含量mg/L≤
	0.0001
	0.0003

	锰(Mn)含量mg/L≤
	0.0025
	0.0075

	铅(Pb)含量mg/L≤
	0.001
	0.003

	汞(Hg)含量mg/L≤
	0.00001
	0.00002

	硫酸根(SO4)含量mg/L≤
	2.5
	9.0


物理性质
聚合氯化铝铁由氯化铝的和氯化铁共聚合而成。因此它兼具铝盐和铁盐的絮凝特性。铝盐和铁盐在水处理过程中发生水解和聚合反应过程，水中的胶体颗粒能强烈吸附水解和聚合反应过程中出现的各种产物:各种Al 3+和Fe 3+ 的化合物和多种多核羟基络离子。被吸附的带正电的多核羟基络离子能够压缩双电层，降低动电位，同时进行着架桥作用。多核聚合物为两个以上的胶体颗粒所共同吸附，将两个或多个胶体颗粒架桥连接等。这些属于胶体颗粒的聚集作用，从而逐步形成絮凝体，絮凝剂最终形成的聚合度很大的Al(OH) 3 或Fe(OH) 3 将使絮凝过程加速，絮凝体由小变大
使用投量
1.投加量视被处理水而不同，一般给水净化投加量约为:液体产品5-100克/吨，固体20--25公斤/吨(以商品计)，可通过烧杯试验决定。
2、配制可直接加入水中，加水量可按投加量和处理水量决定，加水后应搅拌均匀。
特点:
(1)聚合氯化铝铁主要用于饮用水和工业给水的净化，以及工业废水的处理。是目前生活给水、工业给水处理中应用最为广泛的絮凝剂。
(2)聚合氯化铝铁具有絮凝良好，生成的矾花大、投药量少、效率高、沉降快、使用范围广泛等优点。
(3)聚合氯化铝铁可在低温下使用，适宜PH值为5-9，投加后无需加碱，絮凝效果好，产泥少。
(4)聚合氯化铝铁产品的有效投加量为20-50mgL。液体产品可直接计量投加，固体产品需先在溶解池中配成10%-15%的溶液后，按所需浓度计量投加。
(5)聚合氯化铝铁产品还能用于去除水中所含的铁、锰、铬、铅等重金属，以及氟化物和水中含油等，故可用于处理各种工业废水。
(6)聚合氯化铝铁产品对处理水的适应强，尤其对高浊度水的处理效果更为显著;水温较低时仍能保持稳定的混凝效果。
(7)使用聚合氯化铝铁净化后水的色度和铁、锰等重金属含量低，对设备的腐蚀作用小。
(8)使用聚合氯化铝铁时，会出现混合不均匀问题，可以采用稀释后投加。
(9)聚合氯化铝铁可与弱阳离子聚丙烯酰胺配合，与硫酸铝或三氯化铁组合，用于污泥调制。
应用领域
1、净水处理:生活用水、工业用水;
2、城市污水处理;
3、工业废水、污水、污泥的处理及污水中某些渣质回收等;
4、 对某些处理难度大的工业污水，以PAC为母体，掺入其[1]他药剂，调配成复合PAC，处理污水能得到惊喜的效果
应用
聚合氯化铝铁在洗煤行业的应用
当煤泥水中加入PAFC絮凝剂后，PAFC中高电荷的铝铁多核络合物充分发挥中和作用，是带负电荷的煤泥胶体相互凝结成更大的胶团。由于PAFC分子量高，该絮凝剂的水解产物对脱稳的煤泥胶团和氢氧化铁微絮体具有良好的粘接架桥和网铺卷扫作用。用该种絮凝剂对沙曲选煤厂煤泥水进行处理40,当投加PAFC29g/m3,PAM3g/m3 时，浓缩机溢流浓度从120g/L降至1g/L ,即具有很明显絮凝效果显著。
聚合氯化铝铁是硫酸铁水解产物，产品中含有各种核羟基络合物，如Fe2(OH)43+, Fe3(OH)54+, Fe4(OH)66+,这些多核络合物，在吸附煤泥水颗粒同时，中和颗粒表面负电荷，压缩颗粒双电层，降低ξ电位，破坏煤泥水胶体稳定性，促进颗粒絮凝沉淀。沫江洗煤厂用聚铁处理煤泥水，取得良好的处理效果，废水浓度从14.066g/L降至0.119g/L ,如果和PAM联用效果更好。
使用注意
因原水性质各异，应根据不同情况，现场调试或作烧杯试验，取得最佳使用条件和最佳投药量以达到最好的处理效果。
1、使用前，将本产品按一定浓度(10-30%)投入溶矾池，注入自来水搅拌使之充分水解，静置至呈红棕色液体，再兑水稀释到所需浓度投加混凝。水厂亦可配成2-5%直接投加，工业废水处理直接配成5-10%投加。
2、投加量的确定，根据原水性质可通过生产调试或烧杯实验视矾花形成适量而定，制水厂可以原用的其它药剂量作为参考，在同等条件下本产品与固体聚合氯化铝用量大体相当，是固体硫酸铝用量的1/3-1/4。如果原用的是液体产品，可根据相应药剂浓度计算酌定。大致按重量比1:3而定。
3、使用时，将上述配制好的药液，泵入计量槽，通过计量投加药液与原水混凝。
4、一般情况下当日配制当日使用，配药需要自来水，稍有沉淀物属正常现象。
5、根据原生产用按:固体:清水=1/5左右，先混合溶解后，再加水稀释至含量2~3%的溶液即可。
6、生产用按:固体:清水=1/5左右，先混合溶解后，再加水稀释至含量2~3%的溶液即可。
