全热交换新风除湿机ZGXJR25L

主要功能特点
全新设计理念集新风、净化、热回收、除湿功能模块一体化；
超薄尺寸设计，整机高度270mm；
可明装也可暗装节省地面空间,新风净化热回收除湿一键搞定；

液晶86开关盒，1%湿度精确控制，任意设定；
国际知名品牌静音压缩机并设三分钟自动延时保护
超级静音、省时、省心、省电
防霾杀菌功能，培养活性炭过滤网
适用于别墅、大宅、高级住宅地下室、高级酒店及度假村工程

主要优势
引入新风净化并具有热回收功能 

可智能远程Wiff控制及可带485通讯接口 

装有初效、活性炭等多层防护净化过滤装置 
定时关机功能、故障指示功能（代码显示）；

可选配负离子发生器、紫外线杀菌灯、强排水泵
技术参数:
	型 号
	ZGXJR25L

	除湿量
	25升/天

	标准工况
	T=30℃ RH=80%

	电 源
	220V~50Hz

	输入功率
	450 W

	额定电流
	2.1A

	环境温度
	5～38℃

	空气循环量
	300m3/h

	制冷剂
	0.20kg

	排水方式
	外接水管连续排水

	运转噪音
	35dB

	湿度控制范围
	40%-70%±5

	适 用 面 积
	10～60 m2

	进风口尺寸mm
	φ100

	出风口尺寸mm
	φ100

	新风口尺寸mm
	φ75

	外形尺寸mm
	1010*600*270

	净 重
	20kg


其它说明：
●测试标况T=30℃/RH=80% 
●适用面积层高：2.6-3.0m 
●产品图片与实物可能会有轻微差别，请以实物为准 
●其他详情请参阅本产品使用用册 
●本公司保留以上宣传数据的解释权利
●以上产品涉及设计参数及数据请以机身铭牌为准，恕不另行通知
