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1.YHBSC/G炫酷公交刷卡机

产品概述：永豪YHBSC/G炫酷公交刷卡机专业外观设计、制作精美、操作简捷、安全可靠、功能实用、安装方便，目前已成功应用于全国各城市公交项目中。

应用领域：城市公交、地铁、企业班车、旅游班车、校车等收费和计费/计次项目。

产品概述：

永豪YHBSC/G炫酷公交刷卡机专业外观设计、制作精美、操作简捷、安全可靠、功能实用、安装方便，目前已成功应用于全国各城市公交项目中。严格按照ISO14443 Type A& Type B、ISO7816标准设计协议，卡片格式、交易流程、密钥认证(3DES)、SAM卡加密、完整接口、底层函数、通信协议而制作的车载终端。可支持13.56M/2.4G手机支付，并能扩展支持中国银联QPBOC2.0金融卡。
性能特点：

1、设备具备离线脱机工作的能力，满足交通整体设计要求；  
2、设备符合单一票制、多票价运营模式要求；  
3、设备满足存储大容量交易数据的要求，并且保障数据的安全性；  
4、 显示清晰、明亮，信息简单、明了，对不同的状态不同卡类，不同地段能够显示不同的信息，根据不同客户可选用数码管显示或LCD显示。
5、系统支持卡片采用实名制，一卡一密，用户卡采用电子钱包格式。系统加密过程采用PSAM卡（预留），密钥处理采用DES加密算法，安全可靠

6、能够对用户卡的合法性进行认证，若发现非法卡，语音报警提示，能保障交易安全；  
7、有多种的语音提示，不同类型卡的语音提示不同；
8、支持13.56Mhz和2.4G手机刷卡,另可扩展支持中国银联PBOC2.0金融卡；

9、支持司机考勤记录及车辆管理等功能；  
10、完善的黑名单管理和存储，至少有300000条黑名单数量；  
11、支持串口通讯，USB通讯，CDMA/GPRS无线数据通讯，可选用CDMA/GPRS无线通讯方式进行下载数据和黑名单，另可设置参数；

12、可以集成GPS定位模块到车载机中，做分段收费使用和自动报站用，也可与独立的GPS定位模块进行连接。根据实际需求在车辆运行中进行精确定位，使车载机得到相应的站位信息
12、车载终端支持软件在线升级
技术参数：

   ▲外形尺寸： 155mm*235mm*50mm

   ▲显示方式： 正面LCD，128x64dot，后置数码管显示，2个LED状态指示灯

   ▲处理器： 32位ARM

   ▲存储： SDRAM.存储

   ▲通信接口：支持USB 、GPRS/CDMA，另可扩展RS485

   ▲供电：DC12V/3A–DC24V/3A

   ▲存储容量：59999多条记录 

   ▲ 读卡频率：13.56MHz/2.4G

   ▲读卡模块：可读写13.56MHz的符合14443TYPEA/B的非接触CPU卡、Mifare 卡系列；

     和2.4G手机卡

   ▲传送速率：232通讯速率57600BPS 

   ▲读卡距离： <10cm

   ▲黑名单管理：>300000条

   ▲相对湿度：20%RH~85%RH（无凝露）

   ▲环境温度：-40℃~85 ℃

   ▲抗静电干扰：≥15KV。

   ▲按键预留两个功能按键
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2.公交刷卡机YHBSO/C/G-H00
产品概述：永豪公交刷卡机YHBSO/C/G-H00功能齐全、质量过硬、经久耐用，完全符合建设部应用技术标准,现已应用于多个城市的一卡通项目 
应用领域：城市公交、地铁、企业班车、旅游班车、校车等收费和计费/计次项目。
产品概述：永豪公交刷卡机YHBSO/C/G-H00能使用符合ISO/IEC 14443 Type A & Type B协议的非接触式IC卡，兼容SIMpass卡，完全符合建设部应用技术标准,现已应用于多个城市的一卡通项目；主要用于公交车的刷卡消费等。 具有GPS自动报站、GPS分段功能和GPRS/CDMA无线数据传输功能（可选）；能对刷卡机的各种参数进行设置和查询，如：车号、线路号、票价、刷卡记录等。
性能特点：

有多种的语音提示，不同类型卡的语音提示不同，可根据客户需求定制；

128*64液晶屏显示，可显示姓名、卡号、消费金额、余额等；

支持RS232通讯、GPRS/CDMA无线通讯

采用特殊的EEPROM存储芯片，可存储61493条消费记录，断电可保存10以上；

收费方式灵活，通过开户人员的类型不同可以进行不同的打折消费；
支持Mifare One卡，并可扩展SIMpass卡接口 
完善的黑名单管理和存储，至少有300000条黑名单数量；
支持司机考勤记录及车辆管理等功能；
技术参数：

▲外形尺寸： 128mm*185mm*35mm
▲显示方式： LCD显示，128x64dot，2个LCD状态指示灯

▲处理器： 32位ARM

▲存储： SDRAM存储

▲通信接口：支持USB 、GPRS/CDMA

▲供电：DC12V/3A –DC24V/3A

▲存储容量：59999多条记录 

▲读卡模块：可读写13.56MHz的符合14443TYPEA/B的非接触CPU卡、Mifare 卡系列

▲传送速率：232通讯速率57600BPS 

▲读卡距离： <10cm

▲黑名单管理：>300000条

▲相对湿度：20%RH~85%RH（无凝露）

▲环境温度：-40℃~85 ℃

▲抗静电干扰：≥15KV。

▲按键：两个功能按键

▲扩展：GPS全球定位,支持车载终端的运行轨迹，可扩展支持车载定位地图
▲扩展：RS485外接能通过RS485外接接口连接票价切换器做手动分段、连接数码相框显示        刷卡图片及信息      
▲扩展功能：车载终端支持在线升级
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3.手持POS收费机YHHPS-(V358)  

产品概述：永豪手持POS收费机外形设计美观大方，功能强大，操作简便，手感良好，可作为公交管理收费使用；集消费、查询、统计、菜单模式设置功能为一体，是消费管理的智能好帮手。
应用领域：城市公交、地铁、企业班车、旅游班车、校车、连锁商店等移动收费和计费项目。
性能特点：

液晶屏加数码管双屏显示；

支持固定、手动、菜单消费三种模式手动按键切换；
集消费、查询、统计、菜单模式设置功能为一体；
支持标准RS232通讯，并可支持无线通讯(可选)；
带后备电池，功耗低，平均功耗0.5W，可长时间续航；
技术参数:

▲外形尺寸: 71mm*13.4mm*3.2mm
▲显示方式: 双屏128*64液晶显示和数码管金额显示
▲处理器: 32MBit ARM
▲存储容量: 100000条记录

▲读卡模块: 可读写13.56MHz的符合14443TYPEA/B的非接触CPU卡、Mifare 卡系列
▲主振频率: 22.1184 M

▲按键: 12个数字/字母键，4个功能键，1个综合方向键
▲通信接口: RS232、GPRS/CDMA
▲黑名单: >300000条
▲管理工作环境温度: -40℃~85℃
▲传送速率: 57600BPS

▲感应距离: <10cm

▲通讯频率: 13.56 MHz

▲读卡速度: ＜0.3秒

▲外接电源: DC 9V/500MA

▲带后备电池: 7.3v

▲电池续航时间: >150个小时

▲扩展功能: 支持在线升级
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4.公交发卡器
产品概述：永豪公交发卡器广泛应用于一卡通系统中的发卡、充值及一些小额支付。

应用领域：城市公交、地铁、企业班车、旅游班车、校车等项目。

性能特点：快速读取感应卡片资料，修改感应卡的卡号，存储信息等操作。

技术参数:

▲外形尺寸: 12.2cm×8.8cm×2.3cm
▲读卡距离: <10cm

▲打卡速度: <0.3秒
▲通信接口: RS232
▲外接电源: USB通电
▲相对湿度: 20%RH~85%RH（无凝露）
▲环境温度温度: -40℃~85 ℃
▲抗静电干扰: ≥15KV。
▲传送速率: 57600BPS
▲读卡模块: 可读写13.56MHz的符合14443TYPEA/B的非接触CPU卡、Mifare 卡系列;另扩 展支持2.4G手机卡
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5.公交刷卡机YHBSO-H00(梯型公交)
产品概述：公交刷卡机YHBSO-HOO（梯形公交）采用了射频识别这一尖端技术，并结合现代管理方法设计而成。具有免接触、无损耗、技术先进、系统扩展性好等优点，是公交单位提高管理水平，实现电控信息化的最佳选择。

应用领域：城市公交、地铁、企业班车、旅游班车、校车等项目
性能特点：

设备具备离线脱机工作的能力，满足交通整体设计要求； 
3、设备符合单一票制、多票价运营模式要求，不设司机键盘（预留2个按键）； 
4、设备满足存储大容量交易数据的要求，并且保障数据的安全性； 
5、系统支持卡片采用实名制，一卡一密，用户卡采用电子钱包格式，安全可靠； 
6、显示清晰、明亮，信息简单、明了，对不同的状态不同卡类，不同地段能够显示不同的信息，根据不同客户可选用数码管显示或LCD显示； 
7、有显著的声音提示，不同类型卡的声音提示不同；
8、对黑名单的管理和存储，至少有300000条黑名单数量； 
9、可采用手持采集器和车载终端通讯作为采集方式或直接通过计算机RS232采集；
10、设备支持SIMPass手机刷卡；
11、设备支持公交集团的内部管理人员考勤应用。
技术参数：
▲外形尺寸: 13.5cmX19cmX2.5cm~6cm

▲显示：中英文128x64液晶显示
▲读卡距离: <10cm

▲打卡速度: <0.3秒
▲通信接口: RS232
▲外接电源: DC12V/500MA

▲存储容量：55324条刷卡记录，数据保持10年以上
▲相对湿度: 20%RH~85%RH（无凝露）
▲环境温度温度: -40℃~85 ℃
▲抗静电干扰: ≥15KV。
▲传送速率: 19200BPS

▲黑名单管理： >300000条
▲读卡模块: 可读写13.56MHz的符合14443TYPEA/B的非接触CPU卡、Mifare 卡系列;
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6.数据采集器

产品介绍：YHGJ-CJ是根据永豪各系列公交刷卡机量身定制的数据采集器，是电脑与车载公交收费机数据传输的载体，用于城市公交系统车载收费机的数据采集及维护、下传机号、下传时间、下传挂失卡、下传解挂卡、下传级别、下传密码、下载消费记录、清除车载机消费流水等功能，是公交收费机的辅助产品。

应用领域：城市公交、地铁、企业班车、旅游班车、校车等项目城市交通一卡通管理系统；
企业一卡通管理系统；
校园一卡通管理系统；
班车收费管理系统
性能特点：

用于城市公交系统车载收费机的数据采集及维护
2、下传机号、下传时间、下传挂失卡、下传解挂卡、下传级别、下传密码、下载消费记录、清除车载机消费流水 
3、手持公交数据采集器是电脑与感应卡公交收费机数据传输的载体，是公交收费机的辅助产品。
4、带后备电池，功耗低，平均功耗0.5W，可长时间续航。
技术参数：

▲外形尺寸: 13.4cmX3.2cmX7.1cm

▲通信接口:  USB、RS232
▲外接电源: DC12V/500MA

▲存储容量 99999条记录
▲相对湿度: 20%RH~85%RH（无凝露）
▲环境温度温度: -40℃~85 ℃
▲抗静电干扰: ≥15KV。

