移动式破碎站

使用范围：

移动式破碎站主要用于冶金、化工、建材、水电等经常需要搬迁作业的物料加工，特别是用于高速公路、铁路、水电工程等流动性石料的作业，用户可根据加工原料的种类、规模和成品物料要求的不同采用多种配置形式。

性能特点：

各级破碎设备匹配合理、整线流程出料通畅、运行可靠、操作方便、高效节能。2、机动性好，能随原料地或施工场地一起延伸，并可进行多种组合，满足不同用料需要。3、一体化整套机组，降低物料运输成本，作业作用直接有效。4、性能可靠，维修方便。

工作原理：

    移动式破碎站的破碎筛分成套设备可供矿山、建材、公路、铁路、水利等行业一次完成破碎和筛分作业，产出用户所需的物料粒度和产量。破碎筛分成套设备包括初级破碎站和二级破碎筛分站、胶带输送机等，各级破碎站均是一个独立的工作单位，能各自完成去其承担的不同职责，胶带输送机负责各破碎站间的物料传送及堆垛。

技术参数：

	型号
	直线给料机型号
	重锤反击式破碎机型号
	振动筛型号
	生产能力

	RL1010
	RL3510
	RL1010
	RL1660
	80-100

	RL1212
	RL3512
	RL1212
	RL1860
	120-150

	RL1214
	RL4014
	RL1214
	RL2060
	150-180

	RL1414
	RL4014
	RL1414
	RL2260
	180-200

	RL1416
	RL4016
	RL1416
	RL2460
	200-250

	型号
	直线给料机型号
	颚式破碎机型号
	振动筛型号
	生产能力

	RL600*900
	RL4011
	RL600*900
	RL2060
	150-180

	RL750*1060
	RL4013
	RL750*1060
	RL2460
	180-320

	型号
	直线给料机
	颚式破碎机
	反击破/圆锥破
	振动筛

	RL600*900
	RL4011
	RL600*900
	RL1214/RL155
	RL2060

	RL750*1060
	RL4013
	750*1060
	RL1314/RL400
	RL2460


