重锤反击式破碎机

    重锤反击式破碎机的山东枣庄瑞隆自主设计研发的新型高效、环保、节能矿山破碎机设备。本系列产品结构简单，破碎比大，破碎后的物料呈多面体，表面积大，立体面近似菱形，粒度均匀，结合力好。产品大颗粒占55%-60%左右，粉占17%-20%。物料抗压强度大，物理结构受损程度小，过粉碎小，设备安装占地少，节约用地，安装方便。重锤式破碎机运行稳定，对基础的冲击小，比较安全。可作干、湿两种形式破碎，该机型可将块状物料一次性破碎成0-140mm之间不同规格的石子，完成了颚式破碎机和反击式破碎机的综合功能，真正达到了事半功倍的效果，彻底实现了一破顶两破的低成本运行。是现在国内外矿山开发者首选的破碎系列产品。
重锤反击式使用范围：
   适用于矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等部门对中等硬度及脆性物进行细碎。
重锤反击式破碎机性能特点：
    重锤反击式破碎机用于破碎一般的脆性矿石，如石灰石，泥质粉砂岩，页岩、石膏和煤等，也适合破碎石灰石和粘土质混合料。由于本机具有入料粒度大，破碎比大的特点，可将大块原矿石一次破碎到符合标准的粒度，与传统的两级破碎系统相比，可节省一次性投资45%，设备重量减轻32.5%，矿石破碎成本降低40%以上。
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技术参数:
	规格型号
	转子尺寸
	针对石材
	给料粒度
	生产能力

(t/h)
	电机功率

(Kw)

	RL10系列
	Φ1000×1000
	压力≤量300Mpa
	≤600
	80-100
	75

	RL12系列
	Φ1200×1200
	压力≤量300Mpa
	≤700
	120-150
	110

	
	Φ1200×1400
	压力≤量300Mpa
	≤700
	150-180
	132

	RL14系列
	Φ1400×1400
	压力≤量300Mpa
	≤700
	180-200
	185

	
	Φ1400×1600
	压力≤量300Mpa
	≤700
	200-220
	200

	RL16系列
	Φ1600×1600
	压力≤量300Mpa
	≤800
	250-280
	220

	
	Φ1600×1800
	压力≤量300Mpa
	≤800
	280-320
	280

	RL18系列
	Φ1800×1800
	压力≤量300Mpa
	≤1000
	300-380
	355

	
	Φ1800×2000
	压力≤量300Mpa
	≤1000
	400-500
	450

	RL20系列
	Φ2000×2000
	压力≤量300Mpa
	≤1000
	500-600
	500

	
	Φ2000×2200
	压力≤量300Mpa
	≤1000
	600-750
	630

	
	Φ2000×2400
	压力≤量300Mpa
	≤1100
	750-850
	710

	
	Φ2000×2600
	压力≤量300Mpa
	≤1100
	850-1000
	800

	RL22系列
	Φ2200×2600
	压力≤量300Mpa
	≤1100
	1000-1300
	1000

	RL24系列
	Φ2400×2600
	压力≤量300Mpa
	≤1200
	1300-1500
	1250

	RL26系列
	Φ2600×2600
	压力≤量300Mpa
	≤1200
	1500-2000
	1400

	
	Φ2600×2800
	压力≤量300Mpa
	≤1200
	2000-2500
	800*2

	
	Φ2600×3000
	压力≤量300Mpa
	≤1200
	2500-3000
	900*2

	RL2800
	Φ2800×3000
	压力≤量300Mpa
	≤1200
	3000-3500
	1000*2

	RL3000
	Φ3000×3200
	压力≤量300Mpa
	≤1200
	3500-4000
	1250*2


