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南阳 泉州 合肥 漯河 驻马店 鹤壁 焦作 安庆 鹰潭 宿迁 台州 孝感 金华 东营 三明 日照 郴州 宣城 德州 衢州 黄山 湖州 漳州 奉贤区 滨州 丽水黄浦区 浦东新区 岳阳 嘉兴 南汇区 济南 虹口区 信阳 菏泽 衡阳
阜阳 闵行区 温州 龙岩 烟台 池州 株洲 青岛 卢湾区 潜江 天门 杭州 厦门 长宁区 怀化 崇明县
南京 临沂 福州 泰州 济宁 永州 咸宁 上饶 宝山区 十堰 镇江
潍坊 南平 济源 南昌 宁波 平顶山 苏州 武汉 赣州 淄博 荆州 松江区 新乡 六安 荆门 仙桃 威海 盐城 金山区 九江 许昌
徐汇区 常德 长沙 蚌埠 邵阳 洛阳 马鞍山 新余 鄂州 三门峡 连云港 宁德 芜湖 杨浦区 襄阳 黄冈 景德镇
宜春 绍兴 淮安 滁州 聊城 嘉定区 舟山 黄石 川沙区 郑州 吉安 开封 南通 张家界 商丘 湘潭 青浦区
宜昌 萍乡 扬州 无锡 亳州 周口 淮北 铜陵 普陀区 宿州 安阳 静安区 抚州 淮南 徐州 泰安 闸北区 常州 莱芜
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	· 上海冉旋（13120553310，微信同号）体育有限公司是一家集运动场地面材料研发、生产、销售、施工为一体的专业体育场地设施营造企业。公司专业承接塑胶地面、塑胶跑道、塑胶地坪施工、硅PU篮球场施工、人造草坪、足球场、篮球场、网球场、羽毛球场：施工、翻新、改造等。同时也是羽毛球场地、丙烯酸 丙烯酸球场、丙烯酸网球场、丙烯酸篮球场、PVC塑胶地板、硅PU地面、体育围网、篮球场围网、围网体育场地建设的施工企业
生産銷售鋪裝;杭州市、寧波市、溫州市、嘉興市、湖州市、紹興市、金華市、衢州市、舟山市、台州市、麗水市、建德市、富陽市、臨安市、余姚市、慈溪市、奉化市、瑞安市、樂清市、海寧市、平湖市、桐鄉市、諸暨市、上虞市、嵊州市、嘉祥、河口、高唐、雷山、象山、高邮、威海、海盐、永嘉、宁乡、安吉、德清、滕州、锦湖、定远、泗洪、韶关、临沧、德州
蘭溪市、義烏市、東陽市、永康市、江山市、臨海市、溫嶺市、龍泉市塑膠跑道 人造草坪 塑膠地坪 丙烯酸網球場 EPDM跑道 幼兒園塑膠彩色地坪 塑膠網球場 球場圍網 PVC羽毛球場 排球場 足球場 塑膠籃球場 硅pu籃球場 劃線施工
sj:3mm 5mm 10mm  13mm 15mm 50mm 型号：齐全
南京市、無錫市、徐州市、常州市、蘇州市、南通市、連雲港市、淮安市、鹽城市、揚州市、鎮江市、泰州市、宿遷市
江陰市、宜興市、邳州市、新沂市、金壇市、溧陽市、常熟市、張家港市、太倉市、昆山市、吳江市、如皋市、通州市、海門市
、啟東市、東臺市、大豐市、高郵市、江都市、儀徵市、丹陽市、揚中市、句容市、泰興市、姜堰市、靖江市、興化市.合肥市、蕪湖市、蚌埠市、淮南市、馬鞍山市、淮北市、銅陵市、安慶市、黃山市、滁州市、阜陽市、宿州市、巢湖市、六安市
、亳州市、池州市、池州市。桐城市、天長市、明光市、界首市、寧國市。

福州市、廈門市、莆田市、三明市、泉州市、漳州市、南平市、龍岩市、寧德市、福清市、長樂市、永安市、石獅市、晉江市、南安市、龍海市、邵武市、武夷山、建甌市、漳平市、建陽市、福安市、福鼎市

章丘市、膠南市、膠州市、平度市、萊西市、即墨市、滕州市、龍口市、萊陽市、萊州市、招遠市、蓬萊市、棲霞市、海陽市、
青州市、諸城市、壽光市、安丘市、高密市、昌邑市、曲阜市、兗州市、鄒城市、新泰市、肥城市、乳山市、文登市、榮成市、樂陵市、禹城
市、臨清市 産品特性：由各種顏料橡膠顆粒或EPDM顆粒為面層，黑色橡膠顆粒為底層，由粘著劑經過高溫硫化熱壓所製成，此産品環保且具有高度吸震力及止滑效果，減少從高處墜下而造成的傷害，提供大人或小孩在運動時的保護作用及舒適感。此種安全性地墊，長久耐用、容易清潔，適合鋪設于室內外的地面適用於各種場地。
適用範圍：幼兒園場地、中小學體育器械區、全民健身路徑區、公園通道、人行天橋、射擊場、體操場等運動場。 憑藉雄厚的品牌基礎上海彩虹為網球場、籃球場、羽乒館、壁球館、運動地板、健身設施等工程及其日常養護提供具有國際水準的産品設備和專業服務。

联系电话：13120553310 
联系人：张先生
	 

	· 
	[image: image1.png]


[image: image2.png]





                 幼儿园塑胶操场说明
江苏冉旋体育13120553310江苏冉旋公司承建全国各式体育器材、运动地板：江苏塑胶跑道，江苏塑胶羽毛球场，江苏塑胶篮球场，江苏塑胶排球场，江苏ｐｖｃ运动地板，江苏人造草坪，江苏木地板，江苏活动地板硅ＰＵ篮球场，江苏ＥＰＤＭ塑胶跑道，江苏弹性丙烯酸篮球场，江苏硬地丙烯酸篮球场等运动体育器材．江苏塑胶篮球场价格．

在建造篮球场地（丙烯酸篮球场-硬地丙烯酸篮球场-弹性丙烯酸篮球场-江苏篮球场地-塑胶篮球场地-硅pu篮球场地-篮球场施工建设-篮球场地面专用材料-人造草篮球场）时,篮球场区域要达到28×15m（包含副场32×18），再加上周围区域，总面积要达到32.1×22.1m或18m（18m为最小宽度）。这样的场地可以适应各种地方级的比赛。如果利用现有场地进行各级别的国内比赛，场地的长度和宽度都可以根据实际情况比标准小一些，但是不能太多；场地长度最多可缩小4m，宽度最多可缩小2m，而且场地长度和宽度必须成比例（2:1）的缩小（例如总面积可缩小为26×14m）。按照欧洲篮球联盟修改后的规则，对于26×14m的场地，如果篮扳和支架是固定设置的，在球场长度不变的情况下，球场宽度可放大到15m。 在比篮球场主赛区域之外必须留出至少2m的区域，这一区域必须不能有任何障碍物。这一区域从球场界限外缘算起。只有当场地作为非正规比赛或休闲娱乐用时，才可不遵守此规定。（迷你篮球场尺寸为28×15m，发球线跟篮板之间的距离只有4m，画线同正规球场一样，但篮板较小。）江苏塑胶篮球场价格．

篮球场施工

地面类型：篮球场建设－硬地丙烯酸篮球场－弹性丙烯酸篮球场－江苏篮球场地－体育场地施工

丙烯酸篮球场(硬地丙烯酸篮球场－弹性丙烯酸篮球场－江苏篮球场地)

场地平整、硬度较强、耐磨、使用寿命长、颜色鲜艳且耐紫外线；不易褪色，色彩多种、保护方便、无毒无害；属环保型材料、造价适中、品位高尚

弹性优良、接着力强、耐磨、耐酸碱、抗老化、全天候型、环保、阻燃、防尘、无菌、无接缝、清洁、养护简单，颜色鲜艳、有利于美化环境及提高运动兴趣。

木地板篮球场

木质体育地板是经过多年来对木材表面处理研究的智慧结晶，它通过对木纹微空的填充，使灰尘不再停留在木纹微孔里。通过对表面的特殊加硬和动感处理，使表面木材更加清晰自然，而表面的耐磨性能和抗划性也得到了极大的提高，从而延长了地板的使用寿命。

舒适性：无论你是在跑动，运球还是禁止不动，硅PU的适度曲张技术都为您提供了高度的舒适性。

振动吸收：硅PU承受瞬间冲击时，有63%的冲击力被地面系统所吸收，更好的保护了运动员的脚踝。

超强耐磨：面层选用高强度硅树脂颗粒材料，独特的双层结构。比普通产品更加耐磨，有的使用寿命达到8年以上。

粘合能力：硅PU材料能渗透不同材质基础毛孔， 产生高强度附着力，更好与基础粘合。

产品稳定性：无论从研发，生产及检测，衡晟体育公司都拥有一套科学的先进管理方法，为产品质量的稳定性提供强有力支持。

技术稳定性：无论是大球还是小球的回弹性、吸震性及摩擦系数能贯穿整个场地系统，保证其技术稳定性。

综合功能：适用于室内外篮球场，网球场，排球场，羽毛球场，手球场，休闲场地，健身房等多项运动地面。

易施工：可在沥青混凝土或水泥混凝土基础上直接施工，所有材料都按比例分类桶装，可按使用说明施工，操作简单便捷。

易维护：含有抗污助剂，污渍不会渗入面层，只需用清水清洗即可保持常新。江苏塑胶篮球场价格． 环保性：用水做固化剂，不含有笨类，游离异氰脂类，醉醛类等消毒成份。在施工过程中未加入任何有毒或重金属成份物质，是真正的环保产品。

江苏冉旋体育13120553310江苏冉旋公司承建全国各式体育器材、运动地板：江苏塑胶跑道，江苏塑胶羽毛球场，江苏塑胶篮球场，江苏塑胶排球场，江苏ｐｖｃ运动地板，江苏人造草坪，江苏木地板，江苏活动地板硅ＰＵ篮球场，江苏ＥＰＤＭ塑胶跑道，江苏弹性丙烯酸篮球场，江苏硬地丙烯酸篮球场等运动体育器材．江苏塑胶篮球场价格．
上海冉旋体育设备有限公司塑胶跑道产品说明 

  
产品说明： 

塑胶跑道是一种以聚氨酯为主要原料的运动场地，它强度高、弹性好、耐磨损、抗老化、粘力强、色彩美观、是目前普通采用的运动场地材料。 

产品类型： 

   1、混合型：本品表面为粒状结构，不溶水，有聚氨酯类化合物与胶粒混合而成，合成面层具有高性能需求的物理回弹性及高度的抗耐磨性，并能抵御各类恶劣气候状况，长时间的日照、雨期及冰冻气候 

   2、透气型：本产品由聚氨酯粘合剂按比例混合而成，有专业施工机械铺设，经机械铺装的跑道平整度佳，成型后的跑道内含多孔，使雨后不积水，雨停即可使用，提高使用性能 

   3、复合型：本产品由黑胶粒与PU浆料混合，对基础要求高，在沥青基础上施工，用手工铺设，此产品能抵御各类极端气候，长时间的日期雨期及冰冻气候。 

产品性能指标： 

	透气型塑胶跑道参照国际田径协会联合会（1AAF）标准 

	拉伸强度 
	≥0.4MPa 
	检测结果：0.98MPa 

	断裂伸长率 
	≥40% 
	加测结果：61% 

	冲击吸收 
	35%-50% 
	检测结果：37.1% 

	垂直变形 
	0.6-1.8mm 
	检测结果：1.32mm 

	搞滑值 
	47BPN20℃ 
	检测结果：47BPN20℃ 


上海冉旋体育《13120553310最专业》塑胶跑道建设有限公司，》座落在风景秀丽的上海，是国内知名的从事人造草坪生产、塑胶跑道、塑胶篮球场体育场地规划设计建设与施工的专业公司。公司从英国COBBL公司和美国MICROTEX公司引进了世界上最先进的大型人造草坪织造机械和全自动化人造草坪专用后整理设备。并且经过不懈努力，在充分吸收欧美人造草坪先进生产技术的基础上，开发了WESK系列人造草坪，同时在国内率先研发了WESK单丝草人造草坪、曲直混织草人造草坪和高密度曲棍球篮球场专用人造草坪，并已具有批量生产能力，彻底改变了以往高端人造草坪主要依赖进口的局面，使国内人造草坪的普及使用快速成为现实。  上海冉旋塑胶球场建设有限公司拥有高素质的塑胶跑道和塑胶篮球场等工程施工队伍，工程涉及室内外足球场、网球场、篮球场、排球场、曲棍球场、壁球场、田径塑胶跑道场地。上海冉旋体育设施建设有限公司由专业从事人造草坪、塑胶跑道研发生产和销售的精英以及从事体育、建筑、化工技术等专业人员组成，经验丰富，素质优良，具备一流的塑胶跑道等体育场地施工经验和能力。多年来，国内众多同类知名企业多次与我公司合作，参与很多著名场地的设计、施工，成功为国内外各级大专院校的操场塑胶跑道和体育场馆创作了许多经典作品。   上海塑胶跑道施工有限公司生产的塑胶跑道系列产品主要有：透气型塑胶跑道、室外塑胶跑道球场。并且我公司的塑胶跑道颗粒有多种颜色：绿色、紫色、蓝色、黄色、铁红色等。
联系电话：13120553310
联系人：张经理
杭州塑胶场地施工价格 上海冉旋体育设备材料工程有限公司 

联系人 ：张经理      联系电话： 13120553310 

上海冉旋体育材料工程有限公司，公司长期致力于塑胶跑都，塑胶篮球场，塑胶网球场，塑胶羽毛球场，塑胶操场，塑胶操场，塑胶幼儿园操场等场地的施工，工程质量行业领先，价格便宜，性价比非常高，现在行业竞争非常大，有些厂商不惜以降低产品成本来降低工程造价，冉旋体育保证实打实的质量，价格也不含水分。答几个客户非常担心的问题 1. 价格能不能便宜一点？答：价格方面为了双方的利益可以酌情商量，我们的质量是有保证的，不像有些厂家做完之后不管不问。 2.为什么有的厂家价格比你们便宜？答：有些厂家报价比较低的原因是，他们一般采用的劣质原材料，成本降低了，价格也就可想而知了 3.你们的工程质量怎么保证？答：我们施工之前是有签订合同的，工程质保两年，除人为损坏以外，可以免费修补（一般场地寿命在七八年都不会坏）

公司理念：服务   创新 缔造 品牌


混合型塑胶跑道 
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复合型塑胶跑道 
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透气型塑胶跑道
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电话  13120553310 上海冉旋体育设备有限公司 我公司生产的"冉旋"牌聚氨酯塑胶跑道、塑胶地坪、安全弹性胶垫属国家高新科技产业，并获国家专利，产品质量完全达到国际先进水平，产品主要性能已经国际权威机构-英国C.S.T.检测合格，符合BS7188标准；并接受国家体育产品最权威的检测机构华东理工大学聚氨酯质量检验中心的定点检验，符合GB/T14833-93标准。2000年被国家建设部唯一评选为新型绿色环保建材名优产品。 杭州塑胶场地施工价格  

上海冉旋体育《13120553310最专业》塑胶跑道建设有限公司，》座落在风景秀丽的上海，是国内知名的从事人造草坪生产、塑胶跑道、塑胶篮球场体育场地规划设计建设与施工的专业公司。

主要经营：丙烯酸球场、硅pu,球场、塑胶跑道、人造草坪、塑胶场地、彩色塑胶操场、幼儿园彩色操场、幼儿园地垫、幼儿园跑道场地、透气性跑道、印花型跑道、足球场、篮球场、高弹性场地的设计施工与维修工程。以及羽毛球场围网、网球场围网、足球场围网、公路围网、pvc地板、pvc塑胶地板、pvc运动地板、pvc场地、pvc篮球场地、pvc网球场地、塑胶网球场、篮球场、羽毛球场、足球场田径跑道、围网工程建设等等。
具有各种大、中、小型场地或训练活动场地的施工能力。多年来本公司跟三十多家公司有过长时间的合作关系。积累多年的施工技术鸿忻拥有一套实用独特的施工技术。已经在全国各地三十多家公司得到了一定的认可。并取得了良好的经济效益和社会效益。拥有专业的施工经验队伍、几年来的业绩和独特施工技术为本公司质量服务及品质奠定了坚实的基础。提供十余家公司优质塑胶材料和人造草坪，还可参与塑胶场地设计和施工，一批施工经验丰富、技术一流的专业施工队伍，常年活跃在各地的塑胶、丙烯酸、弹性丙烯酸及人造草坪运动场地上，为客户建造高品质的塑胶、人造草坪运动场，并提供良好的售后服务。施工技术始终处于国内领先水平，本公司所做场地能与国外塑胶场地相媲美。公司近年来施工范围遍及全国，近几年完成的室内外各类球场，田径跑道与人造草坪场地施工达100万平方米以上，完成的主要工程全部通过客户的验收，并被评为优良工程。拥有成套设备及喷涂设备，能胜任各种复杂条件下的等体育场地工程设计与施工；七支经验丰富、技术一流的施工队伍，具备了多个工地时施工的能力，我们将坚持“真诚服务，回报社会”的企业宗旨，保证质量过硬、客户满意，及时完成各项施工任务。
200米跑道，400米跑道尺寸和规则
田径场地跑道表层的结构，从土层发展到煤渣、石灰、粘土混合层。随着科学技术的发展，二十世纪六十年代初出现了塑胶跑道，八十年代田径跑道弯道的半径从36米到37.898米，又发展到36.50米。经验表明，大多数400米半圆式跑道被建成弯道半径为35米到38米之间是适宜的，国际田联提议尽可能修建半径为36.50米的跑道。上述三种不同半径的跑道均被称为“400米标准半圆式田径场”。目前在国际、国内举行的各类田径比赛所使用的场地，多为上述半径的跑道。
小学一般都是200
200米跑道：弯道半径16.7米，直道段长46.8米，共4道，分道宽最小为1．22米，最大为1.25米，分道线宽5厘米，所有分道宽应相同。
中学一般都是400
已知标准跑道全长400米，是指最内圈跑道的长度，而且知道最内圈的半径为36米，所以只需先求出最内圈跑道的两个半圆弯道的周长和，然后用400米减去两个弯道的周长和，就得到直道的长。400-3.14×36×2≈174
174÷2=87 米
第四跑道的全长由第四圈的两个半圆弯道的和再加上两条直道的和得到，前面面已经知道了直道的长度是：87，所以第4跑道的全长是：87×2+2×3.14×(36+1.2×3) ≈423米
第一 87×2+2×3.14×(36+1.2×0) ＝400
第二 87×2+2×3.14×(36+1.2×1) ≈408
第三 87×2+2×3.14×(36+1.2×2) ＝415
第四 87×2+2×3.14×(36+1.2×3) ≈423米
第五 87×2+2×3.14×(36+1.2×4) ≈430米
第六 87×2+2×3.14×(36+1.2×5) ≈438米
第七 87×2+2×3.14×(36+1.2×6) ≈445米
第八 87×2+2×3.14×(36+1.2×7) ≈453米
公司理念：服务   创新 缔造 品牌


混合型塑胶跑道
[image: image9.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://img4.makepolo.net/img4/582/241/100013558241_13993714433800.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image10.jpg]




复合型塑胶跑道
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透气型塑胶跑道
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电话  13120553310   上海冉旋体育设备有限公司 我公司生产的"冉旋"牌聚氨酯塑胶跑道、塑胶地坪、安全弹性胶垫属国家高新科技产业，并获国家专利，产品质量完全达到国际先进水平，产品主要性能已经国际权威机构-英国C.S.T.检测合格，符合BS7188标准；并接受国家体育产品最权威的检测机构华东理工大学聚氨酯质量检验中心的定点检验，符合GB/T14833-93标准。2000年被国家建设部唯一评选为新型绿色环保建材名优产品。丽水塑胶场地施工价格 
1：上海冉旋体育设备有限公司EPDM塑胶地坪产品说明
产品特点：
防紫外线，色泽稳定，防磨损，抗老化，寿命长，无气泡，无接缝，颜色多种，随意搭配。
 
适用范围：上海幼儿园塑胶地坪
广泛用于篮球场、网球场、羽毛球场、排球场、高尔夫球场、综合运动场、幼儿园、游乐场、庭院、社区、公园等各场所。
公司拥有专业生产聚氨酯铺装材料的化工生产厂，具备完善的专业设备，先进的生产工艺和完备的测试手段，同时由科保弹性研究所高级专家一支造诣较深的科技队伍。　　我公司生产的"科保"牌聚氨酯塑胶跑道、塑胶地坪、安全弹性胶垫属国家高新科技产业，并获国家专利，产品质量完全达到国际先进水平，产品主要性能已经国际权威机构—英国C.S.T.检测合格，符合BS7188标准；并接受国家体育产品最权威的检测机构华东理工大学聚氨酯质量检验中心的定点检验，符合GB/T14833-93标准。2000年被国家建设部唯一评选为新型绿色环保建材名优产品。　　公司本着诚信、务实的精神，欢迎各界朋友有识之士来我公司洽谈业务，谋求合作、共同发展。上海幼儿园地坪。
2：公司详细信息
上海冉旋13818685074体育设施有限公司专业生产人造草坪,橡胶跑道,塑胶跑道,塑胶网球场,塑胶篮球场,塑胶排球场,塑胶羽毛球场，硅PU球场，球场围网安装，塑胶地坪，幼儿园塑胶操场，彩色地坪铺设，儿童滑梯生产销售，健身器材生产，包括产品设计和材料生产、工程施工预制室内多功能运动场地等.而且生产、施工的塑胶跑道强度高、弹性好、耐磨损、抗老化、硬度适宜、经久耐用，具有优良的回弹及压缩复原性，特别是抗老化性能和断裂伸长率成倍地超过普通聚氨脂材料，达到国际比赛标准。用这种材料铺设运动场地，其物理机械性能远远高于国家标准，并能使场上的运动员有更惬意的肢体感觉。 弹性及减震性：由橡胶颗粒与聚氨酯胶聚合而成的塑胶面层，具有强韧的弹 性层及缓冲层，并具有较好的反弹性，可适度吸收运动员脚部所受到的冲击力，减少运动伤害，适用于长期训练及比赛场地。 防滑、耐磨损性：塑胶面层防滑、耐磨性能好，磨损系数＜2.5%，并可通过 表面喷洒橡胶颗粒达到高度防滑的目的。 色彩及耐候性：高弹性的EPDM橡胶颗粒及PU表层，颜色柔和艳丽，耐老化性能好，并能持久保持其鲜艳的色彩。还可通过多色彩搭配颗粒状表层，有效防止刺眼光线的反射对眼睛造成伤害的可能。 表面平坦性：塑胶跑道面层现场摊铺而成，施工时通过使用自流平材料，确保表面平坦一致，即使是对平坦要求特别高的比赛场地，也能适用。适用范围：、幼儿园场地、中小学体育器械区、全民健身路径区、公园通道、人行天桥、体操场等运动场
3： 上海冉旋体育有限公司为您提供上海塑胶操场厂家上海塑胶操场价格。 

上海塑胶场地厂家 上海塑胶操场价格 上海冉旋体育设施有限公司  联系热线  13818685074
     021-61849187
     

上海体育设施.儿童玩具幼儿园滑梯,人造草足球场,橡胶跑道,塑胶跑道,网球场,篮球场,排球场,羽毛球场是一家体育产业专业化公司，包括产品设计和材料生产、工程施工预制室内人造草坪销售批发施工。铭尚玩具厂倡导“健康源自健身”的生活新概念，不断开拓，发展新的玩具，追求“诚信、超越、创新、周全”的经营理念，以人为本，为发展祖国的玩具事业奉献我们的热情和智慧。
     、公司具有体育场地施工工程三级资质。公司承接从事体育运动场地施工、维护、保养资格。同时有专业的施工队伍，对外承接学校、幼儿园、 --- 、体育馆等塑胶跑道建设工程。承接各种运动场地设计及沥青、混凝土基础施工，配套工程等相关技术咨询、指导与合作。 健身器材|室外健身器材|小区社区健身器材|户外健身器材|健身器材厂家|健身器材公司|健身器材价格设计、生产、安装和售后服务始终围绕着用户至上的原则，为用户提供满意的产品、公道的价格、完善的售后服务，使用户无后顾之忧。回报社会，奉献真诚，振鹏人与您携手共创二十一世纪玩教、游乐事业的辉煌，共同走向美好的明天。于幼儿园各级各类学校及专业体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区,全民健身路径,室内体育馆训练跑道 ,游乐场道路铺面，室内外跑道、网球、篮球、排球、羽毛球、手球等场地，公园、居民小区等活动场地。上海塑胶操场厂家 上海塑胶操场价格
     产品性能及施工工艺
     
     产品：8mm厚批荡弱力树脂，不开裂，寿命达十五年。
     
     性能：不含水分，亦不需洒水养护，故不会因为水分蒸发收缩出现裂纹和影响地板及天花板，不会出现海藻或青苔滋生的问题；
     
     工艺单位简单,维护便易,相对于其它安装复杂的产品,施工时出现错误的可能性大大降低；
     
     墙面完成后观感平滑面均匀，在球的高速撞击下色泽仍保持稳定；
     
     弹性、强度适中，能极好的保持均匀的回弹力。　
     
     工艺：施工前,墙体尺寸符合壁球竞赛规则要求，且墙体必须做好防潮层；
     
     将基层墙体清洁并查找墙体是否有空鼓，有空鼓处需要将空鼓处去处并修补完毕后方可施工；
     
     墙体处理完毕后，在墙体四角做50mm×50mm标筋块，并根据墙体平整度调整标高。
     
     待标筋干燥后将标盘与标筋连接，用刮尺刮平；
     
     调整好标高后,分层铺装且充分打磨粗弹性批荡基层及细弹性批荡面层材料,使表面平整；
     
     以上工序完成后，滚涂批荡面油层。颜色为白色或浅色，涂刷均匀完成面反光一致无色差。
上海冉旋体育13120553310☆国家二级资质☆公司承建：塑胶跑道，塑胶篮球场，塑胶羽毛球场，复合型塑胶跑道，混合型塑胶跑道，透气型塑胶跑道，幼儿园塑胶地板，PVC地板，拼装地板，硅PU篮球场，人造草坪，塑胶网球场，塑胶排球场.体育设施等
篮球是一项很能吸引观众的运动有着广泛的群众基础，而且随着篮球运动水平及商业运做能力的提高，篮球现已经成为全球最具商业价值的体育运动项目。

篮球场施工：

地面类型：篮球场建设/硬地丙烯酸篮球场/弹性丙烯酸篮球场/北京篮球场地/体育场地施工
丙烯酸篮球场(硬地丙烯酸篮球场/弹性丙烯酸篮球场/北京篮球场地)宁夏塑胶篮球场价格.
场地平整、硬度较强、耐磨、使用寿命长、颜色鲜艳且耐紫外线；不易褪色，色彩多种、保护方便、无毒无害；属环保型材料、造价适中、品位高尚

弹性优良、接着力强、耐磨、耐酸碱、抗老化、全天候型、环保、阻燃、防尘、无菌、无接缝、清洁、养护简单，颜色鲜艳、有利于美化环境及提高运动兴趣。

木地板篮球场.塑胶篮球场价格.
木质体育地板是经过多年来对木材表面处理研究的智慧结晶，它通过对木纹微空的填充，使灰尘不再停留在木纹微孔里。通过对表面的特殊加硬和动感处理，使表面木材更加清晰自然，而表面的耐磨性能和抗划性也得到了极大的提高，从而延长了地板的使用寿命。

舒适性：无论你是在跑动，运球还是禁止不动，硅PU的适度曲张技术都为您提供了高度的舒适性。
振动吸收：硅PU承受瞬间冲击时，有63%的冲击力被地面系统所吸收，更好的保护了运动员的脚踝。
超强耐磨：面层选用高强度硅树脂颗粒材料，独特的双层结构。比普通产品更加耐磨，有的使用寿命达到8年以上。
粘合能力：硅PU材料能渗透不同材质基础毛孔， 产生高强度附着力，更好与基础粘合。
产品稳定性：无论从研发，生产及检测，爱上公司都拥有一套科学的先进管理方法，为产品质量的稳定性提供强有力支持。

技术稳定性：无论是大球还是小球的回弹性、吸震性及摩擦系数能贯穿整个场地系统，保证其技术稳定性。宁夏塑胶篮球场价格.
综合功能：适用于室内外篮球场，网球场，排球场，羽毛球场，手球场，休闲场地，健身房等多项运动地面。

易施工：可在沥青混凝土或水泥混凝土基础上直接施工，所有材料都按比例分类桶装，可按使用说明施工，操作简单便捷。

易维护：含有抗污助剂，污渍不会渗入面层，只需用清水清洗即可保持常新。 环保性：用水做固化剂，不含有笨类，游离异氰脂类，醉醛类等消毒成份。在施工过程中未加入任何有毒或重金属成份物质，是真正的环保产品。

冉旋体育13120553310☆国家二级资质☆塑胶篮球场价格.
上海塑胶篮球场施工造价
需要特别注意的！

篮球场地基础有土质、水泥、沥青和木质等。有条件的一般都用木质场地。土质、水泥上海冉旋体育有限公司（13120553310、021-61849187、）专业生业生产产是专塑胶跑道、生产人造草坪、塑胶地坪、安全弹性胶垫、集设计生产施工销售一条龙服务。
篮球运动之所以能迅速发展和获得广大人民喜爱,和篮球场施工建设场地的要求不高有直接的关系, 无论是在任何单位企业\学校\社区,只要能有一片420平方的平整空地,就可以建设一块国标标准篮球场。

篮球场是一个长方形的坚实平面，无障碍物。对于奥运会和NBA的比赛，球场尺寸长为28米，宽15米；所有的丈量从界限的内沿量起。至于所有其他比赛，国际蓝联等部门对地区或洲的比赛、国家联合会的比赛，有权批准符合下列尺寸的现有球场：长度减少4米，宽度减少2米，只要其变动互相成比例。 

上海冉旋体育有限公司（13120553310、021-61849187、）篮球场建设的面层材料 

PU材料： 聚氨脂橡胶、有弹性、有韧性、防水效果好,即是塑胶篮球场.
丙烯酸材料： 硬度较强、耐磨、颜色鲜艳不易褪色，保护方便,即是丙烯酸篮球场.
硅PU材料： 硬度适合、耐侯性能良好、耐磨性能出色、抗污能力强、环保。即硅PU篮球场。

木地板材料： 用在专业高档篮球场建设中，性能出色，符合蓝联标准。即木地板蓝球场。

悬浮地板材料:一般作为可移动式场地来使用，安装拆除非常快捷，使用方便。

　　 

和沥青场地比较经济，基层单位使用较多，但要注意地面平整，以防出现伤害事故。

任何场地都要求地面平整，不要有突起和小坑，不要有小石块，日常要维护好，画线要清晰。

如果需要照明，灯光明度至少应为1500勒克斯，这个光度是从球场上方1米处测量的。灯光照明还应符合电视转播的要求。

围网可根据实际情况来决定是否需要,要参考周边环境条件及影响来判断。

做一片优质篮球场关键在于做好基础，如果是面层破旧了还是可以翻新的，但基础开裂或下陷了是无法修补的，只能重新做。冉旋在八年的篮球场施工中，遇到的基础问题不在少数，这点是客户
4：上海冉旋体育设备有限公司塑胶篮球场产品说明
上海塑胶篮球操场厂家 上海塑胶篮球操场价格 上海冉旋体育设施有限公司  联系热线 13120553310
    

产品特点：
防紫外线，色泽稳定，防磨损，抗老化，寿命长，无气泡，无接缝。塑胶篮球场又称全天候运动篮球场，基础层是一个长方形的坚实平面，由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶篮球场具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。塑胶篮球场是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的最佳全天候室内外运动场地坪材料。

塑胶篮球场地规格：
奥运会篮球比赛和世界篮球锦标赛的比赛场地长度为28米，宽15米，其他比赛长度可减少4米，宽度减少2米，要求其变动互相成比例。塑胶篮球场的丈量从界线的内沿量起。所有新建塑胶篮球球场均应符合国际篮联要求：长28米，宽15米。天花板或最低障碍物的高度至少应为7米。长边的界线称边线，短边的界线称端线。球场上各线都必须十分清晰，线宽均为0.05米(5厘米)。从边线的中点画一平行端线的横线称中线。中线应向两侧边线外各延长0.15米(15厘米)。以中线的中点为圆心，以1.80米为半径（半径从圆周的外沿量起），画一个圆圈称中圈。三分投篮区是由场上两条拱形限制出的地面区域。在此区域外投篮得三分。从罚球线两端画两条线至距离端线中点各3米的地方（均从外沿量起）所构成的地面区域叫限制区。它的作用是：球在本队控制时，限制本队队员在对方限制区内停留的时间不得超过3秒钟。罚球区是限制区加上以罚球线中点为圆心、以1.80米为半径向限制区外所画的半圆区域，它是执行罚球的区域。塑胶篮球场地要求平整，不要有突起和小坑，日常要维护好，画线要清晰。灯光照明比赛场地的灯光，至少应为1500勒克斯，这个光度是从球场上方1米处测量的。灯光应符合电视转播的要求。

塑胶篮球场特性：
全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。　
弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。 　　
冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。 　　
耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。 　　
耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足长时间，高使用频率的需要。 　　
耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。 　　
耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。 　　
平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。 　　
粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。 　　
安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。 　　
经济：维护方便、节省管理费用。 　　
色彩：专用高弹性EPDM和PU颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。
塑胶蓝球场工艺线喷划： 
按照现行的篮球运动场地设施标准准确测量出工艺线的位置，然后用聚氨酯漆喷刷。 
塑胶蓝球场的主要材料： 
双组份聚氨酯浆料、单组份聚氨酯胶水、PU颗粒、硅PU颗粒、EDPM颗粒、黑胶颗粒等
4：塑胶跑道价格/做室外塑胶篮球场公司（厂家施工电话131-2055-3310张经理）
冉旋体育塑胶篮球场厂家|彩色塑胶地坪施工|塑胶跑道施工价格承建：幼儿园塑胶跑道，塑胶篮球场，塑胶羽毛球场，复合型塑胶跑道，混合型塑胶跑道，透气型塑胶跑道，海曙幼儿园塑胶地板，PVC地板拼装地板硅PU篮球场人造草坪，幼儿园塑胶地坪塑胶网球场，塑胶排球场体育设施等。
我公司生产、施工的塑胶跑道强度高、弹性好、耐磨损、抗老化、硬度适宜、经久耐用，具有优良的回弹及压缩复原性，特别是抗老化性能和断裂伸长率成倍地超过普通聚氨脂材料，达到国际比赛标准。用这种材料铺设运动场地，其物理机械性能远远高于国家标准，并能使场上的运动员有更惬意的肢体感觉。 
冉旋塑胶篮球场价格/做室外塑胶篮球场公司生产的塑胶篮球场特性：
全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。　
弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。 　　
冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。 　　
耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。 　　
耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足长时间，高使用频率的需要。 　　
耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。 　　
耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。 　　
平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。 　　
粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。 　　
安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。 　　
经济：维护方便、节省管理费用。 　　
色彩：专用高弹性EPDM和PU颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。
塑胶蓝球场工艺线喷划： 
按照现行的篮球运动场地设施标准准确测量出工艺线的位置，然后用聚氨酯漆喷刷。 
塑胶蓝球场的主要材料： 
双组份聚氨酯浆料、单组份聚氨酯胶水、PU颗粒、硅PU颗粒、EDPM颗粒、黑胶颗粒等。
全天候使用，环保无公害，不褪色，不掉颗粒，透水、透气，采用机械施工，平整度极佳。在钢筋混凝土基础上铺装最佳。塑胶篮球场报价__冉旋塑胶跑道报价厂家。
冉旋塑胶篮球场价格/做室外塑胶篮球场公司客服

5：丹阳塑胶跑道价格/做室外塑胶篮球场公司（厂家施工电话131-2055-3310张经理）
冉旋体育塑胶篮球场厂家|彩色塑胶地坪施工|塑胶跑道施工价格承建：幼儿园塑胶跑道，塑胶篮球场，塑胶羽毛球场，复合型塑胶跑道，混合型塑胶跑道，透气型塑胶跑道，海曙幼儿园塑胶地板，PVC地板拼装地板硅PU篮球场人造草坪，幼儿园塑胶地坪塑胶网球场，塑胶排球场体育设施等。
我公司生产、施工的塑胶跑道强度高、弹性好、耐磨损、抗老化、硬度适宜、经久耐用，具有优良的回弹及压缩复原性，特别是抗老化性能和断裂伸长率成倍地超过普通聚氨脂材料，达到国际比赛标准。用这种材料铺设运动场地，其物理机械性能远远高于国家标准，并能使场上的运动员有更惬意的肢体感觉。 
冉旋塑胶篮球场价格/做室外塑胶篮球场公司生产的塑胶篮球场特性：
全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。　
弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。 　　
冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。 　　
耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。 　　
耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足长时间，高使用频率的需要。 　　
耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。 　　
耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。 　　
平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。 　　
粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。 　　
安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。 　　
经济：维护方便、节省管理费用。 　　
色彩：专用高弹性EPDM和PU颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。
塑胶蓝球场工艺线喷划： 
按照现行的篮球运动场地设施标准准确测量出工艺线的位置，然后用聚氨酯漆喷刷。 
塑胶蓝球场的主要材料： 
双组份聚氨酯浆料、单组份聚氨酯胶水、PU颗粒、硅PU颗粒、EDPM颗粒、黑胶颗粒等。
全天候使用，环保无公害，不褪色，不掉颗粒，透水、透气，采用机械施工，平整度极佳。在钢筋混凝土基础上铺装最佳。塑胶篮球场报价__冉旋塑胶跑道报价厂家。
冉旋塑胶篮球场价格/做室外塑胶篮球场公司客服

7：产品介绍
    类型：全塑型、复合型
    颜色：铁红、草绿或根据用户需求而定
    厚度：4-8或根据用户要求制作
    特点：1、色泽鲜艳，美观舒适
          2、弹性适中，防滑性能好
          3、耐酸碱，耐摩擦、耐老化，使用寿命长
          4、维护保养方便。 

塑胶幼儿园的维护
幼儿园塑胶场地在保养过程中其基础表面不能有裂纹，不能有明显碾压轮迹，不得有油污、油渍和未搅拌开的沥表块，不得有硬结、凹沉、龟裂、或脱皮等现象，表面无阻水的现象，幼儿园塑胶场地的平整度应在三米直尺允许误差三毫米以内，幼儿园塑胶场地在室外气温25℃以上24天进行保养一次。然后用用擦地机加3M红色磨片或同类产品低速清洁，除去地板表面的保护蜡、油脂、灰尘及其它污垢，用吸水机将污水吸干。用清水过洗、吸干。铲除草皮和腐植土后用12吨左右碾压机沿纵向从两边向中间碾压到5-8遍。碎石垫层的厚度为200mm左右，（粒径30-50mm），用12吨以上碾压机碾压到碎石不松动，表面无波纹为止，压实密度达到2.2吨/立方米。厚度允许偏差8%，但不得大于±20mm。此宽度不得小于设计宽度。如果需要的话在塑胶场地上1-2层高强面蜡。
上海冉旋体育设施材料有限公司是专业生产塑胶跑道、塑胶地坪、橡胶地垫、丙烯酸及儿童玩具的中型企业。公司集设计、生产、销售、施工于一体。公司拥有专业生产聚氨酯铺装材料化工机械设备，先进的生产工艺，完善的检测设备和经验丰富的专业施工队伍，公司已形成年产聚氨酯品6000吨，年产各种安全地垫15万平方米，塑胶运动场地20万平方米，各种大中小型儿童玩具、健身器材10万台套的能力，产品质量经国家体育产品权威机构华东理工大学质量体系检验，性能完全符合GB/T14833-93国家标准。
   本公司遵循“靠科技创新、凭优质服务、让客户满意”的经营宗旨，本着“重信用，精施工、勇创新”的原则，竭诚为广大客户提供优质服务。
联系电话：13818685074     13120553310
8：浏阳幼儿园橡胶安全地垫铺设的详细描述：

    浏阳幼儿园橡胶安全地垫铺设【厂家咨询电话13818685074】我公司生产的EPDM彩色塑胶地面，彩色塑胶地面，幼儿园彩色塑胶，幼儿园专用塑胶地面，EPDM弹性彩色塑胶地面，橡胶地垫橡胶地垫，图案式橡胶地垫，幼儿园专业橡胶地垫，彩色橡胶地垫，幼儿园地垫，地面材料。EPDM彩色塑胶广泛用于幼儿园的爬梯、秋千、幼儿活动场所，幼儿园地面及各种娱乐器具地面，学校的单双杠、联合体育器材地面。宾馆、楼宇走廊、过道、游泳池畔的防滑步道、微机房等场地的地面铺设。EPDM彩色塑胶地面、橡胶地垫,图案式橡胶地垫,幼儿园专业橡胶地垫,彩色橡胶地垫
,EPDM彩色环保型塑胶地面、幼儿园彩色塑胶幼儿园地彩色塑胶地面。幼儿园彩色地面 幼儿园塑胶地面?,彩色塑胶地面 幼儿园彩色地面颗粒彩色地面?彩色颗粒地面幼儿园地面装饰EPDM塑胶地面适用范围：EPDM彩色环保型弹性橡胶地面系列适用于幼儿园地面，大、中、小学跑道、公园、花园小区、游乐场等地面，是传统产品的新型替代品。
EPDM彩色塑胶地面特点：
1亮丽的EPDM彩色层可设计活泼、快乐、形象等各类图案无接缝，一次成形， 整体感强。
2抗紫外线，色泽稳定，不褪色
3能起到绥冲保护作用，不易燃烧，抗老化，不易滋生微生物
4疏水性能强，一年四季保持面层干爽
5维护简单，用清水或普通清洁即可。
产品性能：弹性安全地垫提供完美的吸撞功能，减少从高处坠下时造成的伤害，长久耐用，容易清洁，渗透力强，快干、防滑。
适用范围：广泛应用于幼儿园、学校、儿童游乐场、花园别墅、酒店、百货商场、高尔夫球场等场所。彩色塑胶运动场：材料聚胺橡胶（PU）橡胶、聚丙烯酸酯。特点：弹性优良，接着力缋，耐磨，耐酸碱、抗老化，全天候，环保，阻燃，防尘，无菌、无接缝，清洁、养护简单，颜色鲜艳，有利于美化环境及提高学生参与运动的兴趣。用途：儿童运动场、网球场、蓝球场、羽毛球场、活动室、健身室等。


EPDM的功能：
EPDM具有卓越的耐环境老化、耐热老化性、耐臭氧性、耐化学介质性、耐水性和耐低温性，并且有良好的电绝缘性和弹性，以及优异的色彩稳定性，制品颜色经久不变。是由表层EPDM彩色橡胶层与黑色橡胶缓冲层组成，各种颜色可搭配，可随意铺不同的颜色或单种颜色，特别适合于幼儿园，满足幼儿心理特点，还可直接铺在混凝土面层上，与传统的聚胺酯跑道相比可贡省大量和地基成本。塑胶安全地垫（彩色塑胶地面。幼儿园彩色塑胶地面）
9:；塑胶跑道价格/做室外塑胶篮球场公司（厂家施工电话138-1868-5074张经理）
冉旋体育塑胶篮球场厂家|彩色塑胶地坪施工|塑胶跑道施工价格承建：幼儿园塑胶跑道，塑胶篮球场，塑胶羽毛球场，复合型塑胶跑道，混合型塑胶跑道，透气型塑胶跑道，海曙幼儿园塑胶地板，PVC地板拼装地板硅PU篮球场人造草坪，幼儿园塑胶地坪塑胶网球场，塑胶排球场体育设施等。
我公司生产、施工的塑胶跑道强度高、弹性好、耐磨损、抗老化、硬度适宜、经久耐用，具有优良的回弹及压缩复原性，特别是抗老化性能和断裂伸长率成倍地超过普通聚氨脂材料，达到国际比赛标准。用这种材料铺设运动场地，其物理机械性能远远高于国家标准，并能使场上的运动员有更惬意的肢体感觉。 
冉旋塑胶篮球场价格/做室外塑胶篮球场公司生产的塑胶篮球场特性：
全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。　
弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。 　　
冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。 　　
耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。 　　
耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足长时间，高使用频率的需要。 　　
耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。 　　
耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。 　　
平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。 　　
粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。 　　
安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。 　　
经济：维护方便、节省管理费用。 　　
色彩：专用高弹性EPDM和PU颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。
塑胶蓝球场工艺线喷划： 
按照现行的篮球运动场地设施标准准确测量出工艺线的位置，然后用聚氨酯漆喷刷。 
塑胶蓝球场的主要材料： 
双组份聚氨酯浆料、单组份聚氨酯胶水、PU颗粒、硅PU颗粒、EDPM颗粒、黑胶颗粒等。
全天候使用，环保无公害，不褪色，不掉颗粒，透水、透气，采用机械施工，平整度极佳。在钢筋混凝土基础上铺装最佳。塑胶篮球场报价__冉旋塑胶跑道报价厂家。
冉旋塑胶篮球场价格/做室外塑胶篮球场公司客服

10：上海冉旋体育设施工程有限公司     透气型塑胶跑道说明
透气型塑胶跑道的概况
透气型塑胶跑道是由国外引进的先进技术，经过专业消化，现已成为我国大、中、小学最为深受欢迎的田径运动场，据不完全统计，透气型塑胶跑道在其大、中、小学的塑胶铺装比例上占居为63%。透气型塑胶跑道在美国、德国、意大利、日本、韩国、法国、澳大利亚等国广泛应用。
其特点为： 
一、不会鼓泡：其底层是采用单液型PU与弹性橡胶颗粒相结合，为环保型产品，具有透气功能。在高温下，地基产生的蒸汽，会很快的散发出去。蒸汽压力无法聚集，所以不会产生鼓泡现象，并符合专业要求，弹性好。 
1、 面层采用EPDM（三元乙丙）胶粒，使之具有高度紫外线抵抗力，实践证明，无褪色，强力耐磨。
2、 不掉粒，面层的EPDM（三元乙丙）胶粒是与聚氨酯浆料、预聚体混合搅拌后，采用机械喷涂进行施工。
3、 耐候性极佳，不易老化。
4、 弹性稳定，一年四季弹性无差别，决不会冬硬夏软。
5、 力量回转及吸震力强，强调运动员舒适及安全，有助于运动员发挥或提高成绩。
6、 强调跑道整体性能，适应各项目及长远比赛训练等。
7、 画线不易掉漆，色泽鲜明、不褪色，耐磨性更佳。
8、 平整度达到国际田联标准，滤水性好，小雨天不需停止比赛，大雨后可立即比赛，不会有积水现象。 
二、惊人的工期：400m跑道塑胶面层施工时间为22个有效工作日。
透气型塑胶跑道我公司采用专业塑胶跑道成套施工设备，全机械化施工，以保证工期按期完成。透气型塑胶跑道运动场地，色彩美观、场地清洁易于维护管理且不受气候等条件的影响。 
透气型塑胶跑道工艺：
水泥混凝土或沥青混凝土面层清理→淡化酸水清洗水泥混凝土或沥青混凝土面层→清水再次清洗水泥混凝土或沥青混凝土面层→测量、画底线→PU强力胶涂抹水泥混凝土或沥青混凝土面层→铺设、找平摊铺机轨道→铺装黑胶粒底层→EPDM塑胶面层喷胶→测画规线→清扫面层。  
透气型塑胶跑道目前尚无国家标准，所提供用户及有关检测部门的物理性能及机械性能的数据是参照企业标准执行。在国家有关验收部门的检验检测时，参照国际田联有关标准进行验收。 
透气型塑胶跑道适用范围：
适用于全国各地大中小学，气候条件在-16度以上的地区，不使用高寒冰雪地区。
:11：上海冉旋体育设施工程有限公司     复合型传统塑胶跑道说明
复合型传统塑胶跑道工艺：
复合型传统塑胶跑道是根据混合型塑胶跑道的各种技术要求和使用结果进行了反复试验，达到了理想效果，实验结果证明，除拉伸强度外，其余参数与混合型塑胶跑道相同。
复合型传统塑胶跑道（又称空隙型）其施工程序复杂，工期相对较长，整个场地的施工工艺分四次完成。 
1、底层为黑色橡胶颗粒与PU强力胶进行机械搅拌，采用机械摊铺机方式施工，
2、底层摊铺完成后，采用聚氨酯胶粉与聚氨酯浆料、预聚体进行机械搅拌，采用人工进行封底施工，
3、待第二层施工完成后，进行纯聚氨酯浆料、预聚体的人工铺装，
4、配合第三层施工，待浆料不完全成胶时铺撒专用跑道彩色胶粒。 
2、复合型传统塑胶跑道特点：
与透气型塑胶跑道、混合型塑胶跑道和预铸型橡胶跑道等运动场地相比，复合型传统塑胶跑道运动场地，其外观与混合型塑胶跑道一致，除拉伸强度外其它数据与混合型塑胶跑道基本一致。是我国高寒地区经济又尚欠发达的地区体育场地建造的首选产品。复合型传统塑胶跑道造价要比混合型塑胶跑道的价格一般要低于15%左右，并具有弹性好、色泽鲜艳、强度高、弹性好、耐磨、防滑、耐低温、防震隔音经久耐用等特点。 
复合型传统塑胶跑道目前我国尚未有国家标准，所提供用户及有关检测部门的物理性能及机械性能的数据是参照企业标准执行。 
复合型传统塑胶跑道由于表面耐磨层是采用EPDM橡胶颗粒，其EPDM橡胶颗粒是橡胶制品，与聚氨酯弹性层的粘接从物理性能上不是同一类性能产品，故使用时脱粒比较严重，加之密集的颗粒给清理塑胶跑道面层带来一定的困难。
3、复合型传统塑胶跑道运动场的适用范围：
复合型传统塑胶跑道运动场由于它具有较好的表面排水功能，高寒地区的雨雪进入不到塑胶跑道的弹性层中，一旦气候回暖，冰雪融化在复合型传统塑胶跑道表面，通过跑道坡度的自然排水，对跑道没有任何不良影响。 
适用于高寒地区各类田径运动场。 
4、基础要求： 
复合型传统塑胶跑道对基础要求：一般采用改性沥青作为混凝土复合型传统塑胶跑道的基础面层，也可采用C25水泥混凝土建造基础，水泥混凝土要求密实，其表面无浮砂及脱层现象。

上海冉旋体育设施工程有限公司        

12：上海冉旋体育设施工程有限公司  复合型喷粒塑胶跑道说明
复合型喷颗粒塑胶跑道工艺：
复合型喷颗粒塑胶跑道是根据混合型塑胶跑道的各种技术要求和使用结果进行了反复试验，达到了理想效果，实验结果证明，除拉伸强度外，其余参数与混合型塑胶跑道相同。
复合型喷颗粒塑胶跑道（又称空隙型）其施工程序复杂，工期相对较长，整个场地的施工工艺分四次完成。 
1、底层为黑色橡胶颗粒与PU强力胶进行机械搅拌，采用机械摊铺机方式施工。
2、底层摊铺完成后，采用聚氨酯胶粉与聚氨酯浆料、预聚体进行机械搅拌，采用人工进行封底施工。
3、用聚氨酯面层综合浆料与EPDM彩色颗粒进行充分搅拌，用专用高压喷涂机对塑胶跑道面层均匀地进行喷撒，待面层全部成胶后进行第四步施工。
4、待浆料完全成胶后，进行体育场地工艺规线的测划。 
2、复合型喷颗粒塑胶跑道特点：
与透气型塑胶跑道、混合型塑胶跑道和预铸型橡胶跑道等运动场地相比，复合型喷颗粒塑胶跑道运动场地，其外观与混合型塑胶跑道一致，除拉伸强度外其它数据与混合型塑胶跑道基本一致。是我国高寒地区经济又尚欠发达的地区体育场地建造的首选产品。复合型喷颗粒塑胶跑道造价要比混合型塑胶跑道的价格一般要低于15%左右，并具有弹性好、色泽鲜艳、强度高、弹性好、耐磨、防滑、耐低温、防www.nbsyty.com 震隔音经久耐用等特点。 
复合型喷颗粒塑胶跑道目前我国尚未有国家标准，所提供用户及有关检测部门的物理性能及机械性能的数据是参照企业标准执行。 
复合型喷颗粒塑胶跑道由于表面耐磨层是采用EPDM橡胶颗粒和面层聚氨酯混合浆料经过充分搅拌后喷涂在复合型弹性层上，其EPDM橡胶颗粒是裹入面层聚氨酯混合浆料中，所以喷颗粒与传统型撒颗粒相比其固颗粒的性能远远高于传统型塑胶跑道。聚氨酯弹性层的粘接从物理性能上是同一类性能产品，因此使用时不易造成脱粒现象，清理塑胶跑道面层也比传统型塑胶跑道容易和方便。
3、复合型喷颗粒塑胶跑道运动场的适用范围：
复合型喷颗粒塑胶跑道运动场由于它具有较好的表面排水功能，高寒地区的雨雪进入不到塑胶跑道的弹性层中，一旦气候回暖，冰雪融化在复合型喷颗粒塑胶跑道表面，通过跑道坡度的自然排水，对跑道没有任何不良影响。 
适用于高寒地区各类田径运动场。 
4、基础要求：
复合型喷颗粒塑胶跑道对基础要求：一般采用改性沥青作为混凝土，复合型喷颗粒塑胶跑道的基础面层，也可采用C25水泥混凝土建造基础，水泥混凝土要求密实，其表面无浮砂及脱层现象。
 冉旋体育设施工程有限公司                       www.shrxty.com   

12：上海冉旋体育设施工程有限公司    混合型喷颗粒塑胶跑道说明

1、混合型喷颗粒塑胶跑道运动场工艺 
混合型喷颗粒塑胶跑道是采用聚氨酯浆料、预聚体为主要原料，加入一定比例的黑色橡胶颗粒，根据当地当时的气候条件适量加入一定比例的催化剂进行现场搅拌后，采用人工摊铺方式进行施工，形成混合弹性层，待浆料成胶后再用聚氨酯面层综合浆料与EPDM彩色颗粒进行充分搅拌，用专用高压喷涂机对塑胶跑道面层均匀地进行喷撒，待面层全部成胶后进行规线的测划。
2、混合型喷颗粒塑胶跑道运动场特点 
混合型喷颗粒塑胶跑道与透气型塑胶跑道、复合型塑胶跑道和预铸型橡胶跑道等运动场地相比，混合型喷颗粒塑胶跑道运动场地专用性强，是在混合型传统塑胶跑道的基础上进行优化，克服了以往传统型塑胶跑道的面层脱粒这一难题，近几年来我国各地建造的混合型塑胶跑道基本采用了这种施工工艺，它的机械性能、物理性能等都与混合型传统塑胶跑道一样，执行的标准与混合型传统塑胶跑道一样：塑胶跑道国家标准为GB/T14833-93标准，该标准的修订依据来自于混合型传统塑胶跑道。 
混合型喷颗粒塑胶跑道不受气候等条件的影响，强度高、高耐磨、场地平坦均匀，可吸收震动、防震隔音、弹跳自如、防滑、弹性好、耐低温、场地硬度调节适当。由于场地色彩鲜艳美观给运动场一种舒适兴奋感，有助于运动员发挥或提高成绩。 

混合型喷颗粒塑胶跑道由于表面耐磨层是采用EPDM橡胶颗粒和面层聚氨酯混合浆料经过充分搅拌后喷涂在混合型弹性层上，其EPDM橡胶颗粒是裹入面层聚氨酯混合浆料中，所以喷颗粒与传统型撒颗粒相比其固颗粒的性能远远高于传统型塑胶跑道。聚氨酯弹性层的粘接从物理性能上是同一类性能产品，因此使用时不易造成脱粒现象，清理塑胶跑道面层也比传统型塑胶跑道容易和方便。
3、混合型塑胶跑道运动场的适用范围
    混合型塑胶跑道运动场由于它具有较强的专业型，加之聚氨酯原材料价格昂贵，在我国一般用于专用体育场及部分大专院校田径场和高寒地区。
4、基础要求
混合型喷颗粒塑胶跑道对基础要求较高，一般采用改性沥青混凝土作为混合型喷颗粒塑胶跑道的基础面层。

上海冉旋体育设施工程有限公司     www.shrxty.com  
13：透气型跑道
	1、产品特性：
透气跑道材质所用胶面胶分两层，底层是将弹性胶粒与聚氨酯粘合剂，用量为橡胶粒的1/5~1/6倍，采用摊铺设备制成缓冲弹性层，面层胶采用纯(PU)色浆掺入EPDM粒，
采用喷涂机喷涂于面层2~3mm厚作为磨损面层。具有弹性好，不起泡，胶面可渗水，雨后不见积水现象。适合于学校教学、训练、一般比赛跑道运动场地。
透气型颗粒塑胶跑道（道跑道-田径跑道-透气型塑胶跑道-混合型-颗粒-塑胶跑道-学校跑道-操场跑道）检查基础平整度，用3m直尺测量平整度需在3mm以内，全场整体平整，场地排水坡度达到要求。采用粒径3-4mm高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为10mm，固化保养24小时。用透气型面层材料掺等量粒径1-2mmEPDM颗粒及适量稀释剂搅拌均匀，倒入喷涂机，喷枪倾斜至60度进行同向喷涂，待喷涂完毕保养24小时，相反方向再进行一次喷涂，保养48小时方可使用。
全天候使用，环保无公害，不褪色，不掉颗粒，透水、透气，采用机械施工，平整度极佳。在钢筋混凝土基础上铺装最佳。颜色：铁红、草绿、天蓝、米黄等(或根据用户要求而定)    厚度：标准场地(或根据用户要求而定)
2、施工工艺：
塑胶跑道铺筑于沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。无论沥青或水泥基础，其表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一度，弹性均匀，且不浪费胶料。对基础的质量要求如下。
1）、平整度：基础应具有一定的强度和稳定性。基础不能产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。
2）、坡度：横向<1%，纵向<1‰，跳高区<4‰，表面应平坦光滑保证排水。
3）、强度和稳定性：①沥青基础最好采用不含腊，或含腊很少的沥青材料，其沥青混合料必须充分压实。表面均匀坚实，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑。沥青混凝土面层碎石粒径为2-5mm，含油量5.8-6.4%，接合层碎石粒径为6-9mm，含油量4.6-5.8%。压实密实度不得小于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无发软起皮，无浮土松散，波浪等现象。②水泥混凝土表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑，以6000mm×6000mm左右切块为好。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。水泥混凝土基础需加隔水层：采用新PVC加厚隔水薄膜，搭接处应大于200mm，边沿余量大于150mm。 
4）、排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。 
5）、保养期：，基础表面要保持清洁干燥，沥青基础完工后要求30天以上的保养，以使沥青表面低沸点成份发挥，保证塑胶层与基础有足够的粘结强度。　　
6）、基础表面要保持清洁干燥，沥青基础完工后要求30天以上的保养，以使沥青表面低沸点成份发挥，保证塑胶层与基础有足够的粘结强度。　　
7）、大水冻地区，沥青层与碎石层之间最好加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽边缘的基础应做特殊防水处理，因为这些地方最容易产生冻胀。
PU聚氨脂跑道面漆
永固坦树脂PU面漆 型号JE—112 成分组成:本产品为聚胺脂弹性体（Polyurethane）
为一种高分子聚合成双液型“预聚合物”后于现场混合硬化而成。
用途
1、运动场所田径跑道场、网球场、羽毛球场、篮球场、排球场手球场等;
2、游乐场所游泳池畔、高尔夫球走道、儿童乐园、幼儿园活动场地等。
特性
1、耐候性、耐久性、耐磨损、耐冲击、不易老化;
2、耐油、耐溶剂、耐药品、抗酸碱、无污染、性质安定。
颜色
A剂红色、绿色、黄色等
B剂透明|光泽有光|黏度（25℃） 65~85KU
储藏安定性正常情况下一年
干燥时间   （25℃）指触2小时，坚实4~6小时，完全硬化7天
涂装间隔   （30℃） 24小时以上
固体分      55~60%|标准涂布量 0.2kg/㎡
调簿剂      PU稀释剂
重量混合比  A剂B剂= 1 2 
包装量      A9 kg B18kg
施工方法    雾气喷涂、滚涂、刷涂 
注意事项    
1、被涂物表面之水分、油脂、污泥、灰尘等附着物需干净；
2、化学品必须注意避免火烛皮肤接触；
3、主、硬剂须按规定比例均匀调和后，才可使用。
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	透气式塑胶跑道
采用国际田联认可的复合结构，上层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒混合，机械喷涂，下层为机械摊铺的缓冲底垫。符合专业田径运动员训练标准。标准厚度13mm。
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	 本发明属塑胶跑道施工领域，其胶液含有：甲组份、乙组份；甲、乙组份的重量比为：(80～120)∶(100～180)；其中：甲组份原料物含有：聚醚、TDI；其重量比为(80～120)∶(15～35)；乙组份原料物含有：MOCA、N-403、N-330、高岭土、填料、氧化铁、耐晒黄、1010、紫外线吸收剂、助剂；其重量比依次为：(6～10)∶(0.1～2)∶(45～60)∶(8～12)∶(20～30)∶(4～8)∶(1～3)∶(0.1～0.5)∶( 0.1～0.5)∶(20～40)；塑胶跑道的施工工艺可按下列步骤依次进行：摊铺混有黑胶粒的底胶，同时撒面层胶粒，进行一步成型：回收胶粒；面层喷胶；划线。
塑胶跑道胶液；其特征在于：含有：甲组份、乙组份；所述甲组份与乙组份的重量比为：(80～120)∶(100～180)；其中：甲组份原料物含有：聚醚、TDI；所述聚醚与TDI的重量比为(80～120)∶(15～35)；乙组份原料物含有：MOCA、N-403、N-330、高岭土、填料、氧化铁、耐晒黄、1010、紫外线吸收剂、助剂；上述乙组份物料重量比依次为：(6～10)∶(0.1～2)∶(45～60)∶(8～12)∶(20～30)∶(4～8)∶(1～3)∶(0.1～0.5)∶(0.1～0.5)∶(20～40)。 
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	 3、塑胶跑道的使用维护与保养
1)、铺设竣工后保养7—10天方可使用。
2)、塑胶运动场地是提供运动员训练和比赛及健身锻炼用，不得作它用。
3)、跑道边缘应加以保护，不得任意掀动，如道牙损坏应立即修补。
4)、运动员必须穿专门的运动鞋，钉子长度一般不超过7毫米，如有较长钉的运动鞋则不允许在塑胶跑道上使用。
5)、塑胶跑道上严禁车辆行驶，堆压重物和锋利之物刺划。以免损害运动地面塑胶，影响使用寿命。
6)、避免接触有机溶剂，化学药品、烟蒂及其它火种。
7)、保持清洁，可以用水清洗，如不小心洒上油污可以用10%氨水或洗涤剂擦洗干净即可。


 
14：  复合型跑道
	1、产品特性：
该材质所用胶面胶分两层，底层是将弹性胶粒与聚氨酯粘合剂，用量为橡胶粒的1/5~1/6倍，制成复合弹性体垫层，面层胶铺设2~3mm厚纯(PU)胶浆，撒上EPDM胶粒作为磨损面层。铺设厚度为13~15mm厚。适合于一般的赛事、学校教学、训练运动场地。

复合型颗粒塑胶跑道（道跑道-田径跑道-透气型塑胶跑道-混合型-颗粒-塑胶跑道-学校跑道-操场跑道） 检查基础平整度，用3m直尺测量平整度需在3mm以内，全场整体平整。采用粒径3-4mm高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为9mm，固化保养24小时。用PU胶掺30%黑胶粉或滑石粉进行黑胶粒底层封底，封底保养24小时，全场倒入2mm厚跑道面层材料，刮耙刮平，全场均匀撒下3-5mmEPDM防滑颗粒，24小时后清扫掉未粘牢的EPDM颗粒，之后滚涂或喷涂一层跑道专用面漆。

抗紫外线，有效避免运动伤害，具有强韧的弹性层及缓冲层，可抗钉鞋磨损，软硬适中，耐磨性佳。在钢筋混凝土基础上铺装最佳。
颜色：铁红、草绿、天蓝、米黄等 (或根据用户要求而定)
厚度：标准场地13mm(或根据用户要求而定)

2、施工工艺： 
塑胶跑道铺筑于沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。无论沥青或水泥基础，其表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一度，弹性均匀，且不浪费胶料。对基础的质量要求如下。
1）、平整度： 基础应具有一定的强度和稳定性。基础不能产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。
2）、坡度：横向<1%，纵向<1‰，跳高区<4‰，表面应平坦光滑保证排水。
3）、强度和稳定性： ①沥青基础最好采用不含腊，或含腊很少的沥青材料，其沥青混合料必须充分压实。表面均匀坚实，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑。沥青混凝土面层碎石粒径为2-5mm，含油量5.8-6.4%，接合层碎石粒径为6-9mm，含油量4.6-5.8%。压实密实度不得小于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无发软起皮，无浮土松散，波浪等现象。②水泥混凝土表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑，以6000mm×6000mm左右切块为好。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。水泥混凝土基础需加隔水层： 采用新PVC加厚隔水薄膜，搭接处应大于200mm，边沿余量大于150mm。 
4）、排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。 
5）、保养期：，基础表面要保持清洁干燥，沥青基础完工后要求30天以上的保养，以使沥青表面低沸点成份发挥，保证塑胶层与基础有足够的粘结强度。 　　
6）、基础表面要保持清洁干燥，沥青基础完工后要求30天以上的保养，以使沥青表面低沸点成份发挥，保证塑胶层与基础有足够的粘结强度。 　　
7）、大水冻地区，沥青层与碎石层之间最好加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽边缘的基础应做特殊防水处理，因为这些地方最容易产生冻胀。3、塑胶跑道的使用维护与保养
1)、铺设竣工后保养7—10天方可使用。
2)、塑胶运动场地是提供运动员训练和比赛及健身锻炼用，不得作它用。
3)、跑道边缘应加以保护，不得任意掀动，如道牙损坏应立即修补。
4)、运动员必须穿专门的运动鞋，钉子长度一般不超过7毫米，如有较长钉的运动鞋则不允许在塑胶跑道上使用。
5)、塑胶跑道上严禁车辆行驶，堆压重物和锋利之物刺划。以免损害运动地面塑胶，影响使用寿命。
6)、避免接触有机溶剂，化学药品、烟蒂及其它火种。
7)、保持清洁，可以用水清洗，如不小心洒上油污可以用10%氨水或洗涤剂擦洗干净即可。 

PU聚氨脂跑道面漆
永固坦树脂PU面漆  型号JE—112 成分组成:本产品为聚胺脂弹性体（Polyurethane）
为一种高分子聚合成双液型“预聚合物”后于现场混合硬化而成。
用 途
1、运动场所田径跑道场、网球场、羽毛球场、篮球场、排球场手球场等;
2、游乐场所游泳池畔、高尔夫球走道、儿童乐园、幼儿园活动场地等。
特 性 
1、耐候性、耐久性、耐磨损、耐冲击、不易老化;
2、耐油、耐溶剂、耐药品、抗酸碱、无污染、性质安定。
颜 色
A剂红色、绿色、黄色等
B剂透明|光泽 有光|黏度（25℃） 65~85KU
储藏安定性 正常情况下一年
干燥时间   （25℃） 指触2小时，坚实4~6小时，完全硬化7天
涂装间隔   （30℃） 24小时以上
固体分      55~60%|标准涂布量 0.2kg/㎡
调簿剂      PU稀释剂
重量混合比  A剂B剂= 1 2 
包装量      A9 kg B18kg
施工方法    雾气喷涂、滚涂、刷涂 
注意事项    
1、被涂物表面之水分、油脂、污泥、灰尘等附着物需干净;
2、化学品必须注意避免火烛皮肤接触;
3、主、硬剂须按规定比例均匀调和后，才可使用。
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	复合型塑胶跑道
采用国际田联认可的复合结构，上层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒，渗水的聚氨脂密封，下层采用机械施工缓冲底垫。符合国际比赛标准。标准厚度13mm。
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	本发明属塑胶跑道施工领域，其胶液含有：甲组份、乙组份；甲、乙组份的重量比为：(80～120)∶(100～180)；其中：甲组份原料物含有：聚醚、TDI；其重量比为(80～12
0)∶(15～35)；乙组份原料物含有：MOCA、N-403、N-330、高岭土、填料、氧化铁、耐晒黄、1010、紫外线吸收剂、助剂；其重量比依次为：(6～10)∶(0.1～2)∶(45～60)∶
(8～12)∶(20～30)∶(4～8)∶(1～3)∶(0.1～0.5)∶( 0.1～0.5)∶(20～40)；塑胶跑道的施工工艺可按下列步骤依次进行：摊铺混有黑胶粒的底胶，同时撒面层胶粒，进行一步成型：回收胶粒；面层喷胶；划线。塑胶跑道胶液；其特征在于：含有：甲组份、乙组份；所述甲组份与乙组份的重量比为：(80～120)∶(100～180)；其中：甲组份原料物含有：聚醚、TDI；所述聚醚与TDI的重量比为(80～120)∶(15～35)；乙组份原料物含有：MOCA、N-403、N-330、高岭土、填料、氧化铁、耐晒黄、1010、紫外线吸收剂、助剂；上述乙组份物料重量比依次为：(6～10)∶(0.1～2)∶(45～60)∶(8～12)∶(20～30)∶(4～8)∶(1～3)∶(0.1～0.5)∶(0.1～0.5)∶(20～40)。
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14：印花型防滑塑胶跑道 
1、产品特性：
夹层塑胶其底层用PU浆掺入一定量再生胶粒，搅拌浇注在基础上作垫层，面层胶系用纯PU色浆铺设2~3mm，表面喷涂止滑耐磨面层。制作厚度为8~15mm。适用于大面积手球场、中、小学足球场，篮、网、排、羽毛球场安装施工。采用不含再生胶粒的聚氨酯(PU)纯胶浆铺设制成的弹性层，表层采取喷涂处理，具有止滑、耐磨、耐色变等特性，此材质弹性好，寿命长，容易维护。适用于各类比赛、训练、教学的篮、排、网球场、体育馆、健身房、休闲地面安装使用，基础防潮要求严格。厚度为4~10mm之间选择。

印花型防滑塑胶跑（道跑道-田径跑道-透气型塑胶跑道-混合型-颗粒-塑胶跑道-学校跑道-操场跑道） 首先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础进行封底处理。待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层，用塑胶底材按国标掺25%粒径3-4mm高弹性黑胶粒，搅拌均匀倒入场地，刮耙刮平，铺设厚度10mm，固化保养24小时。全场倒入2.5mm厚印花跑道面层材料，刮耙刮平，用印花模具覆盖材料之上，24小时后掀起印花模具，即可见2-3mm厚印花面层。 
特殊花纹设计、耐磨防滑，一体成型面层，厚度均匀，不掉颗粒，不鼓泡，耐老化，色彩鲜艳，在沥青基础上铺装最佳。
颜色：铁红、草绿、天蓝、米黄等(或根据用户要求而定)
厚度：标准场地13mm(或根据用户要求而定)
2、施工工艺：
塑胶跑道铺筑于沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。无论沥青或水泥基础，其表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一度，弹性均匀，且不浪费胶料。对基础的质量要求如下。
1）、平整度： 基础应具有一定的强度和稳定性。基础不能产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。
2）、坡度：横向<1%，纵向<1‰，跳高区<4‰，表面应平坦光滑保证排水。
3）、强度和稳定性： ①沥青基础最好采用不含腊，或含腊很少的沥青材料，其沥青混合料必须充分压实。表面均匀坚实，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑。沥青混凝土面层碎石粒径为2-5mm，含油量5.8-6.4%，接合层碎石粒径为6-9mm，含油量4.6-5.8%。压实密实度不得小于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无发软起皮，无浮土松散，波浪等现象。②水泥混凝土表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑，以6000mm×6000mm左右切块为好。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。水泥混凝土基础需加隔水层： 采用新PVC加厚隔水薄膜，搭接处应大于200mm，边沿余量大于150mm。 
4）、排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。 
5）、保养期：，基础表面要保持清洁干燥，沥青基础完工后要求30天以上的保养，以使沥青表面低沸点成份发挥，保证塑胶层与基础有足够的粘结强度。 　　
6）、基础表面要保持清洁干燥，沥青基础完工后要求30天以上的保养，以使沥青表面低沸点成份发挥，保证塑胶层与基础有足够的粘结强度。 　　
7）、大水冻地区，沥青层与碎石层之间最好加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽边缘的基础应做特殊防水处理，因为这些地方最容易产生冻胀。
PU聚氨脂跑道面漆
永固坦树脂PU面漆  型号JE—112 成分组成:本产品为聚胺脂弹性体（Polyurethane）
为一种高分子聚合成双液型“预聚合物”后于现场混合硬化而成。
用 途
1、运动场所田径跑道场、网球场、羽毛球场、篮球场、排球场手球场等;
2、游乐场所游泳池畔、高尔夫球走道、儿童乐园、幼儿园活动场地等。
特 性 
1、耐候性、耐久性、耐磨损、耐冲击、不易老化;
2、耐油、耐溶剂、耐药品、抗酸碱、无污染、性质安定。
颜 色
A剂红色、绿色、黄色等
B剂透明|光 泽 有光|黏 度（25℃） 65~85KU
储藏安定性 正常情况下一年
干燥时间   （25℃） 指触2小时，坚实4~6小时，完全硬化7天
涂装间隔   （30℃） 24小时以上
固体分      55~60%|标准涂布量 0.2kg/㎡
调簿剂      PU稀释剂
重量混合比  A剂B剂= 1 2 
包装量      A9 kg B18kg
施工方法    雾气喷涂、滚涂、刷涂 
注意事项    
1、被涂物表面之水分、油脂、污泥、灰尘等附着物需干净；
2、化学品必须注意避免火烛皮肤接触；
3、主、硬剂须按规定比例均匀调和后，才可使用。
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 本发明属塑胶跑道施工领域，其胶液含有：甲组份、乙组份；甲、乙组份的重量比为：(80～120)∶(100～180)；其中：甲组份原料物含有：聚醚、TDI；其重量比为(80～12
0)∶(15～35)；乙组份原料物含有：MOCA、N-403、N-330、高岭土、填料、氧化铁、耐晒黄、1010、紫外线吸收剂、助剂；其重量比依次为：(6～10)∶(0.1～2)∶(45～60)∶
(8～12)∶(20～30)∶(4～8)∶(1～3)∶(0.1～0.5)∶( 0.1～0.5)∶(20～40)；塑胶跑道的施工工艺可按下列步骤依次进行：摊铺混有黑胶粒的底胶，同时撒面层胶粒，
进行一步成型：回收胶粒；面层喷胶；划线。
塑胶跑道胶液；其特征在于：含有：甲组份、乙组份；所述甲组份与乙组份的重量比为：(80～120)∶(100～180)；其中：甲组份原料物含有：聚醚、TDI；所述聚醚与TDI的重量比为(80～120)∶(15～35)；乙组份原料物含有：MOCA、N-403、N-330、高岭土、填料、氧化铁、耐晒黄、1010、紫外线吸收剂、助剂；上述乙组份物料重量比依次为：(6～10)∶(0.1～2)∶(45～60)∶(8～12)∶(20～30)∶(4～8)∶(1～3)∶(0.1～0.5)∶(0.1～0.5)∶(20～40)。 
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 3、塑胶跑道的使用维护与保养
1)、铺设竣工后保养7—10天方可使用。
2)、塑胶运动场地是提供运动员训练和比赛及健身锻炼用，不得作它用。
3)、跑道边缘应加以保护，不得任意掀动，如道牙损坏应立即修补。
4)、运动员必须穿专门的运动鞋，钉子长度一般不超过7毫米，如有较长钉的运动鞋则不允许在塑胶跑道上使用。
5)、塑胶跑道上严禁车辆行驶，堆压重物和锋利之物刺划。以免损害运动地面塑胶，影响使用寿命。
6)、避免接触有机溶剂，化学药品、烟蒂及其它火种。
7)、保持清洁，可以用水清洗，如不小心洒上油污可以用10%氨水或洗涤剂擦洗干净即可。

15：全塑型跑道
颜色：铁红、草绿、天蓝、米黄等(或根据用户要求而定)　厚度：标准场地13mm(或根据用户要求而定)
适用范围：
各级各类学校及专业体育场．田径场跑道、跳道，半圆区．辅助区的活动场地；非专业比赛用篮球场、羽毛球场排球场等球场；全民健身路径、室内体育馆训练跑道、游乐场道路铺等。
跑道特性：
1.全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质雨后更能立即使用，增加利用时间．提高场地使用率。
2.弹性：具有适度的弹性及反弹力．可减少体力的消耗．增进竞赛成绩。
3.冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力．减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。
4.耐候性:不会因紫外线、臭痒、酸雨的污染而褪色、粉化或软化．并能长期保持其鲜艳的色彩。
5.耐磨性：耐磨耗性小于2.5％．满足各级学校长时间．高使用频率的需要。
6.耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。
7.抗钉力：在受力最大使用最频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。
8.耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层．可吸收强劲的冲击，表面不会受损。
9.平坦性:施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。
10.粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水分上升，无起泡、剥离等现象。
11.安全性:可防止跌倒所发生的运动伤害。
12.经济：维护方便、节省管理费用。
13.色彩：专用高弹性EPDM和Pu颗粒，表面颜色柔和．颗粒状表层，防止刺眼光线的反射．美观耐久．并可采用多色彩搭配。
工艺结构：
全部采用不含再生胶粒的聚氨酯(Pu)塑胶铺设而成的弹性体面层防滑处理 铺设厚度为9-13mm。具有高回弹性，变形小且耐钉刺，使用寿命长特点。适合于各级专业赛事及训练、教学的塑胶跑道。
施工工艺： 

塑胶跑道铺筑于沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。无论沥青或水泥基础，其表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一度，弹性均匀，且不浪费胶料。对基础的质量要求如下。
1、无论是采用沥青基础还是水泥基础都应当具有一定的强度和稳定性。
2、基础不能产生裂缝和由于热冻引起的不均匀冻涨。 　　
3、基础应有一定的平整度：3米直尺误差为3毫米，一定的坡度：横向＜1‰，跳高区＜4‰，表面应平坦、光滑、保证排水。 
4、沥青基础最好采用不含腊，或含腊很少的沥青材料，其沥青混合料必须充分压实。 　　
5、大水冻地区，沥青层与碎石层之间最好加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽边缘的基础应做特殊防水处理，因为这些地方最容易产生冻胀。 　　
6、基础表面要保持清洁干燥，沥青基础完工后要求30天以上的保养，以使沥青表面低沸点成份发挥，保证塑胶层与基础有足够的粘结强度。 　　
7、混凝土基础也要30天保养期，大面积使用需考虑留伸缩疑缝，在铺面层前，还必需用5-6%的稀盐酸溶液，将混凝土基础进行处理，然后用清水冲洗干净，完全干燥后，方可铺设塑胶面层。
16：混合型跑道 

	1、产品特性：
将含塑胶垫层质量25~30%轮胎胶粒与聚氨酯(PU)塑胶搅拌混合铺设在基础上的弹性体，厚度为9mm左右，面层胶上部铺设2~3mm厚的纯(PU)胶浆，撒上EPDM防滑粒作为磨
损面层，铺设总厚度为9~13mm。
具有适度的弹性，维护方便，节省管理费用，适合于各级比赛、学校教学、训练等跑道场地。尤其适合水泥砼基础、沥青基础铺设粘结牢固、寿命长。 

混合型颗粒塑胶跑道（跑道-田径跑道-透气型塑胶跑道-混合型-颗粒-塑胶跑道-学校跑道-操场跑道） 首先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础进行封底处理。待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层，用跑道底材按国标掺25%粒径3-4mm高弹性黑胶粒，搅拌均匀倒入场地，刮耙刮平，铺设厚度9mm，固化保养24小时。全场倒入2mm厚跑道面层材料，刮耙刮平，全场均匀撒下3-5mmEPDM防滑颗粒，24小时后清扫掉未粘牢的EPDM颗粒，之后滚涂或喷涂一层跑道专用面漆。    
颜色：铁红、草绿、天蓝、米黄等 
厚度：标准场地13mm(或根据用户要求而定)

2、施工工艺：
超强抗钉性，适用于各种比赛场地，维护方便、经济、可吸收强劲冲击，耐老化，色彩鲜艳。在沥青基础上铺装最佳。 
塑胶跑道铺筑于沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。无论沥青或水泥基础，其表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一度，弹性均匀，且不浪费胶料。对基础的质量要求如下。
1）、平整度： 基础应具有一定的强度和稳定性。基础不能产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。
2）、坡度：横向<1%，纵向<1‰，跳高区<4‰，表面应平坦光滑保证排水。
3）、强度和稳定性： ①沥青基础最好采用不含腊，或含腊很少的沥青材料，其沥青混合料必须充分压实。表面均匀坚实，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑。沥青混凝土面层碎石粒径为2-5mm，含油量5.8-6.4%，接合层碎石粒径为6-9mm，含油量4.6-5.8%。压实密实度不得小于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无发软起皮，无浮土松散，波浪等现象。②水泥混凝土表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑，以6000mm×6000mm左右切块为好。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。水泥混凝土基础需加隔水层： 采用新PVC加厚隔水薄膜，搭接处应大于200mm，边沿余量大于150mm。 
4）、排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。 
5）、保养期：，基础表面要保持清洁干燥，沥青基础完工后要求30天以上的保养，以使沥青表面低沸点成份发挥，保证塑胶层与基础有足够的粘结强度。 　　
6）、基础表面要保持清洁干燥，沥青基础完工后要求30天以上的保养，以使沥青表面低沸点成份发挥，保证塑胶层与基础有足够的粘结强度。 　　
7）、大水冻地区，沥青层与碎石层之间最好加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽边缘的基础应做特殊防水处理，因为这些地方最容易产生冻胀。 

PU聚氨脂跑道面漆
永固坦树脂PU面漆  型号JE—112 成分组成:本产品为聚胺脂弹性体（Polyurethane）
为一种高分子聚合成双液型“预聚合物”后于现场混合硬化而成。
用 途
1、运动场所田径跑道场、网球场、羽毛球场、篮球场、排球场手球场等;
2、游乐场所游泳池畔、高尔夫球走道、儿童乐园、幼儿园活动场地等。
特 性 
1、耐候性、耐久性、耐磨损、耐冲击、不易老化;
2、耐油、耐溶剂、耐药品、抗酸碱、无污染、性质安定。
颜 色
A剂红色、绿色、黄色等
B剂透明|光泽 有光|黏度（25℃） 65~85KU
储藏安定性 正常情况下一年
干燥时间   （25℃） 指触2小时，坚实4~6小时，完全硬化7天
涂装间隔   （30℃） 24小时以上
固体分      55~60%|标准涂布量 0.2kg/㎡
调簿剂      PU稀释剂
重量混合比  A剂B剂= 1 2 
包装量      A9 kg B18kg
施工方法    雾气喷涂、滚涂、刷涂 
注意事项    
1、被涂物表面之水分、油脂、污泥、灰尘等附着物需干净;
2、化学品必须注意避免火烛皮肤接触;
3、主、硬剂须按规定比例均匀调和后，才可使用。 
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	混合型塑胶跑道 
采用国际田联认可的混合结构，面层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒，母体是全PU掺合部分橡胶颗粒。施工工艺简单，符合国际赛事标准。标准厚度13mm。

	本发明属塑胶跑道施工领域，其胶液含有：甲组份、乙组份；甲、乙组份的重量比为：(80～120)∶(100～180)；其中：甲组份原料物含有：聚醚、TDI；其重量比为(80～120)∶(15～35)；乙组份原料物含有：MOCA、N-403、N-330、高岭土、填料、氧化铁、耐晒黄、1010、紫外线吸收剂、助剂；其重量比依次为：(6～10)∶(0.1～2)∶(45～60)∶(8～12)∶(20～30)∶(4～8)∶(1～3)∶(0.1～0.5)∶( 0.1～0.5)∶(20～40)；塑胶跑道的施工工艺可按下列步骤依次进行：摊铺混有黑胶粒的底胶，同时撒面层胶粒，进行一步成型：回收胶粒；面层喷胶；划线。
塑胶跑道胶液；其特征在于：含有：甲组份、乙组份；所述甲组份与乙组份的重量比为：(80～120)∶(100～180)；其中：甲组份原料物含有：聚醚、TDI；所述聚醚与TDI的重量比为(80～120)∶(15～35)；乙组份原料物含有：MOCA、N-403、N-330、高岭土、填料、氧化铁、耐晒黄、1010、紫外线吸收剂、助剂；上述乙组份物料重量比依次为：(6～10)∶(0.1～2)∶(45～60)∶(8～12)∶(20～30)∶(4～8)∶(1～3)∶(0.1～0.5)∶(0.1～0.5)∶(20～40)。 
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	3、塑胶跑道的使用维护与保养
1)、铺设竣工后保养7—10天方可使用。
2)、塑胶运动场地是提供运动员训练和比赛及健身锻炼用，不得作它用。
3)、跑道边缘应加以保护，不得任意掀动，如道牙损坏应立即修补。
4)、运动员必须穿专门的运动鞋，钉子长度一般不超过7毫米，如有较长钉的运动鞋则不允许在塑胶跑道上使用。
5)、塑胶跑道上严禁车辆行驶，堆压重物和锋利之物刺划。以免损害运动地面塑胶，影响使用寿命。

6)、避免接触有机溶剂，化学药品、烟蒂及其它火种。
7)、保持清洁，可以用水清洗，如不小心洒上油污可以用10%氨水或洗涤剂擦洗干净即可。
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