
纯净水厂设备
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3T/H纯净水设备              5T/H双级纯净水设备          250L/H纯净水机组          500L/H纯净水机组
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1000L/H纯净水机组              2000L/H纯净水机组 

天一净源水处理设备有限公司生产的饮用纯净水设备由预处理部分、反渗透主机和纯水消毒储存和灌装等几部分组成。采用单元组合结构，目的是减少设备占地面积，便于运输及现场装调试，具有占地小、安装快、外观漂亮、操作、维修方便等优点，设备部分均选用Ocr18Ni9(304)不锈钢制作，管道低压部分采用食品级PVC-U，高压部分采用优质不锈钢制作（小型设备也选用优质食品级PVC-U）,主要部件（膜、泵、仪表等）均由国内外专业厂商提供，整机性能达到国外同期水平! 
     天一净源水处理设备有限公司生产的饮用纯净水设备主要功能：预处理部分采用便捷式多路阀控制，操作简单，清洗效果好；反渗透主机设有RO膜自动、手动冲洗，纯水箱高水位自动停机，低水位自动开机，多级高压泵缺水保护，失压、欠压、超压、过流、短路、断相、漏电保护。
 天津天一净源水处理设备有限公司生产的饮用纯净水设备净水效果好，水质清纯甘甜，产水生饮，热饮均可。
◆具有臭氧消毒功能，使所制纯净水保存期加长，并富含大量深解氧。
◆机架采用不锈钢材料精工制作，干净卫生、永不生锈，易于保养。
◆机采用RO反渗透膜工艺流程原理设计，操作简单、可靠，系统性能卓越，运行平稳，维护简单，寿命长久。

运用精致的包装设施，保证运输完好无损。

设计、制作、安装、调试、售后服务于一体，售后服务周到及时优质。
纯净水的好处是什么？纯净水设备主要功能作用 
纯净水设备是什么，其实纯净水设备是将水进行二次过滤，去掉水中有害物质跟杂质，让水更加干净。尤其是现在地下水污染非常厉害，并且水中有害物质的增加，很多地下水是没办法直接饮用的，必须经过纯净水设备，纯净水设备的产出来的水有很多好处。第一.在对原水进行处理之后，主要是对原水中的钙离子和镁离子进行去除，相对于天然水，更加纯净，喝起来也有甘甜的感觉。而且由于去除了水中的钙离子和镁离子，还可保证咖啡和茶叶的纯度。
第二.在对原水进行处理之后，设备可以过滤水中的细菌和病毒，饮用有利于健康。纯净水它有利于抑制真菌的繁殖和再生，还可润滑肠胃，预防肠胃疾病、结石和便秘的疾病的发病，起到促进新陈代谢的作用。
产生大量的水垢，延长了烧水器具和输水管道的使用寿命;洗涤衣物和沐浴时软化水还能增加舒适感，使衣物更加柔顺，也起到养颜美容的作用。

原水泵就是为原水预处理系统提供原水压力的作用。原水箱，顾名思义就是储存原水用的储存箱。石英砂过滤器中装有石英砂滤料，此滤料可以除去原水中较大颗粒的悬浮物、泥沙、杂质等，使水的混浊度有所降低，还可以除去水中的细菌、病毒等。

活性炭过滤器主要是利用活性碳的吸附能力，来吸附原水中的有机物、微生物、某些金属离子等。最后的加药系统采用了离子树脂的交换性能，除去原水中的钙镁离子，防止了水垢的生成，但是不易操作。

纯水设备、纯化水设备、超纯水设备之间的区别及用途 
纯水设备、纯化水设备、超纯水设备之间的区别及用途。纯化水设备：是指制取各行业所需要的纯化水的水处理设备，主要以医用纯化水为主，以反渗透设备、EDI技术等最新工艺为核心技术。纯化水设备制取出来的纯化水一般用于医药、生物化学化工、医院等行业。它的产水水质有如下要求：符合中华人民共和国制药药典制药纯化水要求、内毒素≤0.25EU/ml、微生物≤10CFU/ml、电导率≤0.2us/cm（即电阻率≥5MΩ.cm）、无色无味澄清液体。纯化水设备
国家对纯化水的要求又再次细分成医用注射用水标准和医用纯化水标准，直接接触人体的全部按照注射用水的标准，非直接接触人体的按照医用纯化水的标准。

超纯水设备：是指制取各行业所需要的超纯水的水处理设备，以水处理预处理、反渗透技术、EDI技术、超纯化处理和后级处理等最新工艺为核心技术。一般用于太阳能光伏、电子半导体、线路板电路板、高科技精细产品等行业。它的产水水质有如下要求：将水中的电解质几乎完全去除（电阻率>15MΩ.cm）、水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度、超纯水水质分为五个行业标准，分别为18MΩ.cm、15MΩ.cm、10MΩ.cm、2MΩ.cm、0.5MΩ.cm，以区分不同水质。

纯水设备：是指制取各行业所需要的纯水的水处理设备，以反渗透技术为核心处理技术。一般用于食品饮料、化工工艺用水、工业产品清洗、轻工精细化工用水等。用反渗透技术制取纯水，根据源水水质和纯水出水水质的不同，又再次区分为单级反渗透工艺和双级反渗透工艺，简单的说，单级反渗透就是通过一次反渗透膜过滤，双级反渗透就是通过一次反渗透膜过滤后的产水再次通过一次反渗透膜过滤。就目前所有纯化水，超纯水的制水工艺中，都必不可少的就是纯水设备，在普通的纯水基础上，我们再次通过工艺搭配组合，可以制取客户想要的纯化水或者超纯水，反渗透纯水设备是必不可少的基础设备

纯净水设备用途
1、太空水、纯净水、蒸馏水等制备。
2、酒类制造及降度用水。
3、电子等行业用水的前期制备。
4、化工工艺的浓缩、分离、提纯及配水制备。
5、锅炉补给水除盐软水。
6、电子工业超纯水。
矿泉水山泉水设备
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1000L/H矿泉水设备                       纳滤净水设备                        5000L/H矿泉水山泉水设备
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20吨/小时超滤设备      8-10吨/小时矿泉水设备    1-2吨/小时矿泉水设备
 天津天一净源水处理设备有限公司生产矿泉水山泉水设备由原水预处理、中空纤维超滤（或纳滤）系统及臭氧或紫外线杀菌等几部分组成，采用单元组合结构。目的是减少设备占地面积，便于运输及现场装调试，具有占地小、安装快、外观漂亮、操作、维修方便等优点，设备部分均选用Ocr18Ni9(304)不锈钢制作，管路采用食品级PVC-U或不锈钢，主要部件（膜、泵、仪表等）均由国内外著名专业厂商提供，整机性能达到国外同期水平! 原水加压泵用来提高系统供水压力；多介质过滤器可清除水中的悬浮物、杂质等；活性炭过滤器可清除水中余氯、异味物质和异味气体，改善口感；精密过滤器进一步去除水中杂质。

天津天一净源水处理设备有限公司矿泉水山泉水设备采用中空纤维超滤(UF), 可用来去除水中的胶体、微粒、细菌 、病毒 、热源及大分子有机物 ,使水得到净化，对深度降浊、澄清、除菌和有机大分子物质的分离、 浓缩、分级、提纯等具有非常卓越的效果。聚丙烯超滤膜因其独特的结构和性能，在环境保护和水资源再生方面异军突起，在环境工程，特别是废水处理方面有着广泛的应用前景。
天津天一净源水处理设备有限公司矿泉水山泉水设备使用范围：
        ◇用于RO系统的前置处理：可以把源水中的浊度降到1NTU以下，完全去除水中的悬浮物、胶体、有机物和细菌类物质，保证RO膜的稳定的产水量和脱盐率。
◇天津天一净源水处理设备有限公司生产的矿泉水山泉水设备作为矿泉水设备、山泉水设备的主机部分：可以有效滤除矿泉水中的悬浮物、有机物、细菌和大肠杆菌等有害物质，使矿泉水的透明度明显提高，而且保留了矿泉水中的对人体健康有益的各种矿物质。

软化水设备
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   60T/H自动软化水设备                      1-2T/H软化水设备                         100-300T工业软化水设备
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自动软化水设备                              锅炉软化水设备                                      
天津市天一净源水处理设备有限公司生产的软化水设备适用于：锅炉补充水、中央空调、饮用水、工业冷却水、循环水、食品乳业、饮料酿酒用水、纺织、印染等领域的软化处理。
天津市天一净源软化水设备常用的控制阀主要有手动式、国产组合式、进口多路阀式几种，其中进口多路阀式软化水是目前市场上的主要产品，这种设备以进口的多路阀及控制器为核心，配用国产的树脂罐、盐箱、管道和阳树脂等构成全自动软化水设备。罐体又分为玻璃钢、不锈钢和碳钢等不同的材质，因而价格差异较大。
　　天津市天一净源全自动软化水设备进口多路阀主要品牌有阿图祖(GE/Autotrol，又译为奥特洛)、富莱(Pentair/Fleck，也译为弗莱克),可以提供最小0.5t/h，最大达200t/h左右的处理量。[image: image3.jpg]



   水中钙镁离子的存在是当水温变化时形成水垢的主要原因。普通的水中含有多种可溶解的化合物，有些物质的溶解度随着温度的变化有较明显的变化，其中的碳酸钙、碳酸镁 类的物质，其溶解度随着温度的升高而下降。当温度升高时，原来溶解于水中的碳酸钙、碳酸镁析出形成沉淀物，这些沉淀物可以是以絮状、粉末状，或沉积在容器、管道表面，形成水垢。
　　由于水垢的沉积对人们的生活及生产均有很明显的影响，所以生产用水和生活用水均对硬度指标有一定的要求,特别是锅炉用水中若含有硬度盐类，会在锅炉 受热面上生成水垢，从而降低锅炉热效率、增大燃料消耗，甚至因金属壁面局部过热而损伤部件、引起爆炸。因此对于低压锅炉要进行水的软化处理；对于中、高压锅炉要进行水的软化与脱盐处理。

工业反渗透设备
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天津市天一净源反渗透RO设备是目前世界上水处理设备中制取纯水先进的设备之一，其运行费用低、经济、操作方便、运行可靠，是商家制取纯水设备。反渗透设备广泛应用于医药行业、饮料行业、电子、电力行业等。反渗透装置相较阴阳离子交换床来说，设备操作简单、无酸碱再生污染、运行费用低等优点使反渗透装置现在正逐步代阴阳离子交换床。
天一净源水处理设备有限公司生产的工业反渗透系统由原水增压泵、多介质过滤器、阻垢剂添加保安过滤器、高压泵、反渗透膜、压力容器、以及相应的仪器、仪表、阀门、机架、管道及管件等组成。反渗透膜是一种由压力驱动的新型高分子分离膜，在压力推动下，溶液中的水分子透过膜，而其它大分子、阴阳离子、细菌、病毒等被截留，从而达到纯化水的目的。反渗透膜的孔径小于1nm，能有效去除二价离子，对一价离子的去除率可达95-99%；对低分子量有机物的去除率可达100%；能有效去除病原微生物、各种细菌和病毒。使出水Ames致突活性试验呈阴性。反渗透系统能够除去原水中97-99%以上的矿物质、细菌、病毒、热原及细菌内毒素等。
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天一净源水处理设备有限公司生产的反渗透设备系统组成
1.处理部分（全自动运行）包括：源水增压泵、砂石过滤器、活性碳过滤器、系统管路、系统压力表。 
2.反渗透部分（全自动运行）包括：保护过滤器、多级高压泵、R.O.膜壳、反渗透膜、低压保护开关、进水调节阀、出水调节阀、低压表、高压表、进水电磁阀、排放电磁阀、纯水流量计、废水流量计电导仪、电器控制系统、高压管路部分、系统管路部分 
3.终端部分（手动运行）包括：纯水传输泵、终端纯水箱、紫外光灭菌器、终端过滤、机架。
天一净源水处理设备有限公司生产的工业反渗透设备产品规格10-200吨/小时
天一净源水处理设备有限公司生产的反渗透设备用途：广泛应用于水处理、食品饮料、酒类、医药工业、生物工程、发电厂、电子等行业。
本公司承接大中型反渗透装置，成套供货，负责安装培训。提供0.5-200T/H反渗透纯净水装置及发电厂用超纯水设备，设备带有 水位自动停机，低水位自动开机，多级泵缺水保护，失压、欠压、过流、短路、 断相、漏电保护等功能。
工业超纯水设备
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天津天一净源生产的工业用超纯水系统，产水水质可达最高可达18.3兆欧，符合电子行业生产所需超纯水水质要求。
应用行业:
    电子工业：彩色显像管、液晶显示器、半导体器件、线路板生产工艺所配套纯水、超纯水系统。 
    化工、化学药剂、精细化工、化妆品生产用纯水系统 
    制药行业：注射液、口服液、生化制品、医用无菌水、临床治疗用纯水生产系统 
    饮料、酿酒工业、饮用纯净水、蒸馏水、矿泉水生产系统 
    电泳涂装、电镀工业、镀膜玻璃、蓄电池制造用纯水系统
离子交换系统
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     反渗透+混床超纯水设备                                  EDI超纯水设备

产水量：0.5-100吨/小时
脱盐量： 98%以上
回收率：90-90%
性能：去除热源，TOC内毒素等PH值可以调整
阴阳离子交换器
型号：SJ-150～SJ-1500
公称直径：DN-150-DN-1500处理水量：0.7-100M3/H
工作压力：0.1-0.4MPa
运行方式：手动或自动
材质：SJ-150～SJ-250为有机玻璃
　　　SJ-150～SJ-1500为碳钢衬胶
天津天一净源生产的离子交换系统就是利用阴、阳离子交换树脂的交换吸附性能，去除水中的各种阴、阳离子，达到脱盐的目的。离子交换器按单台设备分类有阳床、阴床、混床，在水处理应用中，以多种组合形式组成多种除盐系统，以达到设计要求。离子交换器是制备高纯水的必备设备，广泛应用于医药、化工、电子、电镀、锅炉等领域，与反渗透、电渗析组合处理后的水质电阻率可达到1～18M .CM。
电导率：≤μS/ｃｍ   电阻率：≥MΩ.cm   ≤    ≥

离子交换去离子原理

交换剂中的可交换基团与溶液中各种离子间的离子交换能力的不同来进行分离的一种方法。

中文名

离子交换法定义
常见的两种离子交换方法分别是硬水软化和去离子法。硬水软化主要是用在反渗透(RO)处理之前，先将水质硬度降低的一种前处理程序。软化机里面的球状树脂，以两个钠离子交换一个钙离子或镁离子的方式来软化水质。 [1] 
在离子交换过程中与离子交换剂交换基团作用能力强的离子从溶液中分出而进入交换剂，被交换离子则从交换剂分出而进入溶液。

离子交换分离常在柱式设备中进行。由于操作方法的不同离子交换法又可分为淋洗法和排代法等。将离子交换剂装入交换柱中，含被分离物质的溶液由柱顶加入，使之在交换柱顶端发生交换吸附，然后用一种溶液（淋洗剂或排代剂）连续流过交换柱，使被分离离子在柱中实现多次离子交换吸附和解吸，最后达到不同离子间的分离。

离子交换法的关键在于选择合适的离子交换剂和吸附、淋洗的条件。交换剂中交换基团的性质，交联度、粒度和交换容量的大小，对交换过程有重要影响。往溶液中加入络合剂可提高离子交换法的选择性，以获得更加良好的分离效果。

原理吸附（adsorption）
溶液中的离子与树脂上官能团发生反应，并结合到树脂上的过程。

淋洗（elution）
用一定浓度的淋洗剂将已吸附在离子交换树脂上的金属由树脂转移到水溶液中的过程，又称解吸。

转型（transformation）
将树脂从一种型式转变为其他离子型式的过程。

离子交换树脂（ion exchange resin）
一种带有官能团（有交换离子的活性基团）、具有网状结构与不溶性的高分子聚合物。通常是球形颗粒物。

饱和树脂（loaded

 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/resin" \t "_blank" resin）
在某一特定条件下，当吸附尾液中被吸附离子的浓度与进料液中浓度相等或达到动态平衡时的离子交换树脂。

离子交换法是以圆球形树脂(离子交换树脂)过滤原水，水中的离子会与固定在树脂上的离子交换。常见的两种离子交换方法分别是硬水软化和去离子法。硬水软化主要是用在反渗透(RO)处理之前，先将水质硬度降低的一种前处理程序。软化机里面的球状树脂，以两个钠离子交换一个钙离子或镁离子的方式来软化水质。

离子交换树脂利用氢离子交换阳离子，而以氢氧根离子交换阴离子；以包含磺酸根的苯乙烯和二乙烯苯制成的阳离子交换树脂会以氢离子交换碰到的各种阳离子(例如Na+、Ca2+、Al3+)。同样的，以包含季铵盐的苯乙烯制成的阴离子交换树脂会以氢氧根离子交换碰到的各种阴离子(如Cl-)。从阳离子交换树脂释出的氢离子与从阴离子交换树脂释出的氢氧根离子相结合后生成纯水。

阴阳离子交换树脂可被分别包装在不同的离子交换床中，分成所谓的阴离子交换床和阳离子交换床。也可以将阳离子交换树脂与阴离子交换树脂混在一起，置于同一个离子交换床中。不论是哪一种形式，当树脂与水中带电荷的杂质交换完树脂上的氢离子及(或)氢氧根离子，就必须进行“再生”。再生的程序恰与纯化的程序相反，利用氢离子及氢氧根离子进行再生，交换附着在离子交换树脂上的杂质。

纯化方法
若将离子交换法与其他纯化水质方法(例如反渗透法、过滤法和活性碳吸附法)组合应用时，则离子交换法在整个纯化系统中，将扮演非常重要的一个部分。离子交换法能有效的去除离子，却无法有效的去除大部分的有机物或微生物。而微生物可附着在树脂上，并以树脂作为培养基，使得微生物可快速生长并产生热源。因此，需配合其他的纯化方法设计使用。
离子交换法制备纯水的原理和装罝

用离子交换法制备的纯水通常称作“去离子水”,借以区别于“蒸馏水”。这种离子交换法所制备的去离子水不能除去有机物，其电导率不能表示有机物的污染程度。因它是利用了离子交抶树脂的离子交换作用，将水中外来的离子除去或减少到一定程度。近年来，由于大孔离子交换树脂的合成与应用，现已能够通过离子交换树脂来净化水中的有机物，但不够理想。离子交换树脂净化水的原理是：当含有K+、Na+Ca+、Mg+等阳离子及S04'Cl'HCO3、HSi）O3-

等阴离子的原水通过磺酸型阳离子交换树脂时，水中的阳离子为树脂所吸附，而树脂上可交换的阳离子H+则被置换到水中，并和水中的阴离子组成相应的无机酸，其反应式为，

当含有无机酸的水再通过季胺型阴离子交换树脂时，水中的阴离子也为树脂所吸附，树脂上可交换的阴离子OH-也被置换到水中，同时与水中的H+离子结合成水，其反应式是： 
(2)制备去离子水的装罝

前面已经讲过，实验室中常用的简易离子交换装置是用硬质玻璃或有机玻璃制成的两支离子交换往（直径与长度比例为1:10),柱的下端铺以玻璃棉，并装有瓷片或玻璃球。裝填前，都要用碱或酸以及蒸馏水分别煮洗干净。上端装以胶塞及接管。一切准备就绪以后，可将处理好的阳离子交换树脂装入到第一支柱的2/3处，第二支柱以同样要求装入处理好的阴离子交换树脂，然后，用聚乙烯管将两柱连接起来,并在第一支柱的上端接下口瓶，第二支柱的下端接入接受瓶。安装妥当后，开启活塞，控制流速。实验室用的流速一般可控制在每分钟通过的水相当于树脂体积即可。交换制得的无离子水经检验合格后便可使用。 
制备去离子水用的树脂大多采用聚苯乙烯磺酸型强酸性阳离子交换树脂（如上海产品732型，天津产品强酸1号,一般为钠型）和聚苯乙烯季胺型强碱性阴离子交换树脂（如上海产品717型，天津强喊201型，一般为氯型）。树脂粒度一般在16〜50目（颗粒直径约为0.3〜1,2毫米）之间。树脂的交联度为8〜12%(含水董为35〜50%)。市售的这类树脂都是钠型和筑型，因而，在使用之前，箔要作预处理，使之转化为所需的H+型和OH-型，同时除去夹带的有机杂质。一般树脂（除交联网孔直径较大的树脂外）只能除去可电离的物质，但不能除去细菌、高分子有机物质和一些非离子性杂质，因而，在实验室中使用离子交换树脂纯化的去离子水时，必须注意到这一点。
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医药用纯净水设备

天一净源水处理设备有限公司生产的医药用纯净水制取装置由预处理部分、反渗透系统及精处理等几部分组成，采用单元组合结构。目的是减少设备占地面积，便于运输及现场装调试，具有占地小、安装快、外观漂亮、操作、维修方便等优点，设备部分均选用Ocr18Ni9(304)不锈钢制作，管道低压部分采用食品级PVC-U，高压部分采用优质不锈钢制作,主要部件（膜、泵、仪表等）均由国外著名专业厂商提供，整机性能达到国外同期水平! 本机功能：RO膜自动、手动冲洗，纯水高
臭氧消毒设备
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100G臭氧发生器                 1000G臭氧发生器                  壁挂式臭氧消毒杀菌机        紫外线杀菌器

天津天一净源水处理设备有限公司生产的系列臭氧发生器采用高科技电晕放电技术制取臭氧，采用高频高压电源，节能环保；采用合金材料发生管，无污染， 无残留。 不使用氧气，运行成本低，且避免了氧气瓶带来的不便。 整体结构紧凑，外形体积小，重量轻，功率小，耗电少，安装操作简单容易，可全自动运行。
      臭氧是利用高压电离空气中的氧气（O2），使其分解成为臭氧（O3）。臭氧在水中大约经过10小时左右的时间，就会全部氧化分解为氧气，可保持水的鲜活口感，并有效延长保质期。同时，臭氧发生器发生管的采用了优质合金材料不会对水造成二次污染。
灌装设备
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      天津天一净源水处理设备有限公司自主开发的系列桶装水自动灌装线，是吸收了国内外同类产品先进技术。设计制造的当今国内最先进的全自动、节水、省电组合型生产线。特别适用于目前国内中小型纯净水、矿泉水生产厂家使用。
     天津天一净源水处理设备有限公司自主开发的系列桶装水自动灌装线全过程动作由电脑控制，传动系统均采用气动原理。具有结构紧凑、布局合理、功能齐全等特点，因此冲洗时间、生产速度可在80-120桶/小时，200-300桶/小时内自由调节。外型有L型、直线型、右出桶和左出桶。型状可根据客户需求定制。
100桶/小时自动灌装线     200桶/小时5加仑自动灌装机

1200瓶半自动灌装线                 2500瓶自动灌装线              6000瓶三合一自动灌装线

    

 单人双吹风淋室
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工作原理：空气经风淋室底部单侧的预过滤器由离心通风机压入静压箱，经高效空气过滤器过滤后从喷嘴高速喷出，去除风淋室中人身与物品表面附着的尘埃，从而达到吹淋净化的目的。
     联锁型风淋室的两扇门具有联锁功能，当其中的任意一扇门打开时，另一扇门便无法打开，从而避免风淋室两侧空气的互相干扰。当风淋室处于送风吹淋状态时，两扇门均处于锁定状态。
特点：
1.  风淋室由箱体、不锈钢门、高效过滤器、送风机、配电箱、喷嘴等几大部件组成。
2. 风淋室的壳体采用冷扎钢板制作，表面静电喷塑
3. 风淋室壳体也可以采用库板、不锈钢板制作
4. 门、底板、喷嘴均采用不锈钢制做，美观大方
5. 采用模块化设计方案，组装运输极为方便
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家用纯水机净水器

纯水机各级滤芯介绍 五级过滤
第一道：5μm PPF滤芯 PPF滤芯的孔径为5微米，可有效滤除水中的铁锈、沙石等较粗的固体杂质。 第二道：颗粒活性碳滤芯颗粒状的高吸附性活性碳，可有效吸附水中的氯、臭味、异色等物质。 第三道：精细活性炭滤芯去除农药、余氯等有机物、铁与锰等重金属、细菌、臭味、异色及强致癌物三氯甲烷等。 第四道：RO逆渗透膜孔径为0.0001微米的逆渗透膜，可有效去除水中细菌、毒素、重金属离子、盐份等有害物质。 第五道：后置抑菌活性碳滤芯抑致细菌再生、改善纯水口感。  
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50加仑家用纯水机(标准型).                                        50加仑家用纯水机(矿化型)
                                           第一级：PPF滤芯(5微米)；第二级：颗粒活性碳；第三级：PPF滤芯(1微米)；第四级：RO膜；第五级：后置抑菌活性碳；第六级：矿化滤芯
家用纯水机采用进口名牌逆渗透膜，可祛除水中的热原、胶体、有机物、重金属、可溶性总固体等不利于健康的有害物质。
    各级处理滤芯运用可更换方式，保证出水清澈甘甜，且更换滤芯经济方便，运行成本低。
    可清洗滤芯，寿命长、运行质量稳定可靠。缺水自动启动制水，不满自动停机。
    主机尺寸：340×195×485（mm）
    适用场所：家用（可置UV灯消毒）
    电源 220V/50HZ 制热温度 ≥90℃
    水箱容量 1.2L 环境温度 5℃~38℃
    额定功率 550W
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管线式饮水机

     饮用纯净水制取装置由预处理部分、反渗透系统及精处理等几部分组成，采用单元组合结构。目的是减少设备占地面积，便于运输及现场装调试，具有占地小、安装快、外观漂亮、操作、维修方便等优点，设备部分均选用Ocr18Ni9(304)不锈钢制作，管道低压部分采用食品级PVC-U，高压部分采用优质不锈钢制作,主要部件（膜、泵、仪表等）均由国外著名专业厂商提供，整机性能达到国外同期水平! 
      本机功能：RO膜自动、手动冲洗，纯水高水位自动停机，低水位自动开机，多级泵缺水保护，失压、欠压、   

过流、短路、断相、漏电保护。 

学校直饮水机制出的纯净水相对于桶装水更新鲜、更卫生、更安全，它的用途非常广泛：可以生饮，也可以烧开喝，在这方面最突出的特点是水壶或电暖瓶再也不会结水垢了;纯水用于烹饪，更加卫生，更加可口;用纯水洗浴，可以清除皮肤上的杂质，滋润皮肤，起到自然美容的效果;可以提供给加湿器、蒸汽熨斗、美容仪等小家电所需用水，决不会出现让人讨厌的白色粉末;与制冰机配套使用，制成的冰块晶莹剔透，无任何异味。除此之外校园直饮机还有很多的优点；
(1)智能管理，放心省心。不但省出了抬水、送水、买水的辛劳，而且学生喝水方便、快捷，家长放心、学校省心。

(2)节约用水，减少浪费，花少钱，喝好水。

(3)使用方便，饮水不限。随制随饮，管网供水，水源充足，冷热转换，四季皆宜。

(4)健康卫生、饮用安全。管网供水无污染环节，杜绝了桶装水的二次污染问题。

(5)费用低廉、改变饮水方式。

(6)水质好且甘甜可口。校园直饮水机
1、校园直饮水机运行安全可靠，自动化程度高，使用期限长。
2、采用热交换技术，与开水器比节约电能80%以上，一年就可以省出一台，甚至几台买机子的钱，200人饮用温开水每年可省电1万元，饮用温开水与桶装水相比，节约水费80%;
3、采用世界先进的膜处理技术生产纯净直饮水，解决饮用水卫生安全问题。
4、 直饮水设备采用节能环保工艺，不会发生二次污染，不会给学校环境带来任何影响。在能源日渐紧张的今天，彻底清除生产、包装、储存及运输等不必要的能源浪费，利国利民。
5、系统耗电量少，校园直饮水直接饮用有益健康，有热水和常温水（夏天可开设冰水）同时供应，适合冬天和夏天不同的饮用选择。
6、纯物理过滤，采用先进膜分离技术，能将水中细菌杂质完全滤除，保证饮用安全。
7、设备具有很高的实用性，运行成本低，可实现经济运行。
8、打开设备即可饮用，供水量大，可以实现对人同时饮用，非常适合学校等人群集中的场所。
对于校园直饮水机的特点今天就分享到这里，校园直饮水机独特的复合材料形成大容量十二级净化流程针对性的去除水体中的各种污染，完全满足健康饮用水的标准。* 加工定制：
净水给水设备
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除铁除锰装置适用于含铁量在10mg/l以下，最高不超过15mg/l，PH值不低于5.5的地下水除铁除锰处理。经处理后水中含铁量小于0.3mg/l，符合国家GB5749-85“生活饮用水水质标准”。特别适合中小城镇、农村供水、工矿企业自来水源的地下水除铁及工业用水软化，除盐工艺的预处理。      特 点：采用高效吸气装置,完成气水混合,代替空压机达到低成本、无噪音。无须投加化学药剂,降低运行费用,减轻管道及设备腐蚀性。
变频给水泵组            除铁除锰设备
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我国很多地下水中，含有过量亚铁离子和锰离子和氟化物，会给饮用者身体健康及工业生产带来很大危害，《生活饮用水卫生标准》规定:铁<0.3mg/L,锰<0.1mg/L，氟<1.0，当原水中氟、铁、锰含量超过上述标准时，就要进行处理。 
   除铁除锰设备工作原理  
    含铁、锰、氟地下水经曝气后，水中铁开始氧化，当水流经锰砂滤层过滤时，由于滤料的化学作用及滤料表面的铁、锰细菌的生物化学作用，滤料层中开始发生生物化学反应、接触氧化反应及物理的截留吸附作用，使水中的铁、锰氧化，固着和去除。  
    适用范围
    1、中小城镇、农村供水,工矿企业自备水源的地下水 除铁、除锰。除氟及软化水处理。
    2、适合含铁量不大于10mg/L，含锰量不大于1.5mg/L， PH值不低于6的地下水处理。
应用范围：主要用于食品、饮料、造纸、酿造业，含铁超标水的处理，地下水，井水作为饮用水除铁，地热工程及游泳池循环水的需要。
工作原理：含铁（锰）的地下水经冲气或加入氧化剂后，水中铁（锰）离子开始氧化，当水流经锰砂滤层时，在滤层中发生接触氧化反应及滤料表面生物化学作用和物理截留吸附作用，使水中铁（锰）离子沉淀去除。尤其是在处理微污染含锰地下水的过程中，铁细菌不仅能有效地去除铁锰，同时还能以水中氨为营养源，进行新陈代谢，在其他细菌参与下，同时达到去氨氮的效果。

利用多介质滤料的截留、滤除作用，去除大粒径的杂质颗粒、胶体和悬浮物，具有低成本、操作维护及管理方便等特点。常见采用石英砂、无烟煤滤料、锰砂、AFM、活性炭等，滤速高，截污能力大，过滤周期长，罐体有玻璃钢、碳钢、不锈钢多种材质，可配多路阀或电动、气动、水动阀配PLC控制，分别适用于中小流量及大流量情况，可实现自动和手动双重控制。最高过滤精度可达5微米。

产品特点
1．独特的多滤室结构，可实现在线反冲洗（过滤、排污和反洗同时进行）。
2．节电：出水直接供给管网，不需另设二级供水系统；具有自身反冲洗功能，不需另设反冲洗水泵。

3．节水：本设备采用“梅花式布水器”，缩短滤层与布水管的距离，可节省大量反冲洗用水。

工艺标准
进水水源：地下水、井水。
出水水质：生活用水，无色度，异味，达到生活用水标准。

系统配置：井水自吸泵，曝气装置，沉淀池，原水增压泵，除铁除锰器，活性碳过滤器，净水池。

系统产水率：95%。

工艺流程
曝气装置井水经自吸泵加压后进入曝气装置，它主要是让井水与空气中的氧气充分的接触;利用氧化方法将水中低价铁离子和低价锰离子氧化成高价铁离子和高价锰离子而迅速沉淀的过程。 沉淀池经过曝氧后的井水到达沉淀池沉淀。(它主要起缓冲的作用，让水有足够的时间沉淀) 沉淀后的清水经过增压泵加压后进入除铁除锰系统，主要去除水中的泥沙、铁锈、锰、红虫、藻类、一些金属物质、各种悬浮物等固体物质，系统其正常进行条件如下：操作压力为0.3Mpa,平均过滤速度为15m/hr。
1.当地下水中含铁浓度在5~10mg/l，含锰浓度在1~ 2mg/l时，或地下水中仅含铁而不含锰时，含铁浓度在10mg/l左右时，可采用曝气――单级除铁除锰过滤。 工艺流程：地下水→深井泵→曝气装置→水箱→过滤泵→除铁除锰装置→蓄水池→用水单位。

2.若地下水中含铁、锰较高时，即铁大于10mg/l、锰大于2mg/l时，宜采用曝气――双级除铁除锰过滤。

工艺流程：地下水→深井泵→曝气装置→水箱→过滤泵→一级除铁除锰装置→二级除铁除锰装置→蓄水池→用水单位

技术参数
1．处理效果：
①.含铁量：≤0.3mg/L；

②.含锰量：≤0.1mg/L；

③.出水浊度：<3FTU。

2．进水要求：
①.含铁量：≤20mg/L；

②.含锰量：≤3mg/L；

③.进水浊度：<20FTU；

④.碱度：≤2mg/L；

⑤.pH值：>6.0（除铁时），>7.5（除锰时）。

3．工作环境参数
①.工作温度：5-60℃（特殊温度可定做）；

②.工作压力：≤0.6MPa。

4．运行参数
①.工作方式：压力式；

②.运行方式：水流自上而下，串联（高含铁锰量）或并联；

③.过滤速度：6-10m/h（除铁时），5-8m/h（除锰时）；

④.运行周期：视原水水质而定，最低不小于8小时；

⑤.反洗方式：水洗，或气水结合反洗；

⑥.反洗时间：10-15min；

⑦.反洗耗水：1-3%； 
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地下水除氟设备

地下水、饮用水除氟设备(除氟过滤器)引进新技术、新工艺、新型装置，采用特殊活化氧化铝作为除氟吸附剂，除氟过程结合用酸或对原水PH值调解并进行吸附催化，获得对氟的高吸附性能，除氟设备以硫酸铝或氢氧化钠作为再生剂，采用大流量循环再生，快速中和。可最大限度地恢复活性氧化铝的吸附性能，从而达到除氟过程的连续进行。专用除氟材料作为吸附剂，罐体采用碳钢或玻璃钢制作。用浓度为1%-2%的硫酸铝或氢氧化钠溶液作为再生剂，滤料可重复使用。是不同于去离子法(电渗析器、反渗透)的新型除氟设备。除氟设备一般应用于地下水(井水)含氟量超标，氟是人体中必须的微量元素，水中含氟量在1.0～1.5mg/L之间时，长期饮用对人体有轻微的不良影响；水中含氟量超过1.5mg/L时，长期饮用易患氟斑牙和氟骨症，因此饮用水中氟的含量不应超过1.0mg/L，特殊情况下不得超过1.5mg/L。除氟工艺除活性氧化铝吸附法、混凝沉淀法和电渗析法外，还有反渗透法、电凝聚法、骨碳法等。根据调查，目前地下水、深井水处理工程中应用较多的是除氟工艺是活性氧化铝吸附法，分质供水工程中应用较多的是电渗析法和反渗透法。
      除氟设备采用多功能除氟滤料可以有效地去除水中氟离子，降到生活饮用水标准，同时对水中的其它有害离子如铁、锰、重金属、氨氮、浊度也有一定的去除作用，而且没有超标物溶出，滤料可以反复再生，寿命长达三十年。多功能除氟滤料，采用进口非金属晶核材料和优质硅酸材料，经特定的高温物理活化及化学反应复合而成，其显著特点是孔隙度高、比表面积大、离子交换性、吸附性、催化性、耐酸性、耐热性、耐辐射性等优质性能。
除氟设备 功能特点：
    1．采用特殊活化的活性氧化铝作吸附剂，具有吸附速度快，吸附容量大，受PH值影响小，解吸容易等特点，各项性能优于常规活性氧化铝。
    2．再生剂以氢氧化钠取代传统的硫酸铝，消除了出水中铝离子超标对人体造成的危害。
    3．采用循环再生法，可将传统的再生时间缩短到4小时内完成。
    4．采用调整PH值及催化吸附工艺使吸附容量大幅提高。
    5．定量连续投加催化剂，增加氟的吸附速率。
    6．彻底解决了活性氧化铝的“板结”问题及“假疲劳”现象。
    地下水除氟设备运行特点：
    1.原水PH值在8.0以内，不需要调节PH。
    2.具有更好的稳定性。活性氧化铝等除氟材料自第一次再生后，除氟能量既有所下降，随着生产周期的增加，下降速度也加快；多功能除氟滤料而在前十几个生产周期内，每再生一次，能量提高一次，直至稳定为止。
    3.出水水质好。活性氧化铝等仅能除氟而不能全面改善水质；多功能除氟滤料能全面改善水质。活性氧化铝出水有铝离子增加甚至超标问题，多功能除氟滤料则不存在这一问题。铝离子会使人的心脑血管过早硬化，引起中风、偏瘫、大脑痴呆等。
    4.抗干扰性强。活性氧化铝、羟基磷酸钙等遇有铁、锰、硬度高的水质，粒径会很快变小、颜色变黄、再生后功能很难恢复，甚至两三个周期即失效。多功能除氟滤料基本不受恶劣水质的干扰，且能够将干扰物质一并去除。
    5.操作及管理简便。活性氧化铝等管理难度较大，弄不好就板结失效；多功能除氟滤料不存在板结问题，即使搁置几年不用，使用前清洗一遍，即恢复至原有的吸附能力。
  多介质过滤器

多介质过滤器作为水处理系统的最常见的处理装置之一，它的作用主要是截留水中不溶于水的微小固体悬浮物及粘胶质颗粒，降低水的浊度。它属于水处理过程中的一种粗过滤。其填料主要由大小不同的砂石组成，在桶体内根据其密度大小不同自动分层反冲方式。多介质过滤器经过反冲再生后，将恢复其过滤功效。可以根据处理原水的水质情况确定反冲中期和反冲程序，可以采取自动计时反冲，也可以采用手动。                                                                 

碳钢过滤器[image: image45.jpg]



碳钢过滤器：内涂环氧或衬胶，直径：ф300-ф4500.
水处理滤料、药剂
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进口阻垢剂
用于控制膜分离系统中的结垢沉积物，有效控制碳酸钙、硅酸钙和硫酸钙垢，其阻垢效能高且不与残留有机凝聚剂形成不容聚合物，在无离子交换预处理的反渗透（RO）、纳滤（NF）或超滤（UF）系统中防止结垢，提高产水量和产水质量，降低运行费用。
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絮凝剂——聚合氯化铝
本产品的显著特点是絮凝沉淀速度快、适应PH值范围宽、净水效果明显。广泛应用于饮用水、工业用水和污水处理领域。
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自动加药装置
加药设备有一个碳钢防腐或PVC材质的药剂溶解槽，并配有一套电动搅拌机，一个或二个药剂溶液箱，一套投药装置及配管、钢制平台、扶梯等原件组成一个整体。

适用于给水、排水水质净化、污废水处理及化工、石油、电厂、纺织、造纸、医学等行业工程的设备系统;对可溶性固体、胶体和高浓度液态的各类药剂进行溶解、混合、定比稀释计量投加。

本设备为一体化装置，根据药液性质采用多种材质及防护层，具有结构紧凑、投药系统不易阻塞、操作管理方便等特点

水处理滤料
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锰砂滤料是用天然锰砂或锰矿石作原料，经筛选加工成含量不同的锰砂滤料。外观呈球状、褐色，具有良好的除铁、除锰性能。作为锰砂滤料的锰形态主要以二氧化锰为主，用户可根据不同的处理目的，选用不同含量的产品，以MnO2含量不小于35％的锰砂滤料既可以除锰，又可以除铁，MnO2含量小于30％，只宜地下水除铁。

石英砂滤料是我国目前使用极其广泛的一种滤料，是天然石英矿经破碎 、筛选、水洗而成，多棱形色纯白，无杂质，密度2.66、硅含量为99.3％,机械强度7.5度。无烟煤滤料采用煤炭中碳化程度最高的煤种，经精选、破碎、筛分等工艺加工而成，是我国目前水处理行业使用及其广泛的一种过滤材料，一般同石英砂滤料等其他净水材料配合使用于我国目前推广使用的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤等。

产品优点：
无烟煤滤料外观光泽好，呈多棱形颗粒状，机械强度高，抗压性能好，化学性能稳定，不含有毒物质，耐磨损，在酸性、中性、碱性水中均不溶解，另外无烟煤滤料颗粒表面粗糙，有良好的吸附能力，孔隙率大，有较高的截污能力，因质轻，所需反冲洗强度较低，可节省大量反冲洗水量及电能。无烟煤滤料是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积最有效的途径，无烟煤滤料能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。无烟煤滤料广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。
质量指标：
	洁之源无烟煤滤料物理、化学性能分析：（CJ/T44-1999）

	分析项目
	测试数据
	分析项目
	测试数据

	比重
	1.58 g/cm3
	盐酸可溶率
	≤0.98%

	堆密度
	0.947 g/cm3
	灰份率
	≤ 6.0%

	磨损率
	≤0.03%
	破碎率
	≤ 0.7%

	孔隙率
	48-53%
	固定碳
	＞85%

	铜（Cu）
	≥ 0.025%
	硫（S）
	≤ 0.05%

	锌（Zn）
	≤ 0.04%
	铅（ Pb ）
	≤ 0.045%

	含泥量
	≤ 2.0%
	不均匀系数K80
	≤ 2.0

	莫氏硬度
	3.2-3.8
	挥发率
	≤ 8.0%

	品牌
	洁之源
	其他重金属含量均不超过国家饮用水标准


无烟煤滤料规格：0.5－1mm，0.8－1.2mm，0.8－1.8mm，1－2mm，2－4mm，4－6mm等。
无烟煤滤料具备三个方面的要求：1.物理性能好。包括外观好即表面有光泽、无片状、针状且具有多棱角呈立体或接近球体的颗粒状，比重及粒度级配适宜，机械强度高等指标。2.化学稳定性好，包括酸碱可溶率低，溶出物无毒等。3.水力特性好，包括形状系数、渗透系数等。

无烟煤滤料采用编织袋包装，每袋50公斤。
椰壳活性炭选用优质的椰子壳为原料，以高吸附的活性炭为载体，经过高温活化及特殊孔径调节工艺深加工精制而成。椰壳活性炭的空隙结构发达，是普通活性炭的5倍，其比表面积为1500㎡/g (一般活性炭比表面积为700㎡/g)，特别是孔结构与众不同，空隙直径大于0.45nm且小于2nm微孔占总数90%以上。与有毒有害气体分子直径相容，具有强大的吸附容量，脱色、除臭快，产品强度高，使用寿命长，能够快速、彻底地净化水质、空气。被广泛用于气相吸附、味精、油类的脱色，精制以及饮用水、工业废水、城市污水的深度净化。

椰壳活性炭广泛应用于食品、医疗、矿山、冶金、石化、炼钢、烟草、精细化工等行业。  
   ①、脱硫醇椰壳活性炭：用作炼油厂催化装置汽油脱硫醇（脱臭）催化剂的载体。
　②、维尼纶触媒椰壳活性炭：用于化工行业作为催化剂的载体，如作为醋酸乙烯触媒载体等。
　③、味精精制椰壳活性炭：用于味精生产过程中母液的脱色精制，也可用于精细化工产品的脱色精制。
　④、香烟过滤咀椰壳活性炭：用于卷烟行业香烟过滤嘴中，祛除香烟中的焦油、尼古丁等有毒有害物质。
　⑤、柠檬酸专用椰壳活性炭：用于柠檬酸、氨基酸、胱氨酸等各种酸的脱色、精制、去味。
　⑥、净水椰壳活性炭：用于家庭饮用水、自来水厂水处理、桶装水生产的深度水净化。
　⑦、防护用椰壳活性炭：用于生产浸渍炭，装填各种过滤网及工业防毒器具。

产品指标：
	椰壳活性炭物理、化学性能分析：（QB/216--1995）

	分析项目
	测试数据
	分析项目
	测试数据

	水 份
	≤ 3.0%
	堆积密度
	0.45-0.55 g /cm3

	强 度
	≥ 90.0%
	比表面积
	≥1000.0㎡/g

	碘 值
	≥ 900.0-1000mg/g
	干燥减量
	≤10.0%

	亚甲蓝值
	100.0-150.0mg/g
	品 牌
	洁之源

	半脱氯值
	≤ 5.0mg/g
	灰 份
	≤ 8.0-12.0%

	PH 值
	8-10
	亚甲蓝脱色率
	≥10ml

	苯吸附率
	≥450.0mg/g
	总容积
	＞0.9 m³/g


【备注】未列项目质量指标可按客户要求生产适用对口产品。

产品包装：
椰壳活性炭采用内衬聚乙烯塑料薄膜的编织袋密封包装，每袋净重25公斤。

真假椰壳活性炭辨别：
因椰壳活性炭比煤质活性炭成本高许多，而且成品活性炭材质一般不容易被普通大众所识别。市场上常有不法销售商利用消费者无法识别材质的弱点，用煤质活性炭假冒椰壳活性炭销售，不管是民用还是工业应用，此现象都较为严重。以下是简单区分它们的几个方法：
1、椰壳活性炭属于果壳活性炭类别，其主要特点是密度小、手感轻，拿在手里的重量明显比煤质活性炭轻。相同重量的活性炭，椰壳活性炭体积一般大于煤质活性炭。
2、椰壳活性炭形状一般为破碎颗粒状、片状，而成型活性炭，如柱状、球状活性炭，多为煤质炭。
3、因椰壳活性炭密度小，手感轻，因此可以将活性炭放到水里，煤质炭一般沉底较快，而椰壳活性炭浮在水中的时间更长，随着活性炭吸附水分子达到饱和，加重自身重量才会逐步全部沉入水底，当活性炭全部沉底后，会看见每颗活性炭外面都包裹着一个小气泡，晶莹缇透，非常有趣。
4、椰壳活性炭为小分子孔隙结构，将活性炭放到水里，其吸附水分子时所排空气会产生许多非常细小的水泡(肉眼刚好能看见)，密密麻麻的不停浮向水面。而煤质活性炭一般为大分子孔隙结构，所产生的气泡相也对较大
杀菌灭藻剂
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本品是一种非氧化性杀菌灭藻剂，其主要成分是二硫氰基甲烷和季胺盐，具有高效、广谱、水溶性好、使用方便等特点。本品在PH值≤8.5的条件下有极强的杀菌灭藻和对粘泥的剥离作用，且杀生率不受水中有机物和胺的影响，是一种性能优良的杀菌剂。本品通常以冲击方式投加，投加量为25-40ppm，可以和氯气配合使用。

用途：适用于化工、化肥、化纤、炼油、冶金、发电、纺织及轻工等工业用水的杀菌灭藻，并对工业循环冷却水系统的金属设备和管道具有一定的缓蚀效果。
水处理设备配件

精密过滤器
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1、高效能去除水、油雾、固体颗粒，100%去除0.01μｍ及以上颗粒、油雾浓度控制在0.01ppm/wt；
    2、结构合理，体积小、重量轻；
    3、带有防护罩塑胶外壳和铝合金外壳可选择。
    4、三级分段净化处理，使用寿命长
不锈钢精密过滤器：工作原理：精密过滤器（又称作保安过滤器），筒体外壳一般采用不锈钢材质制造，内部采用PP熔喷、线烧、折叠、钛滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件，根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件，以达到出水水质的要求。机体也可选用快装式，以方便快捷的更换滤芯及清洗。该设备广泛应用于化工、食品、饮料、水处理、酿造、石油、印染、环保等行业，是各类液体过滤、澄清、提纯处理的理想设备。

结构特点：各种涂装设备顶棉过滤及框架式、袋式过滤器，适用于精细化工，油品，食品医药，水处理等场合。
精密过滤器应用：用于各种悬浮液的固液分离，适用范围广，适用于医药。食品。化工。环保。水处理等工业领域、各种涂装设备顶棉过滤及框架式、袋式过滤器，适用于精细化工， 油品，食品，水处理等场合。罐体材质可分为玻璃钢罐、碳钢罐、不锈钢罐，也可根据用户要求制作。
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不锈钢自动电热开水器
本SL2系列全自动不锈钢电开水器，是参照国外先进技术结合用户需要而设计，采用进口不锈钢板，内装置缺水断电装置，采用名厂电器元件。外形美观大方使用方便，结构紧凑，自动测温，自动控温，自动控水、热效率高、低消耗、卫生可靠等功能，是宾馆，旅店饭店，厂矿、食堂、机关、学校等企事业单位饮水最佳产品，SL2是我厂新一代产品。缺水自动断电防止电热管干烧。经有关部门技术鉴定，全部安全标准符合GB4706，36-1997《液体加热器具的特殊要求》。

天一净源水处理设备有限公司主要产品：天津天一净源纯净水设备，天津天一净源矿泉水山泉水设备，天津天一净源软化水设备，天津天一净源锅炉软化水设备，天津天一净源工业反渗透设备，天津天一净源超纯水设备，天津天一净源反渗透+混床设备，天津天一净源反渗透+EDI设备，天津天一净源离子交换设备，天津天一净源灌装设备，天津杀菌消毒设备，天津家用商用纯水机，天津净化给水设备，天津水处理设备配件，天津水处理滤料、药剂，天津不锈钢自动电热开水器，纯净水设备，矿泉水山泉水设备，软化水设备，锅炉软化水设备，工业反渗透设备，超纯水设备，反渗透+混床设备，反渗透+EDI设备，灌装设备，杀菌消毒设备，净化给水设备，家用商用纯水机，水处理设备配件，水处理滤料、药剂，

不锈钢自动电热开水器。

信息优化技巧

标题
相信做网络推广或者做网络销售的都是面向全国的，所以我们的标题可以采用地方名称+产品，比如真空泵行业就很多人会这样发广告：江西真空泵厂家真空泵供应商，这里说一下，不管是产品还是新闻，标题是最重要的，最好是做到百度池里的唯一性，就是没有任何一个重复的标题
内容
内容分为开始、 中间、结尾三部分
首先把产品表达清楚，就上面我们提到的那个标题（江西真空泵厂家 真空泵供应商 ），我们可以这样写开始：曌越真空泵厂家提供无油真空泵，欢迎来电咨询，电话：******（有人会疑问为什么要留下电话号码，那是因为可以让百度快照抓取，这样就可以直接在百度搜索就能做到你的联系方式，假如某天你的店铺无法访问了，但是客户还是能看到你的联系方式）
中间一般是产品的详细资料，参数，等，这没有多少讲的。
产品描述结尾，就是相当于我们作文中的总结，这时候你就要考虑到标题，做到前后相呼应，所以结尾也需要围绕标题来写，（比如很多网站都会自动生成结尾），我一般是这样写：更多关于江西真空泵厂家 真空泵供应商 的详细信息，欢迎来电咨询，我们的网站是http://www.pe168.com/com/anliger123/。文章最后要句号，代表这个内容结束，这样是对SEO友好。 
新闻发布技巧
2.1.1新闻来源：
新闻来源一般来自百度或者谷歌，还有就是行业杂志报纸，如果您要原创的话一般采用报纸杂志居多，因为杂志上的文章一般都是原创而且很少上网，当然如果没有杂志就百度新闻里面搜索，复制过来加以伪原创。虽然百度经过7月份的调整，鼓励原创，但是我相信绝大部分的人还是没有那么好的文笔，所以伪原创依然有效。
2.1.2新闻标题：
发新闻和发产品信息是类似的，标题最好是独一，另外关键词一般在标题的开头或者中间
2.1.3新闻内容：
内容，就是伪原创，关键词切忌不要堆积太多，语句要通顺，中华文字博大精深，就看您怎么去运用。
2.1.4新闻结尾和链接
结尾一般可以把店铺地址写上，比如：文章来源：http://www.pe168.com/com/anliger123/
商铺seo技巧
3.1.1标题
网站是标题是一个网站的重点核心，标题的第一个词，一般是核心关键词，围绕这个关键词来做长尾关键词，比如我们行业就是：江西真空泵厂家 真空泵供应商 真空泵价格，一般来说标题里切勿堆积关键词超过3个，所以当连续有三个关键词的时候第四个就要更换另外一种表达词。标题的最后关键词一般是标注公司的全称，不过中国产品网的店铺关键词受限，再者也不是官网，所以我一般标题结尾是公司的简称。切忌标题不宜过长！
3.1.2关键词
2010年开始，百度经过调整，关键词在搜索当中的权重已没有标题的那么多了，有一个时期很多人在讨论这个问题，其实我觉得，关键词就是为标题和描述服务的，类似承上启下的作用，所以关键词尽量把核心关键词和长尾关键词填满。
3.1.3描述
描述这个很好写，因为中国产品网给我们的字符比较宽松，所以这时候你可以把你的核心关键词和其他标题里没有写过的长尾关键词放到描述里面，这样您心理里几乎所有产品关键词都能在百度快照展现出来，但是描述写的一定要通顺，因为它只是是一句简单的概括，还有避免**第一,中国**，著名***，这些都是骗子常用的词语就尽量少用。
商铺站内推广技巧
4.1.1关键词的布局
关键词的布局就是整个首页的关键词密度，一般来说最主要还是上面的标题，关键词，和描述里面占了很大的比重，所以，接下来我们要在产品分类和新闻标题中控制好关键词的密度，一般不建议超过10%，百度建议是在8%以内，但是也有很多超出这个比例排名也很好的。
4.1.2店铺的完善
店铺的相册要上传图片，可以是证书，也可以是产品图或工程案例，适当的加点链接
企业的介绍最好配有公司的图片，还有组织结构等等，总之能填的地方，尽量填完，这样的好处，就是增加百度的收录量。
(5)商铺站外推广技巧：
一个店铺完善了，就该像百度提交了，如何快速让百度收录请移步这里: http://www.baidu.com/search/url_submit.htm
当然不是提交了收录就完善了，接下来才是店铺的日常维护。店铺维护就是发产品和新闻，当产品没有信息可发布的时候就坚持发新闻，发新闻技巧上面写了。
外链建设
对于一个新站，外链建设很重要，也很烦躁，比如你想交换链接，别人可能不鸟你，也可能不会看得起三级域名，所以外链建设的初期1.我们可以在一些友情链接平台去发布你的交换信息，权当给自己的店铺增加曝光率，2.可以在一些博客，空间发表软文带上店铺链接，也可以在一些行业相关论坛设置签名链接，去一些网站和分类目录提交一下网站，去一些相关的行业网站发布供求信息，目前就暂时只做到这里了。 剩下的还要多去博客和论坛混混，到百度贴吧，发点帖子引蜘蛛过来。还可以在百度知道里回答行业的问题， 然后加上自己的网址，不过一定要认真回答，如果随便加网址的话，十有八九会被删，而且网址会被百度知道禁止。现在主要多做外链，引蜘蛛过来更新。
3.适当的购买一些外链，毕竟全靠自己的文本链接也不现实，这里推荐下这个外链买卖平台，购买时候尽量查看网站的权重和快照
5.1.2友情链接的筛选
当前面的工作做完了的时候一般就会有PR值，只时候你可以试着跟别人交换友链，不是所有人都追求权重，所以有些人看到你有PR值会跟您换的，所以这时候要脸皮厚，主动出击，去查找行业相关的链接，一般你可以查询行业竞争对手的网站，看看他们的友情链接，有时候他们的友情链接也是交换来的。
友情链接注意事项：对方是否与你行业相关，对方的权重，快照。和更新程度以及收录量，一般收录在120以下的企业网站都是不稳定的（据说都是在百度沙盒考察期间的），说不定百度一次更新就会掉光~
5.1.3外链的培养
外链的培养，1.论坛签名和发帖，2.博客的培养和更新，3.软文的发布，
5.1.4软文的发布
找到相关的B2B网站和大型论坛，可以免费发布软文的地方，不知名和不入流的网站就不用去发软文了。
 信息发布，说简单也很简单，说难也有些门道，不是一句话两句话可以说的清楚的，下面根据用户问题中的一些疑问，本人做出的一些整理，希望对大家有用：

   首先，网站的选择确实比较重要，选择高权重的网站有利于排名，比如黄页88网、阿里巴巴、慧聪、工厂、马可等平台都不错，这里有个B2B网站大全可以看看：http://hao.huangye88.com ；

   其次，学会写标题，这点大家应该都有所了解。
   
※一些写标题的方法：
   (1)格式：主关键词+长尾关键词
    比如要优化的目标关键词是“PS培训、PS实战培训、PS学习、PS教程、PS免费培训、免费PS教程”那么标题就可以写成PS培训_梦想PS实战培训提供免费学习SEO教程，这样写就突出了关键词“PS培训”的重要性，后面的梦想PS实战培训是对前面的关键词PS培训的强调和起到品牌作用，接着“提供免费学习PS教程”吸引眼球，提供点击。
    完全的分词匹配：PS培训、PS实战培训、学习PS、PS教程、PS实战
    (2)格式：关键词+关键词…+品牌
    例子：PS培训|PS优质培训|PS实战培训-梦想PS培训教程网，整个标题都是特定的关键词，相对其他标题来说，特定关键词比较容易获得排名，但是可读性没那么高，设计不好还会影响点击率。使用”|”竖线分隔是目前百度搜索引擎最好的多个关键词匹配方式。
    (3)格式：品牌+关键词
    举例：梦想PS培训_提供专业PS培训，免费PS教程，PS学习交流平台。前面部分特指关键词“PS培训”，后面强调培训的同时，增加PS教程和PS学习等主要关键词，可读性就会比较强。

       再次，内容要新颖，要有差异化，除了新颖、差异化，最重要的一点是，内容必须以产品的实际情况相符，不要天马行空，为了新颖而忽略真实。
※信息内容需要注意的事项：
    一条信息的质量优劣，主要是看信息内容，内容不行，标题写的再好也枉然，最多能够得上“标题党”的荣誉称号。而信息的质量也直接关系到信息的收录，信息的排名，甚至是整个网站的收录排名效果，一个有大量优质信息的网站，其收录排名肯定会很有利。那么，怎么样把握好信息的质量关呢？
    1、信息内容与信息标题相符。标题是什么产品，信息内容中就详细的介绍什么产品。
    2、信息内容应该包含哪些？在B2B信息中，信息的内容应该包含产品的大概介绍，产品型号，产品功能等产品详情，最好是附上1-6张图片，图文并茂。
    3、信息内容中应该有相关的售后事项补充，要能让用户感受到自己的真诚，这样可以为之后的询盘增加成功率。

      还有，关键词布局也十分重要，一个信息页面，关键词的密度对排名的影响是很大的，所以合理的布局关键词也是获得好排名的关键因素。
※关键词布局注意事项：

    一.关键词出现在文章前30个字中非常重要，就像写论文一样，最好开始就让人家知道你的观点，毕竟搜索引擎也是按照人的思维去阅读网页内容的。一定要阅读起来自然。

    二.关键词的密度：
    最佳的是占内容的2%-8%，不过也不要太注重这个了，自然书写就可以了。最好就是开头、中间、左右两边和底部都要合理出现关键词，至少出现一次，中间可以多出现几次。

    三.在内容中插入同义词：涂料你写成油漆 搜索引擎也是默认信息和标题相关的.

    四.不要大量堆砌关键词，最好和标题完全一样的句子，最多就在内容中出现3次。

    最后我要说的是，通过一些外部手段推广以及日常维护的工作来提升信息页面权重，比如网站内的栏目页置顶功能、各种sns平台的分享、外链等手段提高页面权重、提升排名。
※常用的外部推广手段：
    网站置顶的方法如下（以黄页88网为例，其他站有类似功能也可以举一反三）：http://www.nojjyy.com/368.html ；
    分享：在每次发完帖子的时候，都有一个分享的按钮，可以分享到百度收藏、QQ书签、开心网、人人网、新浪微博、腾讯微博等各大sns社区分享平台，这样既可以为信息增加外链，同时也是增加信息流量的入口，对收录等都有一定的作用，可以好好的利用这个既方便又简单的方法。
    外链：一，商铺友情链接，商友之间互相做友情链接，促进彼此之间的流量转换，同时也让搜索引擎蜘蛛可以通过友情链接互相抓取收录帖子；二，论坛推广，合理特别要提出的是黄页社区里默认的签名是带上黄页内的商铺的，所以每一次回帖，发帖都能给商铺带上链接，从而为商铺提高权重，除此之外，当然可以到其他论坛博客去发布自己商铺的外链，把其他地方的流量引过来，也可以打通更多搜索引擎蜘蛛通往你商铺的通道，从而促进收录效果。
    维护：1、日常更新。每一个网站注册的帐号都需要维护，只有经常维护的帐号才会得到搜索引擎的信赖，才更能取得更好的收录排名效果。所以，没个网站注册的帐号，不需要一次性发布大量的信息，需要的是，每日或者经常有信息增加这样来维持在这个平台上面的商铺有更新度，获得搜索引擎的喜爱。
    2、旧信息刷新。旧的信息也需要经常刷新，很久没收录或没排名的信息及时修改。刷新信息是现在在使用分类信息网站的用户用的最好的一步了，每日都有大量的用户到网站去刷新久的信息。
    3、观察信息的效果。发布信息之后还需要观察信息收录排名状况，根据观察结果总结出什么样的信息有利于收录，怎么样发的信息排名好，从而修改不收录效果差的信息以便能让其更快收录，还可以为之后发布信息做参考，让以后少走弯路，少发垃圾无效果信息。在观察这一步，还可以总结出哪些平台是你使用的比较好的，效果比较明显的，然后在今后的工作中，就特别着重的去对待这些效果好的平台，减少去效果差的平台的时间，让时间利用的更加充分。
使用一体化污水处理设备的优点：
首先一体化污水处理设备埋于地下，有利于保温，在北方寒冷季节仍可正常运行，无扰人噪声，无臭味。并且自动化程度高，无人值守，自动运行，故障，便于日常管理。
运行费用低，微泡曝气机的曝气量大，能耗低于其它曝气产品，气泡直径小，溶解氧多，氧利用率高，故可间歇式曝气，耗电超低。污染物降解效率高，调试周期短。
另外，生活污水处理设备可随时停止和启动运行，暂时不使用的情况下可停止运行，但填料表面的生物膜并未死亡，而是以孢子形式存在，一旦通水曝气，可在很短时间内恢复正常。
此外，生活污水处理设备填料多为聚乙烯或聚丙烯塑料填料，填料比表面积大。表面易于生物膜附着生长,而且巧妙的结构设计使填料在使用时不堵塞,始终具有良好的通气、过水性能。

一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备，并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气，使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来，同时具备两者的优点，并克服两者的缺点，使污水处理水平进一步提高。

自来水厂|工厂供水设备主要解决生产生活用水供水压力不足、水质不达标、水质二次污染等问题，而在自来水厂|工厂供水方案设计需要考虑以下几个问题：
　　1、工厂需供水范围大、供水区域分散。

　　2、宿舍楼生活用水区域原有的市政水压不能满足用水要求。

　　3、生产用水量大，正常情况下无法满足。供水模式为：自来水（水源）——无负压供水设备——需供水区域
　　无负压供水设备别称也叫叠压设备、管网增压供水设备、自来水增压设备及二次供水设备等。小区新建/改造、水厂等场所优选设备，和自来水管网直接连接，实现节能供水目的。

2、 带水箱水池的恒压供水方案类。

中水回用技术是指将小区居民生活废〔污〕水（沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所）集中处理后，达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等，从而达到节约用水的目的。陶瓷膜主要应用领域
中水回用；
工厂化养殖原水解毒处理；
发电厂、化工厂等大型冷却循环水旁滤系统；
油田采出水回用处理；
轧钢乳化液废液处理；
金属表面清洗液再生处理。

二、特点
(1) 独有的双层膜结构：涤饵DEAR无机陶瓷膜系统在在膜过滤层表面，通过溶胶一凝胶法制备TiO2溶胶，采用浸渍提拉法在陶瓷膜上涂敷纳米TiO2光催化材料，使陶瓷膜表面具有“自洁”功能，减缓有机在膜表面积累和堵塞，一方面降低膜污染，另一方面提高陶瓷膜管强度和膜过滤通量，提高膜通量稳定性；Al2O3—ZrO2复合膜结构：使膜管机械性能更加优良，由于材料本身的性能缺陷或制备过程中存在的一些实际问题，单一无机膜材料一般不能满足实际需要，因此无机负载复合分离膜的研制得到迅速发展，涤饵DEAR无机陶瓷膜采用整体复合技术，通过溶胶凝胶法，制备Al2O3—ZrO2复合膜，由于含ZrO2材料与Al2O3、SiO2和TiO2等材料相比具有更好的机械强度、化学耐久性和抗碱侵蚀等特性，涤饵DEAR&reg;无机陶瓷膜具有更强的机械强度和热稳定性，而且复合膜的孔径分布窄，呈单峰。
(2) 可实现在线反冲，膜通量稳定：由于复合陶瓷膜独特结构和机械性能，能有效承受0.4mp以下的反冲压力，可实现在线反冲，从而获得稳定的膜通量，克服了无机膜系统在水处理应用中价格高、易污染、膜通量小、设备庞大等问题，使无机陶瓷膜系统在水处理中应用成为可能。涤饵DEAR无机陶瓷膜是专为污水处理设计的，其最大特点是膜通量大，其运行膜通量是有机膜10-100倍，是普通多孔陶瓷膜的50-10倍、机械强度高、耐污染、可实现在线反冲。
净化水设备
净化水设备预处理系统，石英砂过滤器：填充石英砂吸附水中的铁锈、泥砂、大颗粒杂质以降低浊度保证下级过滤的效果，
　　活性炭过滤器：填充活性炭吸附水中的胶体、有机物、漂白粉等有机溶剂，保证下级过滤效果
　　软化器：填充软水树脂除去水中的钙镁等离子，降低水质硬度，保证下级过滤效果
　　精密过滤器：滤除水中0.2um以上的微粒和细菌，实现高精度过滤，保证反渗透入水要求。
　　反渗透机组：通过RO膜有效地去除水中的带电离子、无机物、胶体微粒、细菌及有机物质，高效脱盐以生产纯水。
