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滕州市天谱分析仪器有限公司
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全国第一家生产电脑色谱仪合二为一的厂家，经济实用，方便搬运，其轻松的性能价格比使您的实验室更容易拥有一台高品质的色谱仪！操作简单，设计简洁的系统适合不同水平的人员使用，即使非专业人员也可很快学会；稳定可靠，通过了各种严格的测试和检验保障多年无故障运行，降低您的运行成本；配置灵活，具有稳定时间短，灵敏度高，线性范围宽等特点。
本公司提供免费上门安装调试、培训！一年质保期内免收任何费用！

配置清单；

产品名称、型号、数量。

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	色谱分析仪主机
	SP-8900
	台
	1
	

	
	检测器
	TCD
	套
	1
	内置

	
	工作软件
	热值版
	套
	1
	内置

	2
	色谱柱
	专用柱
	根
	1
	内置

	3
	发生器
	氢气一体机
	台
	1
	内置

	5
	附 件
	仪器配套附件
	套
	1
	赠送

	7
	显示屏
	19英寸
	套
	1
	内置

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	带票价格（万）

	1
	19英寸大屏
	套
	1
	3.6


一、仪器特点：
  1、本产品由本公司自主研发生产，自带电脑、发生器、工作站等一体机。

  2、操作简单，只需启动电源开关，等待稳定，即可化验，
3、19英寸工业电脑，流量由 LED 数码显示，更直观醒目。

4、日常使用只需补充蒸馏水，可连续使用，也可间断使用。

  5、储液、电解制氢、排氧一体化，池温低，寿命长久。

  6、设有不返液装置，可有效的确保仪器无返液现象。
二、专用气体检测分析气相色谱仪，按照即将颁布执行的国家标准，我们成功研制了针对        此项分析任务的专业分析仪，分析时间在10分钟内，为用户提供准确、快速的检测 手段，同时可为用户提供良好的培训学习机会及技术支持。

三、仪器配置： 
1．色谱主机：SP-8900+热导检测器（TCD）

2.  电脑：   19英寸，高清触摸显示器（平板电脑）
3.  气源：   300ml/min高纯氢气 ，氢气纯度≥99.995%（氢气发生器）
4．数据处理：热值版色谱工作站.
5．色 谱 柱：分析专用柱
6．取样：    2L的采样袋
7．进 样 器： 六通进样阀，定量管5ml  
四、执行标准为:

（1）GB/T 11062-1998《天然气发热量、密度、平均密度和沃泊指数的计算方法》

（2）SH/T 0230-92《液化石油气组成测定法（色谱法）》

（3）GB/T 13610-2003《天然气的组成分析气相色谱法》

（4）GB/T 12206-2006《城市燃气热值和相对密度测定方法》

（5）GB 10410.1-89《人工煤气组分气相色谱分析法》

（6）GB 10410.2-89《天然气常量组分气相色谱分析法》

（7）GB 10410.3-89《液化石油气组分气相色谱分析法》

五、热值版显示内容：

在标准状态（273.15K、101325Pa）下：
平均分子量=0.000

高热值=0.000(MJ/Nm3)=0.000(KCal/Nm3)，低热值=0.000(MJ/Nm3)=0.000(KCal/Nm3)

高热值华白数=0.000(MJ/Nm3)=0.000(KCal/Nm3)，低热值华白数=0.000(MJ/Nm3)=0.000(KCal/Nm3)

燃烧势=0.000

密度=0.0000(kg/m3)，相对密度=0.000

临界温度=0.00(K)，临界压力=0.000(MPa)
