
             邯郸兴峰牌温室蔬菜花卉穴盘育苗调速遥控自走式喷灌机简介 

 一、无级调速、遥控喷灌机系统的组成
       总体上可以分成主机(不锈钢主框架、三位旋转、三种水量、防滴漏水雾化喷头、无线遥控、无级调速电控箱、调速电机、胶管等）和轨道两大部分。

轨道主要由：吊杆、吊杆连接件、吊钩和园管等组成。

主机长0.9m，宽1.2m，重量约70Kg。主机结构上主要包括减速电机，机架，喷杆及进水附件，控制系统，胶管、电线和胶管滑车。

运行轨道：主要功能是实现机器在温室格构架上的吊挂、行走，执行喷灌作业，中心宽度为830 mm。

转移轨道：把机器从一栋温室转移到另一栋温室工作轨道机构就称为转移轨道，中心宽度一般为1500 mm左右。

轨道主要由：吊杆、吊杆连接件、吊钩和园管等组成。

二、喷灌机的优点
喷灌机喷水均匀、水雾化状态。   2、防止水、肥流失，为您节约水。

3.  喷灌机能喷施杀虫剂。4.  喷灌机无级调速运行，自行调节。

5.  手动操作或无绳遥控操作。
三、喷灌机的功能特点

1、喷头：采用美国进口三位、快速转换、防滴漏、水雾化喷头，旋转喷头体就改变喷水量。

2、专利防滴：喷嘴设有专利防滴装置，开启压力为1Kgf/cm2。

3、分块施水：选择性设置左喷水右喷水电磁阀开关功能。

4、行程设置：只要移动磁铁贴起点、终点开关挡板，就可以改变喷灌机的行程。

5、自动运行：设置开停机时间，机器在设定时间段自动执行灌溉作业。

6、手动操作或无绳遥控操作。全自动往复运行。
7、喷杆高度：调整喷杆高度，调整范围约500 ~600mm。保证均匀灌溉。

8、节约土地：喷灌机吊挂式安装，节约了种植面积。

9、可以接受计算机控制系统信号指令，实现远程控制。
10、可以输出对于供水泵的开关控制信号，实现停止喷水的同时停止水泵供水。
四、无级调速喷灌机的技术参数

电机功率：250 W   输入电源：~220 V/50Hz     行程：~120米    运行速度：4~15 m/Min     外形尺寸：长900mm宽950mm高385mm    喷杆长度：最长13米     整机质量：~75 Kg

进水压力：3~5 Kg/cm2    水质：市政自来水水质

 喷头形式：三位、漏防滴、水雾化、快速转换，开启压力0.7Kg/cm2  

美国喷头喷嘴流量：0.59升/分钟;1.58升/分钟;2.37升/分钟或3.16升/分钟任选一种
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一、无级调速、遥控喷灌机系统的组成
       总体上可以分成主机(不锈钢主框架、三位旋转、三种水量、防滴漏水雾化喷头、无线遥控、无级调速电控箱、调速电机、胶管等）和轨道两大部分。

轨道主要由：吊杆、吊杆连接件、吊钩和园管等组成。

主机长0.9m，宽1.2m，重量约70Kg。主机结构上主要包括减速电机，机架，喷杆及进水附件，控制系统，胶管、电线和胶管滑车。

喷灌机的功能特点

1、喷头：采用美国进口三位、快速转换、防滴漏、水雾化喷头，旋转喷头体就改变喷水量。

2、专利防滴：喷嘴设有专利防滴装置，开启压力为1Kgf/cm2。

3、分块施水：选择性设置左喷水右喷水电磁阀开关功能。

4、行程设置：只要移动磁铁贴起点、终点开关挡板，就可以改变喷灌机的行程。

5、自动运行：设置开停机时间，机器完全可以在您的设定时间段自动执行灌溉作业。

6、手动操作或无绳遥控操作。全自动往复运行。
7、喷杆高度：调整喷杆高度，调整范围约500 ~600mm。保证作物长高后仍能得到均匀灌溉。

三、喷灌机的优点
1、喷灌机喷水均匀、水雾化状态。    2、防止水、肥流失，为您节约水。

3.  喷灌机能喷施杀虫剂。

4.  喷灌机无级调速运行，自行调节。    5.  手动操作或遥控操作。

四、无级调速喷灌机的技术参数

电机功率：250 W   输入电源：~220 V/50Hz    行程：~120米    运行速度：4~15 m/Min   

 外形尺寸：长900mm宽950mm高385mm   喷杆长度：15米      整机质量：~75 Kg

进水压力：3~5 Kg/cm2           水质：市政自来水水质

喷头形式：三位、漏防滴、水雾化、快速转换，开启压力0.7Kg/cm2  

美国喷头喷嘴流量：0.59升/分钟;1.58升/分钟;2.37升/分钟或3.16升/分钟任选一种
邯郸兴峰牌温室蔬菜花卉穴盘育苗调速遥控自走式喷灌机简介 
一、无级调速、遥控喷灌机系统的组成
       总体上可以分成主机(不锈钢主框架、三位旋转、三种水量、防滴漏水雾化喷头、无线遥控、无级调速电控箱、调速电机、胶管等）和轨道两大部分。

轨道主要由：吊杆、吊杆连接件、吊钩和园管等组成。

主机长0.9m，宽1.2m，重量约70Kg。主机结构上主要包括减速电机，机架，喷杆及进水附件，控制系统，胶管、电线和胶管滑车。

喷灌机的功能特点

1、喷头：采用美国进口三位、快速转换、防滴漏、水雾化喷头，只要轻轻旋转就可以改变喷水量。

2、专利防滴：喷嘴设有专利防滴装置，开启压力为1Kgf/cm2。这对于育苗灌溉意义重大。

3、分块施水：选择性设置左喷水右喷水电磁阀开关功能。

4、行程设置：只要移动磁铁贴起点、终点开关挡板，就可以改变喷灌机的行程。

5、自动运行：设置开停机时间，机器完全可以在您的设定时间段自动执行灌溉作业。

6、手动操作或无绳遥控操作。全自动往复运行。
三、喷灌机的优点
1、喷灌机喷水均匀、水雾化状态。    2、防止水、肥流失，为您节约水。

3.  喷灌机能喷施杀虫剂。

4.  喷灌机无级调速运行，自行调节。    5.  手动操作或遥控操作。

四、无级调速喷灌机的技术参数

电机功率：250 W   输入电源：~220 V/50Hz行程：~120米  运行速度：4~15 m/Min

外形尺寸：长900mm宽950mm高385mm   喷杆长度：15米    整机质量：~75 Kg

进水压力：3~5 Kg/cm2    水质：市政自来水水质

  喷头形式：三位、漏防滴、水雾化、快速转换，开启压力0.7Kg/cm2  

国喷头喷嘴流量：0.59升/分钟;1.58升/分钟;2.37升/分钟或3.16升/分钟任选一种
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一、无级调速、遥控喷灌机系统的组成
       总体上可以分成主机(不锈钢主框架、美国产三位旋转、三种水量、防滴漏、水雾化喷头、无线遥控、无级调速电控箱、调速电机、胶管等）和轨道两大部分。

轨道主要由：吊杆、吊杆连接件、吊钩和园管等组成。

主机长0.9m，宽1.2m，重量约70Kg。主机结构上主要包括减速电机，机架，喷杆及进水附件，控制系统，胶管、电线和胶管滑车。

喷灌机的功能特点

1、手动操作或无绳遥控操作。全自动往复运行。
2、喷杆高度：调整喷杆高度，调整范围约500 mm。保证作物长高后仍能得到均匀灌溉。

3、节约土地：喷灌机吊挂式安装，节约了种植面积。

4、可以接受计算机控制系统信号指令，实现远程控制。
5、可以输出对于供水泵的开关控制信号，实现停止喷水的同时停止水泵供水，节省水源。
三、喷灌机的优点
1、喷灌机喷水均匀、水雾化状态。    2、防止水、肥流失，为您节约水。

3.  喷灌机能喷施杀虫剂。

4.  喷灌机无级调速运行，自行调节。    5.  手动操作或遥控操作。

四、无级调速喷灌机的技术参数

电机功率：250 W   输入电源：~220 V/50Hz    行程：~120米   运行速度：4~15 m/Min

外形尺寸：长900mm宽950mm高385mm   喷杆长度：15米   整机质量：~75 Kg

进水压力：3~5 Kg/cm2    水质：市政自来水水质

 喷头形式：三位、漏防滴、水雾化、快速转换，开启压力0.7Kg/cm2  

美国喷头喷嘴流量：0.59升/分钟;1.58升/分钟;2.37升/分钟或3.16升/分钟任选一种

