博世力士乐变频器VFC3610-1k50

技术数据：

输入电源电压：

单相：200-240V (-10%/+10%)

三相：380-480V (-15%/+10%)

电源频率50/60Hz (±5%)

输出功率范围：

重载：220V 0.4-2.2kW; 380V 0.4-18.5kW

轻载：220V 0.4-2.2kW; 380V 5.5-22kW

输出频率：0-400Hz

I/O端子

2路模拟输入端子0-10V/4-20mA可切换

1路模拟输出端子0-10V/4-20mA可切换

5路多功能数字输入端子可编程数字输入端子，X5可作为脉冲输入，Max. 50kHz

1路继电器输出端子AC 250V/3A; DC 30V/3A

1路开路集电极输出端子DC 30V/50mA; Max. 32kHz

博世力乐士功能
控制模式：V/f

过载能力： 150%, 60s

调速范围： 1∶50

启动转矩： 1.5Hz, 100%; 3Hz, 150%

多段速运行通过内置简易PLC或控制端子

制动单元内置，制动电阻外置，频率分辨率

模拟给定：最高频率 x 0.1%

数字给定：0.01HzV/f

 特性曲线自由定义加减速方式线性，S曲线脉宽调制(PWM) 1到15kHz，连续可调，步进1kHz自动调整运行功能：PID控制，自动限流，失速防止，多段速运行，自动稳压运行，手/自动转矩提升，转差补偿、主辅给定、直流制动、2/3 线控制，低频振荡抑止技术，转速追踪启动，反转禁止，低电压穿越，内置计数器和节能计算器，睡眠唤醒和启动停止延时，过励磁控制通讯协议 ModBus, PROFIBUS1)(选件), CANopen1)(选件)；

环境：环境温度-10至+40 无需降额使用最大安装高度海拔高度：1000m以下无降额，1000m-4000m每增加100m降额1%相对湿度< 90%防护等级IP20

 

博世力士乐产品功能：

暖通空调：风机、供水泵、中央空调

火灾模式：用于楼宇、地铁、隧道通风设备，最大程度保障生命安全。

节能计算：为您提供适时节能数据，可通过参数了解设备的耗电状况。

寿命提醒：关键器件寿命超出限值时报警但不停机，便于及时维护。

转速跟踪：当电机自由停车再启动时，可迅速捕捉当前频率，再次平滑启动。

瞬停不停：在瞬间停电或电压突然降低时可维持短时间内继续运行或受控停车。

木工机械：旋切机,刨木机,锄皮机

内置制动单元和过励磁控制：无需额外购买外部制动单元，过励磁控制可减少接近50%制动时间。

导轨安装：无需额外工具即可实现变频器快捷安装和更换(7.5kW及以下）。

多功能面板：面板具有参数复制功能，可重复完成多台操控。

选配控制柜安装托盘，可实现柜外监控。

多段速控制：无需PLC即可实现多段速控制，满足工艺要求。

纺织：定型机、倍捻机、圆织机

穿墙设计：散热器可实现柜外安装,散热更高效同时可防止棉絮堵塞。

智能风扇设计：独立风道设计，散热器和电子元件完全隔离，电子元件不受污染。无风扇设计(0.75kW及以下)，防止棉絮进入。易拆卸式风机(1.5kW及以上)，便于棉絮清理。可根据散热器温度，智能控制风扇起停，延长使用寿命，降低噪音污染。

共直流母线：可借能运行，降低电源不稳定对工艺的影响，通过负载共享进行节能。

风机水泵：恒压供水、玻璃行业、制药化工继电器扩展卡：可作为供水附件，实现固定变频泵与循环变频泵控制。轻载选择：针对风机泵类变负载应用，无需另备变频器，节约库存。睡眠唤醒功能：防止水泵长时间低频运行，有效延长维护周期和节约能源。PID调节：通过过程量调节实现恒压供水，节省调试时间，提高生产效率。干泵保护功能：能在水泵低流量时自动停泵或报警，防止长时间空转影响寿命。空气压缩机：化纤行业、食品饮料、电子仪表软启动功能：有效减小压缩机启动电流，减少主机磨损，同时抑制对电网的影响。

可插拔型ModBus通讯接口：快速实现与控制器通讯，易于维护。

睡眠唤醒功能：防止空压机长时间低频运行，有效延长维护周期、节约能源。

PID调节：可根据用气量的变化自动调节空压机转速，实现高效节能。

