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JL-400电源保护继电器   
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JL-400电源保护继电器是一种多功能三相电源系统或三相用电设备的监测和保护仪器。集三相电压显示、过电压保护、欠电压保护、缺相保护（断相保护）、电压不平衡保护、相序保护（错相保护）于一体，采用功能强大的微处理器芯片和非易失存储技术，显示采用高清晰宽温中文液晶，具有功能齐全，性能稳定，显示直观、操作简便的特点。

JL-400电源保护继电器可实时显示三相电源电压、并可在电源发生过压保护、欠压保护、缺相保护、不平衡保护、错相保护等故障时通过继电器输出的形式,给用户提供报警输出和保护电路动作输出的触点控制信号，起到报警和保护作用。
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JL-400电源保护继电器产品主要特点>>>
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高精度：采用功能强大的微处理器芯片，尤其采用交流采样技术，电压测量精度为±1%，能分别显示三相电源相电压值，相当于三个电压表的功能。

· 宽电源频率：能适用于45～65HZ，保证全球通用。

· 宽电源电压：能适用于相电压150～300V（线电压250～500V），使电源保护继电器的规格大为减少，便于用户选用，同时可减少大量的备件资金。

· 独立的常开、常闭输出：采用大功率双组触点继电器，可独立控制不同电压等级的设备，应用更加广泛。

· 直观显示：采用专用宽温度高清晰中文液晶显示，正常工作时显示三相电源相电压值；故障时直接用中文显示故障原因，并且可同时显示哪一相故障，以及故障时的电压值，非常直观，便于迅速确定故障原因及部位。

· 故障记录：采用非易失存储技术，当发生过压、欠压、缺相、不平衡、相序故障时记录故障，即使本产品完全断电也能记忆故障信息，方便故障查询。

· 安装方式：底座采用导轨式另设两个M4螺孔结构，可HT35导轨安装，也可用M4螺钉固定，两种安装方式，更加灵活方便。

· 人性化电压不平衡保护：内部建立优化的数学模型，能根据三相电压不平衡度自动调整动作时间，不需要用户设置。
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· 详见电压不平衡保护动作时间曲线图：
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A  ——电压不平衡度
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——三相电压中最大相的电压
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——三相电压中最小相的电压

图：电压不平衡保护的时间特性曲线


JL-400电源保护继电器主要性能指标>>>

	

	输入电源
	L1/L2/L3/N     

	电源电压范围
	相电压150 - 300V AC, 线电压250～500V AC 45-65HZ 

	电压测量范围
	相电压150 - 300V AC

	缺相保护功能
	有

	相序保护功能
	有

	过电压保护功能
	有

	欠电压保护功能
	有

	不平衡保护功能
	有

	指示
	宽温中文液晶显示

	输出形式
	独立的常开、常闭输出

	输出负载能力
	电阻性负载: 5A/250V AC, 5A/30V DC
电感性负载: 1.5A/250V AC, 1.5A/30V DC

	输出触点机械寿命
	>100,000次

	额定消耗功率
	3VA

	电气隔离强度
	>2000VAC, 脉冲耐电压 2.5KV(1.2/50us)

	测量误差
	满刻度时小于0.05%

	安全防护等级
	IP20

	外壳尺寸
	45 mm x53 mm x64 mm

	工作环境
	温度-20℃～65℃,湿度<85%，无凝露



JL-400电源保护继电器操作指南>>>

1、把三相电源的三相四线分别接入的L1、L2、L3、N端。
2、的常开、常闭输出端，分别接入控制设备的回路。
详见接线示意图：

接线示意图
3、设置参数，把连接好的通上三相电，液晶屏显示其中一相的电压。

（1）长按R/设置键5秒，进入设置状态，设置字符闪烁，此时液晶屏上显示设置和相序字样，按▲或▼键可选择是否启用相序保护功能，ON表示开启，OFF表示关闭。
（2）再按一下R/设置键，设置过电压值，液晶屏上显示设置和过压字样，按▲或▼键设置过电压值，过电压值在220V～300V范围内设置，步进量为1V；再按一次R/设置键，设置过电压动作时间（单位为秒），动作时间可在0.1～20秒范围之间设置,步进量为0.1秒。

（3）再按一下R/设置键，设置欠电压值，液晶屏上显示设置和欠压字样，按▲或▼键设置欠电压值，欠电压值在150V～220V范围内设置，步进量为1V；再按一次R/设置键，设置过电压动作时间（单位为秒），动作时间可在0.1～20秒范围之间设置,步进量为0.1秒。

（4）再按一下R/设置键，液晶屏上显示End字样，本次设置完成。


（5）当发生电源过压、欠压、缺相、错相、不平衡等故障时，液晶屏上分别闪烁显示过压、欠压、缺相、相序、不平衡等字样，如果故障时间超过设置的动作时间，过压、欠压、缺相、相序、不平衡等字样保持常亮，同时显示故障时的电压值，这时输出触点转换。

（6）由于缺相、错相故障属于不可自动恢复性故障；故发生缺相、错相故障时，电源保护继电器能记忆自锁。即使安全切断电源保护继电器工作电源，也会存储故障信息；只有在排除缺相、错相故障后，按R/设置键，电源保护继电器才能复位。而发生过压、欠压故障后，如果线路电压又恢复了正常设置电压范围，电源保护继电器能自动恢复。也可按R/设置键手动恢复。
备注：
（1）进入设置状态，如果20秒内无任何操作，自动退出设置状态.
（2）的常开、常闭状态，分别是指继电器正常通电状态；故障时常开、常闭状态分别同时转换。

4、参数设置

	类别
	参数名称
	设定范围
	步进量
	出厂设定
	单位

	电压设定
	过电压设定值
	OFF-221-300
	1 V
	OFF
	V

	
	欠电压设定值
	150-219-OFF 
	1 V
	OFF
	V

	
	过、欠电压恢复回差值
	-
	-
	5
	V

	动作时间
	过、欠压动作时间
	0.1-20
	0.1S
	10.0
	S

	
	缺相动作时间
	
	-
	2.0
	S

	
	错相动作时间
	-
	-
	0.1
	S


宁波市海曙巨龙电气厂

-----我们将一如继往、精益求精，为广大客户提供服务！
购货时请写明规格、型号，并详告收件人单位、地址、邮编、姓名及联系电话。
款到二天内发货。特殊急件，可凭购货汇款单传真件发货。
开具增值税发票请告知详细的户名、地址、电话、税号、开户行、及帐号。
开户行：宁波慈溪农村合作银行胜山支行    帐号：95110101302003432
农业银行：95599 8031 01067 81514     户名：徐国治
地址：浙江省慈溪市胜山工业开发区镇西北路156号
公司网址: http://www.cx-jlong.com     QQ:1053526112
市场部电话：0574-23700500/13336644129
市场部传真：0574-23700500
市场部联系人：吴从巽
� EMBED Equation.3  ���
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