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KUNLUN ELECTRIC



联系人：唐先生 |电话：0577-61759897  |手机：13616606778

断路器的脱扣特性:  
断路器热动型脱扣器具有反时限特性；电磁脱扣器为瞬时动作（配电用）及（保护电机用）
	额定电流In(A)
	长延时动作特性(环境温度+40℃)
	瞬时动作特性

	
	1.05In(冷态)不动作时间
	1.30In(热态)动作时间
	

	In≤63
	≥1h
	＜1h
	10In±20%

	63＜In≤100
	≥2h
	＜2h
	10In±20%

	100＜In≤630
	≥2h
	＜2h
	5-10In±20%


 主要技术参数：
	型号
	额定电流(A)
	极数
	额定绝缘电压(V)
	额定工作电压(V)
	飞弧距离(mm)
	极限短路分断(KA)
	动作短路分断能力(KA)
	操作性能寿命(次)

	
	
	
	
	
	
	
	
	通电
	不通电

	NS-100D
	12.5,16,
 20,25,32,     
40,50,63,
80,100
	3,4
	950
	690
	0
	18
	18
	1500
	8500

	NS100N
	
	
	
	
	
	25
	25
	
	

	NS100H
	
	
	
	
	
	70
	70
	
	

	NS100L
	
	
	
	
	
	150
	150
	
	

	NS160D
	16,20, 25,32,     40,50,63,80,
 100,125,160
	
	
	
	
	25
	28
	1000
	7000

	NS-160N
	
	
	
	
	
	36
	36
	
	

	NS-160H
	
	
	
	
	
	70
	70
	
	

	NS-160L
	
	
	
	
	
	150
	150
	
	

	NS-250D
	160,180,200,
225,250
	
	
	
	
	25
	25
	1000
	7000

	NS-250N
	
	
	
	
	
	36
	36
	
	

	NS-250H
	
	
	
	
	
	70
	70
	
	

	NS-250L
	
	
	
	
	
	150
	150
	
	

	NS-400D
	200,225,250,
 300,315,400
	
	
	
	
	35
	35
	1000
	4000

	NS-400N
	
	
	
	
	
	45
	45
	
	

	NS-400H
	
	
	
	
	
	70
	70
	
	

	NS-400L
	
	
	
	
	
	150
	150
	
	

	NS-630D
	315,350,400,
500,600,630
	
	
	
	
	35
	35
	1000
	4000

	NS-630N
	
	
	
	
	
	45
	45
	
	

	NS-630H
	
	
	
	
	
	70
	70
	
	

	NS-630L
	
	
	
	
	
	150
	150
	
	


