德国bach(巴赫）铝塑复合管

规格（大小）

PE-XB铝塑复合管 16*2.0（250m/卷） 20*2.0（200m/卷） 25*2.5（100m/卷） 

德国巴赫铝塑复合管由内外层为符合德国DIN16833标准的耐高温聚乙烯管与中间为连续对接焊的铝管组成，适用于住宅及商业管道，生活用于供水.地板采暖.散热器采暖。最大的长期运行参数不超过10公斤在95℃以下。

优势：兼具金属与塑料管道的优点

      铝层为对接焊.记忆性好.100%不透氧.不结垢.耐腐蚀.耐高温高压.热膨胀系数小，接近金属管道.电子辐射交联.内壁光滑，水流阻力小

技术参数

	尺寸
	单位


	16*2.0
	20*2.0


	25*2.5


	32*3



	壁厚
	mm
	2
	2
	2.5
	3

	水量
	l/m
	0.113
	0.189
	0.314
	0.531

	渗氧率
	mg/(㎡.d)
	0
	0
	0
	0

	膨胀系数
	W/（m*k）
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25

	导热系数
	K（mm）
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4

	交联度
	%
	60
	60
	60
	60

	管道粗糙度
	mm
	0.0004
	0.0004
	0.0004
	0.0004


BACH管道系统是由5层挤出工艺生产而成，适用于冷、热饮用水，以及采暖和空调系统，双层的交联聚乙烯（PEX-B）分布在最内层和最外层，中间牢固的粘合层和阻氧层使BACH管道具有塑料管和金属管所有优异特性， 坚固、抗冲击、耐腐蚀、抗老化、中间的铝层可以大大增加管道的寿命，增加安全性，最重要的是可以完全阻隔氧气的进入，起到阻氧效果。 -8006铝合金，比其他任何铝合金都更结实，铝层采用激光对接焊工艺，确保了铝层厚度均匀，质量稳定。BACH管道系统已经得到欧洲最具声望的研究所机构的认证：ＤＶＧＷ和意大利塑料研究院（ＩＩＰ）
复合管解决了单一原材料特性上的不足;比如，金属的易腐蚀，不易折弯，易结垢等固有缺点由于和交联聚乙烯符合而被中和，而液体只会接触到交联聚乙烯层，同时塑料的易渗氧，怕光照，频繁热胀冷缩后易老化等固有缺点又由粘合在中间的铝层中和掉了。BACH采用了最先进的生产线，生产线各个环节的设备均是由市场上久负盛名的公司提供，确保了每一层的厚度波动均被控制在最少的公差内。
