新一代环保节能风力发电机2KW性能稳定 一键式操作
风力发电机2000瓦

德州普雷斯风电设备厂家，始终为客户着想，不断努力完善自身的不足，勤奋进取，勇于开拓市场，造就我厂在整个风机行业上，有良好的口碑及深远的知名度。我厂生产的各种风机设备规格齐全、坚固耐用，各项产品均已被国内外用户广泛选用，并赢得了客户的一致好评。也与国内外许多知名企业建立了长期的业务关系。在现阶段，风机行业上的竞争激烈，我们努力开发利用新产品，市场变化，在市场竞争中不断开拓创新，提高产品质量，产品提供给用户。在建立互利互惠的基础上，提高各自经济效益，求得共同发展。

全套小型风力发电机可带空调水泵 家庭用风力发电机厂家
风力发电机中调向器的功能是使风力发电机的风轮随时都迎着风向，从而能限度地获取风能。一般风力发电机几乎全部是利用尾翼来控制风轮的迎风方向的。尾翼的材料通常采用镀锌薄钢板。 限速安全机构是用来保证风力发电机运行安全的。限速安全机构的设置可以使风力发电机风轮的转速在一定的风速范围内保持基本不变。 塔架是风力发电机的支撑机构，稍大的风力发电机塔架一般采用由角钢或圆钢组成的桁架结构。风力机的输出功率与风速的大小有关。由于自然界的风速是极不稳定的，风力发电机的输出功率也极不稳定。风力发电机发出的电能一般是不能直接用在电器上的，先要储存起来。风力发电机用的蓄电池多为铅酸蓄电池。

如果设计和使用不当，永磁发电机在温度过高(钕铁硼永磁)或过低(铁氧体永磁)时，在冲击电流产生的电枢反应作用下，或在剧烈的机械振动时有可能产生不可逆退磁，或叫失磁，使电机性能降低，甚至无法使用。因而，既要研究开发适合于电机制造厂使用的检查永磁材料热稳定性的方法和装置，又要分析各种不同结构形式的抗去磁能力，以便在设计和制造时采用相应措施保证永磁式发电机不会失磁。
注意:默认宝贝报价只有发电机价格，如需风叶、逆变器、蓄电池、控制器、太阳能板或塔架及其他配件，请咨询客服或选择配套产品报价

永磁同步小型风力发电机 2kw2千瓦蜂鸟风力发电机厂家

　　山东晟成风电设备有限公司永磁同步小型风力发电机，采用高强永磁材料，风力发电效率极高，在风光互补家用供电系统和风光互补监控系统上，可作为家用小型风力发电机和监控小型风力发电机。MAX小型风力发电机涡轮由超高强度的铝合金精密制造，风轮运转小型风力发电机平稳而宁静。该风轮的翼型经气动力学专家精心设计而成，具有极低的起动与切入点，也称微风启动小型风力发电机。极高的风能利用效率并能依藉叶片自身的气动力效应，可防止任何小型风力发电机风况下飞车。由于小型风力发电机电机体积小、 重量轻而且发电效率极高，独特的电磁设计技术造就了该MAX永磁同步小型风力发电机在微风中便能高效稳定运行。

　　公司是集开发、生产、销售为一体的小型风力发电机成套设备和风电控制系统、风光互补控制系统的新能源设备生产企业，致力于打造国内 的绿色新能源产业基地。

　　公司的主导产品是300w到60kw离网型和并网型风力发电机组,风力发电机叶片和风光互补照明系统，可广泛应用于无电和缺电而风力资源丰富的农牧区,山区,海岛,草原，农场，渔业养殖场，渔船，电视差转台，移动基站，度假村，边防哨所及气象台站等风能充沛的地方及电网难于到达的地区，由于其产品外型优美，设计流畅，也可作为景观风车，美化城市环境，成为城市一道靓丽的风景线。

　　公司拥有先进设备和制造工艺，结合完备的质量管理体系以及优秀的技术团队，为用户提供优质、环保的产品；完善的电力供应方案和 的售后服务。

　　产品采用高磁钕铁硼材料，专业的转子磁路设计使本产品发电效率高，机体重量轻，启动力矩小。外观美观，安装方便，电气性能和使用性能优于同类产品。 公司有着10多年研制风力发电机的经验，公司先后通过了ISO9001质量体系认证，欧盟CE认证，产品已出口至南非，英国，美国，日本，越南，匈牙利，巴基斯坦，俄罗斯，德国，北爱尔兰等国家和地区，深受广泛好评，为全球市场提供了安全可靠的风力发电系统。

　　山东省宁津县晟成风电设备有限公司位于德州市东北40公里处的宁津县大曹经济开发区，东近渤海，西邻京浦铁路，京福高速京沪高铁，南依黄河、泰山、青银高速，北靠京津唐，地理位置优越，交通十分便利。公司占地面积12000平方米，固定资产1000万元。 山东省宁津县晟成风电设备本有限公司是风力发电机组、风力发电机、风叶、逆变器、蓄电池、控制器、太阳能板或塔架及其他配件、风光互补路灯、玻璃钢叶片等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。产品系列300W、500W、1KW、2KW、2.5KW、 3KW、5KW、10KW、20KW 30kw50kw 60kw中小型风力发电机。每套风力发电机组都是一套完整的供电系统。在远离电网的农村、牧区、边防哨所、海岛、自然风景区、森林保护区、军事用途、海事设施、别墅等得到广泛应用，并出口欧洲、北美、俄罗斯及东南亚等国家。风力发电机组的稳定性和可靠性深受广大用户的认可和好评。山东省宁津县晟成风电设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
	额定功率                

Rated power
	2000W 
	叶片材质

 blade material
	增强玻璃钢

 FRP strengthened 

	风轮直径（m）

Wind rotor diameter(m)
	3.2
	工作电压

Woking voltage(v）
	DC48V/AC220V

	叶片数量

Blade quantity
	3
	发电机类型

Generator style
	三相交流永磁

PM，three phase,AC

	启动风速(m/s)

Start-up wind speed(m/s)
	3
	调速方式

Speed regulation method
	电磁+偏航

Electromagnetic brade+yawing

	工作风速（m/s）

Working wind speed(m/s)
	3.0-25
	停机方式

Stop method
	电磁+手动

Electromagnetic brade+manual

	安全风速（m/s）

Survived wind speed(m/s)
	35
	主体重量（kg）

Wind turbine main bodyweigt(kg)
	75

	启动力矩（n/m）

Start torque(n/m)
	2
	拉索杆重量（kg）

Zipper under the weight(kg)
	65kg/6m

	额定风速（m/s）

Rated wind speed(m/s)
	9
	独立杆重量（kg）

Independent under the weight(kg)
	358kg/8m

	最大功率

Max power(w)
	3000w
	控制器型号

Conteoller model
	72V100A

	额定转速（转/分）

Rated rotate speed(rpm)
	380
	蓄电池规格

Battery specifications
	12V200AH*4


