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                                               郑州广众科技发展股份有限公司                                   

KZB-3型
储气罐超温超压保护装置
使

用

说

明

书

郑州广众科技发展股份有限公司

安全操作及注意事项
   首先感谢您购买KZB-3型储气罐保护装置！

   郑州广众科技发展股份有限公司是集研发、生产、销售矿山设备控制产品和矿山设备保护产品的高新技术企业，始终恪守开拓进取的信念，致力于矿山自动化技术拓展，针对国内矿山、非矿山领域，凭借过硬的技术功底，丰富的市场经验，完善的技术支持，使得KZB-PC-Ⅲ型空压机综合保护装置获得了客户的广泛认可和青睐。

    KZB-3型储气罐保护装置运用目前国际领先技术，采用先进的微电脑器作为控制核心，液晶显示屏显示监测数据。结合了现代电力电子学和自动控制领域的多项最新科技成果，以高可靠性，高安全性，易操作性为设计理念，满足现代矿山、非矿山对空压机保护的需要，是一种采用全数字控制技术的高性能空压机综合保护装置。具有控制安全可靠、控制精度高等特点，适用于各种螺杆式空压机、活塞式空压机及螺杆式空压机组的安全保护。
本手册介绍了如何正确使用KZB-3型储气罐保护装置。在使用（安装、运行、维护、检查等）前，请详细阅读本手册。当您在使用中发现任何问题，且本手册无法为您提供解答时，请与本公司各地经销商或与本公司直接联系，我们的专业技术人员将竭诚为您服务，欢迎提出您的宝贵意见和建议！ 
	注意事项

	· 使用本产品时，请务必按规定配线和可靠接地，并按照手册的内容进行操作。

· 本使用手册中的图例可能会与您订购的产品有部分差异，以实际产品为准。

· 由于产品升级或规格变更，以及为了提高手册的便利性和准确性，本手册的内容会及时进行变更。

· 由于损坏或遗失而需要订购使用说明时，请与本公司各区域代理商联系，或直接与本公司客户服务中心联系。

· 如果您使用中仍有一些问题使用问题不明，请与本公司客户服务中心联系。

· 全国统一服务电话：400-655-6612


在使用本保护装置之前请详细阅读本手册中关于安全操作的各项规定，以便规范操作。错误的操作将造成设备的不正常运行或造成设备的损坏，甚至导致人员伤亡，我公司将不承担违规操作造成的任何责任。
●安全注意事项      
在进行电气配线、设备运行、检查维护前，必须详细阅读本手册的内容，以确保正确使用。使用时也必须熟知被保护设备的情况和有关安全注意事项。 

1、有关用途 

KZB-3型储气罐保护装置是用于空压机及储气罐保护的装置，不能改作其它用途，否则有发生故障的危险。 

2、有关配线 
1) 本保护装置的电源供电，应采用完全符合供电参数的供电措施，并使用带短路保护和漏电保护装置的供电回路； 

2) 保证本装置电源线中的接地线接地良好； 

3) 配线作业必须由专业技术人员按照有关电力安全作业标准进行； 

●装置安装说明
1、主要参数
  温度测量分辨率： 0.1℃ 
  测温范围：  -100℃ — +200℃ 
  压力测量分辨率：  0.01Mpa   

  测压范围：  0—2.0Mpa
  测量通道：  8个（适用于4个储气罐温度压力测量）
  供电电源：  AC 220V 50Hz
  控制空压机数：  4台
  急停控制负载：AC220V 1A
2.面板及接口说明

   该装置前面板安装有液晶显示屏、信号灯和控制按钮，其功能简述如下：

2.1液晶显示屏显示当前监测的储气罐的工作状态和测量数据；

2.2前面板安装有一个指示灯和三个按钮，指示灯为报警指示灯，显示报警状态，三个按钮为：复位、静音、脱机（脱机状态是为了装置调试方便而设，脱机状态下将关闭保护功能）；当发生超温超压报警时，按下静音按钮可关闭报警音，按下复位按钮可进行故障复位操作。
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   2.3该装置下侧有电源、传感器信号和控制信号端口，同时还安装有电源开关和保险丝，见下图：

[image: image2]
上图中含有4路温度/压力测量输入接口和4个空压机急停控制接口，每个储气罐的温度和压力测量接口，集成到一个5芯的航空插头中，每台空压机单独一个急停控制接口。
2.4 四路温度测量和压力测量输入接口接入温度传感器和压力传感器，温度传感器为PT100三线接入，压力传感器接入两线制4~20ma信号。 
  2.5急停控制接口为常闭干接点信号，当监测到温度和压力超过报警值时，该接点断开，该装置提供的四路控制输出各路间均采取了电气隔离，每路最大工作电流1A。各路接口均采用独立的两芯航空插头输出。
2.6电源输入为单相AC220V交流电压，电源开关控制整个装置的供电，保险丝对整个装置进行短路保护。

    注意  严禁向该装置电源输入口输入超过额定值的供电电压，否则将损坏该装置或发生其他不可预见的危险和事故。
    注意  该装置内无可供用户维修的元器件，用户无需打开该装置箱盖。用户如需更换保险丝或打开该装置箱盖，必须拔掉该装置电源插头，确保该装置完全与电源脱离。

2.7航空插头针脚定义
   2.7.1温度压力传感器接口
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       1、2、3脚PT100传感器；4、5压力传感器。
   2.7.2急停控制接口
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        1、2脚急停控制干接点

3.储气罐温度传感器安装方法

   储气罐温度传感器组件由温度传感器和温度传感器安装三通组成（见图），温度传感器和温度传感器套管通过螺纹连接，接触面通过耐温密封圈密封。温度传感器组件安装储气罐原压力表位置，安装步骤如下：

   3.1.首先排空储气罐至大气压，排气结束后，把储气罐罐体上面的压力表取下，压力表取下后把本设备所配的三通安装在压力表的位置，把压力表装在三通上面。
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   3.2. 把温度传感器安装至三通的温度传感器接口上，连接前注意检查密封面是否有密封圈和密封圈完好情况，以免造成漏气；
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  3.3.把温度传感器连接线插入到温度/压力输入接口，温度传感器附带有10米以上的连接线，连接线已经把传感器和航空插头正确连接，用户只需把插头插入相应的插座即可完成温度传感器电气连接。如果风包至保护装置距离较远，传感器连接线不能满足要求时，用户可以剪断原有连接线，加长温度传感器连接线，延长线必须是带屏蔽层的三芯线，屏蔽层与原有屏蔽层良好对接，并且确保线序定义保持正确。
4.控制输出连接

   该装置的急停控制输出采用无源常闭接点输出（如需常开接点订货时需说明，如使用中变更接点方式，请与本公司各区域代理商联系，或直接与本公司客户服务中心联系），控制输出接口采用2芯航空插头连接；航空插头附带有10米连接线，用户根据空压机电路图把该接点串联在空压机的急停回路，并把插头插入相应的插座即可完成控制输出的电气连接。
     注意急停控制接口的空压机与监测储气罐要对应，否则无法正确控制超标时对应的空压机急停。
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