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风速风向记录仪

型号：JL-24
使用说明书

北海市灵犀数字科技有限公司
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JL-24  风速风向记录仪

⊙外型规格
外型小巧轻便，美观，便于携带和组装。规格如下图：
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⊙材质

采用优质ABS工程塑料，具有刚性好，冲击强度好、耐热、耐低温、耐化学药品性等特点。

⊙适用范围

广泛应用于水文测站、环保、农业、林业、船泊等行业，能够提供最原始的风速、风向记录数据。

⊙功能特点

◆本机体积小巧美观，大屏幕液晶显示，全中文操作菜单，操作简单，
性能可靠，记录间隔可根据要求从1分至24小时任意设置（但由于存储器空间有限，设置后也可随时查看存储信息，以确定在所设定的间隔时间下可以存储多长时间）。

◆全程跟踪记录风速数据，记录时间长，集数据采集、记录于一体，
具有断电后历史数据自动存储保护功能，有效储存采集到的信息。

◆整机功耗小，交直流两用，可使用电源适配器或电池供电（此时需要关闭蜂鸣器等外部输出）。

◆软件功能强大，数据查看方便，操作简单，性能可靠。可随时将记录仪中的数据导入到计算机中，并可以存储为EXCEL表格文件。 

◆强大的实时监测功能，实时监测时间间隔可根据需要进行调节。
⊙技术参数

◆仪器尺寸：158×90×45mm

⊕风速量程：0～32.4 m/s 

⊕风速精度：±1m/s

-----------------------------

⊕风向范围：16个方向（360度）

⊕风向引线：三芯

⊕风向输出信号：电压/电流信号
◆记录容量：＞7000条

◆记录间隔：1分～24小时可调

◆工作环境：-20℃～ 80℃

◆整机功耗：平均工作电流<5mA

◆电源供电：内置六节五号电池或7-12V  DC（选购）

◆通讯接口：USB接口方便数据提出，上位机软件免费赠送

⊙接线定义
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1.外部接口：
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2.航插线序
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3.内部电路板正面端子示意图：
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⊙设备安装

1. 接入风速传感器：

按照【接线定义-外部接口】图示中的定义，将风速传感器的插头插入机壳左侧插孔A即可。

2. 接入电源适配器：

按照【接线定义-外部接口】图示中的定义，将电源适配器的插头插入机壳右侧插孔B即可。

3. 接入上位机通讯线：

按照【接线定义-外部接口】图示中的定义，将串行通讯线的插头插入机壳右侧插孔C即可。

4. 接入风向传感器：

按照【接线定义-外部接口】图示中的定义，将风向传感器的插头插入机壳左侧插孔D即可。

注：上述内部接线定义只为应对特殊情况下的需要，一般情况无需安装内部接线。由于本机为防水型，安装电池时候请注意不要破坏内部走线，以免影响使用，非特殊情况，非专业人员请勿拆卸机壳。另外，如果具备市电持续供电的条件，建议您使用市电供电。
⊙记录仪操作

1.开机待机界面：
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当记录仪通电启动后，显示屏上只显示“电子科技有限公司”与“本机电量 [image: image5.jpg]


”字样，片刻之后记录仪开始显示当前风速数据，此时若无风屏幕上则显示“0.0”。

当记录仪在一分钟内没有接收到任何按键操作信号或风速传感器的信号时，系统便进入待机状态。待机时显示器上有“-”号标志闪动。如果此时进行任意按键操作或风速传感器开始转动，则显示器进入风速、风力显示状态。

在以下几种操作中，
[image: image6] 和[image: image7.jpg]


 键均为显示菜单切换键，并始终保持有效。

2.查看风速/风力：

风速、风力显示是本记录仪的基本显示状态，此状态下显示

器上的字段“A”点亮。
此时有以下几种操作可以选择：
（1）如果选择按 [image: image8.jpg]


 键后，按 
[image: image9] 键，则显示信息为当前风力，风力数字前显示 “-”号以示区别。

（2）如果选择按 [image: image10.jpg]


 键后，按 
[image: image11]键，则显示信息为当前风速，风速显示数据包含一位小数，精度为0.1 m/s。

（3）如果按 
[image: image12]键，则显示信息继续停留在风速或风力显示状态。

（4）如果按
[image: image13] 键，则显示信息离开风速风力显示，切换为风向状态，此状态下显示器上的字段“B”点亮，默认设置显示为“0.0”字样。
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3.查看当前风向：
如果操作时只按
[image: image14]键，则当显示器上的字段“B”点亮时，系统进入本状态。此时显示信息为系统当前的风向，数据单位用度表示。当显示值为很大的异常值时表明风向还未经过设置，仪器出厂时已经对风向进行了设置，一般情况下无需再次设置。

如果此时按[image: image15.jpg]


键，则进入风向传感器自适应模式，请注意！此时
屏幕显示空白，以示进入设置状态。此后可以通过
[image: image16]键拾取当前风向传感器信息，每按一次
[image: image17]键将进行一次采集，且屏幕显示“ . . . . .”五个点，需要注意的是，当按键之前风向传感器必须已经处于静止状态。这样，让风向传感器每转动一个小角度时进行一次采集操作，直至屏幕显示由一个“-”变为6个“- - - - - -”为止，此时表示风向传感器的十六个风向已经全部被有效定位。定位完成后系统会自动显示定位后的风向显示状态。另外，如果定位过程中按下了[image: image18.jpg]


键，系统将退出风向自动校准程序，所以，如果无意间进入了风向校准程序，可以通过[image: image19.jpg]


键中止错误操作！

4.设置起始日期：

如果操作时只按 
[image: image20] 键，则当显示器上的字段“D”点亮时，系统进入本状态。此时显示信息为只读信息，可通过 
[image: image21]或 
[image: image22]键切换时间单位查看已设置的启动时间（年-月-日-时-分-秒）。
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如果此时按 [image: image23.jpg]


 键，则进入起始日期设置状态，请注意！此时数字前闪烁显示一下“-”号，以示进入设置状态。此后先通过 
[image: image24]或 
[image: image25] 键选择将要设置日期的时间单位（年、月、日、时、分、秒），而后按
[image: image26] 或 
[image: image27]键改变此单位对应的数值大小，最后按一次[image: image28.jpg]


      键至此起始日期设置完毕，设置生效。

[image: image29.png]


注意：设置时间前，必须先清空历史记录，并设置定时间隔，否则设置数字自动消除。系统能设置的最大起始年份为2030年，如果当前显示为2008年1月1日0时0分0秒，表明记录仪还未曾设置过启动时间，即记录仪未启动。但是由于仪器在出厂时都会经过检测，所以这个时间一般不会显示。

5.设置存储间隔：

如果操作时只按 
[image: image30] 键，当显示器上的字段“E”点亮时，系统进入本状态。此时显示信息为只读信息。
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如果此时按 [image: image31.jpg]


键，则进入定时间隔设置状态，请注意！此时数字前闪烁显示一下“-”号，表述已经进入设置状态。此后先通过
[image: image32] 或 
[image: image33]键选择将要设置间隔的时间单位（年、月、日、时、分），而后按 
[image: image34] 或 
[image: image35]键改变此单位对应的数值大小，最后按一次 [image: image36.jpg]


 键，至此存储间隔设置完毕，设置生效。

[image: image37.png]


注意：设置间隔前，必须先清空历史记录，否则设置数字自动消除。当时间单位为天时，天数最大可以设置到365天；当时间单位为分钟时，分钟数最大可以设置到1440分钟（即1天）；如果当前显示为49710天，说明本仪器存储间隔还未曾设置过，系统默认显示可

设置的最大值49710天，此时记录仪不能被启动，不能进行测量、记录数据。

6.查看存储信息：

如果操作时只按 
[image: image38] 键，则当显示器上的字段“F”点亮时，系

统进入本状态。此时显示的是只读信息，它们分别是：剩余存储天数、已存储条数和当前存储器内存容量剩余。通过 
[image: image39]或 
[image: image40] 键可以在这三种显示信息之间进行切换。

[image: image41.png]


注意：如果此时连续按两下[image: image42.jpg]


 键，则进入历史记录清空状态。

7.清空历史记录：
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在查看存储信息状态下如果连续按两下 [image: image43.jpg]


键，则进入清空历史记录状态，请注意！此时显示器将显示“------”，接下来每按一次[image: image44.jpg]


键“-”号就会减少一个，当“------”号减至一个时，再按一次[image: image45.jpg]


键系统就会把存储器中所有的历史记录完全删除，清除完毕后显示器显示“0”。

但是，如果“-”还没有减至最后一个，通过 
[image: image46]、
[image: image47] 或其他键均可退出历史记录清空状态而转向其他操作。

注意：清空记录后历史数据将无法恢复，请谨慎操作。清空记录后，定时间隔恢复可设置的最大值49710天。
8.启动定时采集：

在此启动定时采集是为了现场没有计算机的情况下方便用户启动记录仪设置的，如果有计算机，建议使用上位机软件启动本记录仪！
如果想让记录仪工作在自动记录状态，需要按顺序进行以下设置，设置完毕后，系统将立即进入定时采样状态，并在设定的采样间隔时间后将采集到的数据写入存储器。设置内容及顺序：清空历史记录→设置定时间隔→设置起始日期（具体操作参照上面的8、6、5说明）。

当记录仪起始日期设定完毕后，系统将立即开始数据采集并将其写入存储器。如果设置时内容和顺序与上述不通，则可能导致采集时间误差、记录条数误差等，从而使上位机在读取历史记录时无法得到准确的历史信息！所以，系统不允许有别于上述顺序的操作，如果未清空历史记录而设置间隔和起始日期，那么设置的间隔和起始日期都将恢复到设置前的状态。如果清空历史后先设置起始日期，而后才设置定时间隔，那么记录仪将不会启动！这时，只有重复正确的操作步骤才可重新启动记录仪。设置内容及顺序：清空历史记录→设置定时间隔→设置起始日期（具体操作参照上面的8、6、5说明）。

⊙通讯线与记录仪的连接
在记录仪左侧找到通讯航插口，将航插插头正确连接航插接口。同时将通讯线的另一端接到上位机USB数据线接口。
下图为整体连接示意图：

[image: image48.jpg]



注意：在不与电脑进行通讯时，请及时拔出通讯线，以防止记录仪耗电量增加。

⊙电池的安装
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打开记录仪壳体，安装电池时应当注意电池的正负极，不正确的电池安装将会造成记录仪的损坏。

   电池的正负极，如下图所示：

1.按图一所示打开电池盒：

[image: image100.jpg]Tastai e Firerd TR

R




   [image: image49.png]L3221
|




                   [image: image50.jpg]



2.打开记录仪前盖，按照电池正负极进行安装，如图二所示：
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⊙上位机软件安装

(一)运行环境
[image: image101.png]



(二)软件安装界面
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(三)其他软件安装界面
(四)USB数据线的驱动安装及其它驱动安装
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(五)程序生成图标及程序菜单项

（1）完成之后在桌面上会出现如右图所示的“数据采集图标”：
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[image: image107.jpg]


（2）程序菜单项：

(六)使用USB数据连接线
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记录仪软件安装完毕后,将记录仪配件中的USB通讯线接入到计算机的USB端口。系统将自动安装USB驱动：

⊙上位机软件操作

(一)打开软件
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刚打开软件时，上位机系统将会自动刷新一次所有的端口，发现设备的端口，将会在“动作”一列中显示：“双击进入”。

(二)软件主界面按钮图示说明

在软件主界面中您可以查看记录仪的起始采集时间、历史数据存储的时间间隔、设备内存的空间使用情况、电源电量。

软件主界面按钮图示说明：
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数据图表显示区:可以察看历史列表、历史曲线、立即数、立即曲线。

常用功能按钮区：【读取历史】、【立即取数】、

【上位机设置】、【清空记录仪】、【数据校正表】、【设置方案】

菜单说明：

连接(断开：

断开当前记录仪的连接，退出到选择设备界面。
工具(读取历史：

同主界面上的“读取历史”按钮功能。

工具(导出历史数据：


 同主界面上历史列表页面下的“数据导出”。
工具(读取立即数：


同主界面上的“立即取数”按钮功能。

工具(导出立即数据：


同主界面上立即数页面下的“数据导出”。

工具(清空立即数据：


同主界面上立即数页面下的“清空列表”。

帮助(查看帮助文档：


打开帮助文件。

(三)读取历史数据操作（位于软件主界面）

【读取历史】读取记录仪所记录的所有历史数据，读取时间长短决定于存储时间间隔和存储的时间。

⑴点击【读取历史】，进行读取历史操作。将会在“数据/图形显示区”中显示出当前数据读取的进度：

[image: image54.png]| BMeE: e6/31703





并且在常用功能区显示出[image: image55.png]


按钮，点击此按钮，中断读取操作。

数据完全读完之后，进度条消失，列表中显示当前从记录仪中取出的数据:
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“数据/图形显示区”表的第一列数据序号及数据状态显示，数据序号以+1方式递增显示，状态显示为：数据正确时显示[image: image57.png]


，数据异常时显示[image: image58.png]



“数据/图形显示区”表的第二列向后至最后一列为设备通道。

⑵用户可察看数据的曲线显示状态：
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设置显示数据:可以设置每一列是否显示或隐藏


  设置每页显示的数据量:
可以设置一页可以显示多少笔数据


  上一页:查看上一页曲线

下一页:查看下一页曲线
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⑶点击【数据导出】按钮，将历史数据导出保存成外部文件（Excel格式）：

(四)读取立即数据操作（位于软件主界面）

【立即取数】可立即采集一次当前风速数据，可实时观察当前的环境参数。
⑴点击【立即数】将采集到的数据提取到数据显示区内：
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⑵用户可察看立即数据的曲线显示状态：
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⑶【立即取数】可分为手动取数和自动取数两种方式：

①手动取数点击一次【立即取数】按钮即可采集一次数据。

②自动取数先设置好时间间隔，然后点击【开始】按钮，间隔一定时间自动进行一次数据采集，并将数据提取在数据显示区内。此时界面中的【开始】按钮已经变成了【停止】按钮，您可以根据需要进行停止。如下图所示：
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⑷点击【数据导出】按钮，将立即数据导出保存为外部文件（Excel格式），所得Excel文件与历史数据所存文件的处理方式相同，在此不再赘述。


(五)【上位机设置】（位于软件主界面）
点击【上位机设置】进入下面的对话框：
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【上位机设置】可设置上位机数据通道的名称、数据上下限、通讯延时、以及校正数据等功能。

注意：【上位机设置】可设置上位机数据通道的名称、数据上下限、通讯延时、以及校正数据等功能。但此功能是上位机软件的的兼容性，此功能对此款设备不适用，所以在使用此款风速记录仪时您无需对上位机进行任何设置。
 (六)【清空记录仪】（位于软件主界面）

【清空记录仪】清空记录仪数据，重新设定起始时间和存储

时间间隔。 

[image: image110.png]RECRRE

& B

OBEEFH B G
© BEERY N BHFHER G BE)

ATAEED? SR IER R PRI IUE

W i

BRECRREA

i




警告：此操作将清空记录仪中所有数据，清空前请务必将数据导出保存。

（1）点击【清空记录仪】按钮会弹出如下对话框：
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然后有两种启动方式供您选择：

①选择立即启动模式，将立即启动采集并存储一次数据，按设定间隔自动采集并存储数据。
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②选择延时启动，记录仪到设定的时间点后再启动。
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[image: image65.png]


注意:

（1）延时启动时间所设定时间点不能超过当天时间23：59。

（2）记录仪时间间隔最小值为1分钟。
⊙电池电量的查看

1、使用上位机软件打开记录仪。

2、打开后记录仪的软件界面上会出现五格形式的电量表示，格数越多代表电量越高，如果出现0-2格电量，请密切关注记录仪使用情况，及时更换电池。
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3、示意图（方框里为电量，当前电量显示为满格）：

⊙常见故障现象及解决方法

1.记录仪问题：

[image: image66.png]


记录仪无显示：查看是否插上电源接头或接头是否接触良好。

[image: image67.png]


设置记录仪后当前记录数显示为0：表示记录仪没有启动，此时请按照说明书中的设置内容及顺序重新设置。

[image: image68.png]


转动风速传感器，显示无变化：此时请查看传感器接入线是否良好，或风速传感器是否安装正确。

[image: image69.png]


无法与上位机通讯：查看设备是否正确连接电源，通讯线是否正确安装或通讯线是否完好。

2.上位机问题：

[image: image70.png]


与上位机通讯不成功：查看USB接口是否良好，如果接口良好，请尝试重新拔插。

[image: image71.png]


软件无法启动：请查看系统是否被感染，如果没有请卸载本程序，重新安装再使用。

[image: image72.png]


程序启动后无法进入主界面：请查看“设备管理器”中是否有“prolific usb-to-serial comport”字样并正常工作，请重新选择相应的端口打开。


⊙使用上的注意事项

图示说明
警    告
  [image: image73.jpg]


 不按线序接线,可能造成该设备及连接该设备的仪器损坏

  [image: image74.jpg]


 输入电源超过该设备的最大接入电源时,将造成该设备的

      损坏

注    意
  [image: image75.png]


 使用前请先完整阅读本说明书

  [image: image76.png]


 正确连接设备线路

首先确认
  ﹡检查该设备与您购买的设备是否相同

  ﹡检查设备外观是否破损

  ﹡检查设备附件是否齐全

⊙维护和保养

本仪器是具有优良设计和功能原理的科技产品，应注意维护和保养。下列建议将帮助您有效使用保养服务。
﹡避免仪器被刮划，保持外部保护膜完整性，增加仪器使用寿命

﹡使用仪器时请将各连接部位固定牢固，避免仪器的损坏

﹡粗暴地对待仪器会毁坏内部电路板及精密的结构

﹡不要用颜料涂抹仪器，涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作

﹡使用清洁、干燥的软布清洁仪器外部

﹡定时查看其他配置设备的电源电量，确保仪器正常工作

产品用户反馈意见表
感谢您使用我公司产品，您可以对本产品安装、使用、功能、技术、体验等提出宝贵意见和改善建议反馈给我们，我们将会对相应问题进行及时处理。您的宝贵意见与改善建议是我们不断成长的力量来源！
	客户名称
	
	电话
	

	负责人
	
	传真
	

	E-mail
	
	邮编
	

	通讯地址
	

	使用产品情况
	

	反馈信息
	

	宝贵意见
	


注：表格中所涉及个人信息，未经您的许可我们不会对外泄漏。

扫描下边的二维码，可立即关注官方微信，或打开手机网站，搜索并掌握更多产品信息。
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北海市灵犀数字科技有限公司

北海市银海区云南路284号北部湾海洋科技创新港2幢301号34室

技术咨询：18907791481

网址：www.lx5117.com  
尊敬的用户：


感谢您使用本公司的产品。


我们的宗旨是为您提供高品质的产品及良好的售后服务，如果您对我们的产品或服务有任何意见或建议，欢迎您随时与我们取得联系，我们将竭诚为您服务！








特别申明：此手册为专用配套说明书，供了解产品详细参数信息以及配套软件操作流程。因产品改造升级或其他原因，手册中内容如有变动，恕不另行通知。任何其他公司或个人未经书面许可，不得对文档的任何部分进行复制；不得以任何形式或任何方式（影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。本公司保留最终解释权。
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电源线接口





A插孔：①电源正 ②风速信号 ⑤电源负
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B插孔：①电源正 ②电源负
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C插孔：②RX ③TX ⑤GND

















C





D插孔：①电源正 ②风向信号 ⑤电源负
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