丁基阻尼胶块生产线_绝缘防水胶带挤出机使用要求
（1）粘接基面洁净无油污灰水、水汽。
（2）为保证粘接强度基面温度5°C以上，特定低温度环境可特殊生产。
（3）使用时反揭胶带纸一圈后方可使用。
（4）丁基阻尼胶块生产线_绝缘防水胶带挤出机请勿与含苯、甲苯、甲醇、乙烯、硅胶等含有机物质防水材料同时使用。
丁基阻尼胶块生产线_绝缘防水胶带挤出机工艺特点
（1）施工方便快捷。使用永兴胶带施工应一次粘结到位，基层表面干净。
（2）施工环境要求宽。环境温度在-15°C—45°C，湿度在80°C以下可正常施工，具有较强的环境适应性。
（3）丁基阻尼胶块生产线_绝缘防水胶带挤出机修复工艺简单、可靠。只需大漏水部位采用单面胶带即可。
 
丁基阻尼胶块生产线_绝缘防水胶带挤出机丁基防水胶带是以丁基橡胶为主要材料,附以其他助剂,通过特殊工艺加工而成的一种环保型不固化的自黏性防水密封胶。具有优良的粘著力,对各种表面都有极强的粘著性.具有优良的耐候性,耐老化性跟优 异的防水性.对被粘著表面有密封,减震,保护等作用. 因其完全不含溶剂,所以不收缩,不会散发气体,施工方便,是建筑中的防水材料.丁基胶带产品特性： 1.能承受一定程度的变形,有追随性2.使用方便,用量准确,减少浪费3.20年以上的使用寿命4.耐候性优异5.抗化学腐蚀性佳6.抗紫外线(日照)7.优异的粘著性8. 不含任何溶剂,安全且环保。
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