紫外激光打标机属于激光打标机的系列产品，但其采用355nm的紫外激光器研发而成，该机采用三阶腔内倍频技术同红外激光比较，355紫外光聚焦光斑极小，能在很大程度上降低材料的机械变形且加工热影响小，因为主要用于超精细打标、雕刻，特别适合用于食品、医药包装材料打标、打微孔、玻璃材料的高速划分及对硅片晶圆进行复杂的图形切割等应用领域。
紫外激光由于聚焦光斑极小，且加工热影响区小，因而可以进行超精细打标、特殊材料打标，是对打标效果有更高的要求客户的首选产品。紫外激光除铜材质外，适合加工的材质更加广泛。不仅光束质量好，聚焦光斑更小，能实现超精细标记；适用范围更加广泛；热影响区域极小，不会产生热效应，不会产生材料烧焦问题；标记速度快，效率高；整机性能稳定，体积小，功耗低等优势。
紫外激光打标设备，拥有激光设备的特性，可以在流水线上实现在线飞行打标的功能，主要针对薄质易碎物品的浅层标记如：光伏太阳能玻璃等。

紫外激光打标机属于激光打标机系列中的一种产品，也是最新研发出来的一种激光加工技术，因传统的激光打标机采用的是激光是热加工技术，在精细度方面得到的提升空间具有限制性的发展，然而紫外激光打标机采用是一种冷加工，因此在精细度，热影响上面降到了最低，是激光技术的一大飞跃。

紫外激光加工成为冷加工，是因为紫外光子的高能量分子，直接把需要加工的金属或者非金属材料上面的分子使其脱离，然而这个脱离导致了分子跟材料分离了，这样的工作方式不会产生热量，由于这不会产生热量的工作方式因而紫外激光加工的方式成为了冷加工，这就来源，也是跟传统激光的区别。

在冷加工的基础上面，加工产品材料的效果会得到更好的效果，更好的发展，在使用冷激光加工的时候，材料影响的概率降低到了百分之一，这样把其加工的优点得到了全部应用，也是激光技术一大提升，相信日后的激光市场上面，紫外激光会逐渐普遍的应用。

