PFA容量瓶

      一、产品介绍

PFA也称可溶性聚四氟乙烯、特氟龙（Teflon），它耐受强酸碱及高低温，主要用于痕量分析、同位素检测，ICP-MS/OES/AAS分析等实验。选材独特，未添加回料具有低的本底，金属元素铅、铀含量小于0.01ppb,无溶出与析出，是目前洁净的实验分析器皿，我厂自主研发、生产，Teflon系列产品，为了更好的提供高质量产品给实验人员，实验更方便。

PFA容量瓶半透明透明可视度高，本底值低可达到ICP-MS的标准，不会污染样品且准确率高，可以放心使用，在保证你高质量的同时也保证了服务品质，做到更好。   
二、技术参数

	品名
	规格（ml）
	材质
	耐受温度

	PFA容量瓶
	25
	PFA
	260℃
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PFA容量瓶与FEP、四氟的相比稳定性更好精准度更高，是实验室定容的得力产品，塑料容量瓶因地区差异定容刻度线会有所影响，所以以使用方重新定容为准！

产品特性：

1.我们是自己生产制作的PFA材质产品的生产厂家，本底保证加工细致
2.采用激光打标，清晰不混乱，螺纹盖设计，密封好便于摇匀样品溶液
3.激光打标、刻线，简约更清晰，方便观察
4.内壁光滑不挂液，无溶出与析出更无残留

5.库存充足，货期短供应及时
6.外观透明可视，方便观察液面
7.与玻璃材质相比较，PFA材质抗摔，经久耐用，耐氢fu酸等强腐蚀酸
8.清洗流程简单方便，可参考其他器皿等同清洗
9.相比其他材质的塑料制品，性能更稳定，材质本质好
10.可根据客户要求，提供容量瓶校准服务

11.应用领域：新材料、新能源，半导体行业等，环保、环境检测、CDC、稀有金属等

四、产品特性
1、外观半透明；
2、耐高底温：使用温度-200～+260℃；
3、耐腐蚀：耐强酸、强碱、王水、氢fu酸和各种有机溶剂；
4、耐绝缘：介电性能与温度、频率无关；
5、防污染：金属元素空白值低；
6、低的溶出和析出，是储存标准物质、强腐蚀性、昂贵高纯试剂的好的器皿；
7、从离地1.2米高处落下，瓶体不破裂，瓶盖不脱落，不泄漏，敞口可高压灭菌品；

五、我司PFA系列产品

PFA样品瓶、PFA洗瓶、PFA量杯、PFA烧杯、PFA消解管、PFA溶样罐、PFA微柱、PFA坩埚、PFA阀门、PFA接头、PFA输送管，PFA滴瓶，PFA洗气瓶，PFA蒸馏装置，PFA冷凝回流装置等产品。
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