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VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。
西铁城CITIZEN CLP 621/631商业型条码打印机

技术规格直接热感式及热转式两用 
解析度203dpi (300dpi) 
列印速度每秒7英寸 
有效打印宽度104mm 
碳带长度300米 
外壳为高刚性抗压钢板,坚固耐用
西铁城 CITIZEN CL621 轻工业条形码打印机
西铁城CITIZEN CL621是一款高性比的轻工业级机型，可满足各种行业大部分客户的打印需求，产品结构创新、部件做工精细、品质稳定耐用，操作设计极具人性化，深受广大用户的好评！产品目前主要应用在电子制造、服装、公路收费、事业单位、医院管理、电力等客户群。
打印方式 热转印方式/直热方式
打印精度 203DPI（8点/毫米）
打印速度 1～4英寸/秒（2.54～100MM/S）
最大印宽 104MM
主板内存 8MB SDRAM，2MB Flash ROM
处 理 器 32位RISC处理器
英文字库 8种位图字体，1种Scalable字体，支持TrueType字体下载
中文字库 宋体中文字库（固化在内存）
一维条码 Code3of9,UPC-A,UPC-E,Interleaved2of5, Code128, EAN-13, EAN-8, HIBC, CODABAR(NW-7), Plessey, Int2 of 5, CASE CODE, Code93, ZIP, UPC2DIG ADD,UPC5DIG ADD, UCC/EAN128(for K-MART), RandomWeight, Telepen, FIM, UPS
二维条码 MaxiCode, PDF417, Data Matrix, and QR code.
碳带规格 内/外碳，平口，300～360米容量（外径mm），纸芯内径1英寸
内置纸仓 标签纸卷 , 外径127mm(5") , 纸芯内径25.4～76mm(1～3")
标签标准 宽度19.5-118mm,厚度0.063-0.254mm,长度6.4-812mm
卷装或折叠式（热敏、书写、铜版、PVC、PET、膜类等材料）
碳带推荐 蜡基（B220）、混合基（B128N）、树脂基（B325/B327）、洗水型（D321）
标配端口 IEEE 1284并行口，RS-232串行口（25针），USB1.10
选配端口 Ethernet内置网卡，Wifi无线网卡，外置网卡（打印机服务器）
可选配件 电动切刀，标签剥离器，外置大容量纸架（200米），外置回卷器
指令方式 CLP-621C(Datamax指令集），CLP-621Z(Zebra指令集)
机器尺寸 231 x 289 x 270 mm, (9.1" x 11.4" x 10.6")
机器重量 4.5kg,(9.9 Lbs)
图片链接：http://www.ceyon.cn/UploadFile/201122211188127.jpg
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西铁城CITIZEN CL-S703条形码打印机
VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。
主要特色：32位RISC高速处理器，稳定、出色的打印能力
节省桌面空间，操作感舒适（近90度蛤売结构） 

金属打印结构，轻工业级打印强度。 

长寿命打印头（较同类产品耐用30％以上） 

精确标签定位（1.5CM前规设计） 

标配IEEE1284 并口、串行口、USB1.1接口 

更换耗材方便（只更换标签纸，不需碳带） 

内置直径8"（200mm)的大容量标签纸卷 

适用一维、二维条形码打印 

打印精度:　306DPI (12点/毫米） 

打印宽度:　104MM (纸宽118MM) 

打印方式：热转印/直热方式 

工作级别：重工业级 

打印速度：8英寸/秒（200mm/秒） 

打印速度 1～8英寸/秒（2.54～200MM/S） 

主板内存 16MB SDRAM，4MB Flash ROM 

处 理 器 32位RISC高速处理器 

一维条码 Code3of9,UPC-A,UPC-E,Interleaved2of5, Code128, EAN-13, EAN-8, HIBC, CODABAR(NW-7), Plessey, Int2 of 5, CASE CODE, Code93, ZIP, UPC2DIG ADD,UPC5DIG ADD, UCC/EAN128(for K-MART), RandomWeight, Telepen, FIM, UPS 

二维条码 MaxiCode, PDF417, Data Matrix, and QR code 

英文字库 8种位图字体，1种Scalable字体，支持TrueType字体下载 

中文字库 无

指令语言 Datamax指令集 

标配端口 IEEE 1284并行口，RS-232串行口（25针），USB1.10 

标签规格 宽度19.5-118mm,厚度0.063-0.254mm,长度6.4-812mm 卷装或折迭式 

碳带规格 内/外碳，外径86.5mm(3.46")，纸芯内径25.4mm(1")，总长度可达450米 

纸仓规格 标签纸卷 , 外径200mm(8") , 纸芯内径25.4～76mm(1～3") 

产品规格 255 x 490 x 265 mm, (10" x 19.3 " x 10.4 ") 

产品重量 13.3kg 

使用范围　工业级列印各式标签、服饰吊牌、洗涤布标 或特殊用途贴纸等工商业运用。
图片链接：http://www.ceyon.cn/UploadFile/201122211219847.jpg


