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霍尼韦尔Honeywell xenon 1900条形码扫描器
VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。
Honeywell xenon 1900系列是采用第6代影像技术的一款扫描器,它的发布重新定义了手持扫描器的标准.因为采用了专为条码扫描而开发的图象传感器, xenon 1900拥有了行业中领先的阅读性能和可靠性，可适用于各种应用场合。 

产品说明： 定制的图象传感器，优化了扫描性能，提升了扫描性能；

稳定的供应链，确保产品可长期服役，保护客户的投资。 

多种型号可选 — 针对不同的应用场合，

霍尼韦尔 xenon 1900条码扫描器提供三种焦距型号（高密度，标准范围和延程型）产品供客户选择。 

可选医用外壳 — 外壳更加坚固能够抵御清洁剂等化学试剂的侵蚀。 

图象处理软件 — 提供了先进的编辑功能—裁剪,增亮,旋转,锐化等等-从而提供更高质量的图象。 

totalfreedom 2.0第二@发平台 — 扫描器可装载和连接多个应用程序，提高图像处理、数据格式编辑和解码功能，无需连接到主机系统即可操作。 

remote mastermind 扫描设备管理软件 — 为实现从单一远程站点来管理所有扫描器的it管理人员提供快捷的解决方案。 

霍尼韦尔xenon1900 性能快速一览表

 扫描角度 

高密度hd：水平41.4°；垂直32.2°

 标准距离sr：水平42.4°；垂直33° 

长距离er：水平31.6°；垂直24.4° 

可识别反射对比度 最低20%的反射差 

解码能力 

可读取标准一维、堆叠、二维条码和邮政码以及特定的ocr字符 

扫描模式 

二维影像（838x640像素排列） 

工业等级 ip41 

尺寸 104mm*71mm*160mm 

系统接口 rs232串口, ibm 468xx(rs485), 

键盘口, usb 

抗摔强度 

可承受1.8米的反复跌落（至混凝土地面） 

重量 147g 

抗抖动性性 

最佳焦点处扫描13milupc条码可达到610cm/秒（240英寸/秒）

104mm*71mm*160mm
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霍尼韦尔Honeywell 3800G 条形码扫描器
VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。
霍尼韦尔3800G条码扫描器的高性能可以广泛应用于零售、制造、仓储、配送等行业。

它将性能、耐用性、舒适度和接口选择完美结合，能稳定工作多年。

同级别中最高性能 - 景深、快速读码能力和对位移的高容差性令Honeywell 3800G能在各种场合应用。手感舒适的人体工程学设计 - 增强用户满意度并大大降低疲劳程度从而提高工作效率。

耐用性 – Honeywell 3800G高精度扫描器具有坚固的结构、抗冲击的减震器同时不带任何易损的移动部件， 是市场上最坚固耐用的扫描器。

基本接口类型 键盘口、USB、RS-232、IBM 46XX、WAND、IBM USB多合一译码类型 

国际EAN.UCC系统（EAN-UCC-128;UCC-12; EAN-UCC-8-13-14;RSS-14;EAN.UCC规范）

传统商品条码以及货品物流系统（JAN-EAN-UPC、ITF）

制造业应用系统（CODE 39;CODE128;2 of 5系列;CODE93）

仓储和物流（UPS Maxi Code; RSS 压缩码;EAN-UCC-128）

图书零售系统（EAN-UPC ADDON;ISBN;ISSN）

医药和卫生（Codabar-NW7；RSS）

邮政系统（中国、日本、美国、加拿大、荷兰、比利时、澳大利亚邮政码、CODE128）汽车与制造（CODE39、CODE128）操作性能 条码密度 景深范围　3.0 mil 6.0- 10 cm　5.0 mil 2.0 - 8 in. (5 - 20 cm)　7.5 mil 1.5 - 12 in. (4 - 30 cm)　10 mil (80％ UPC) 1.0 - 15 in. (3 - 38 cm)　13 mil (100％ UPC) .5 - 18 in. (1 - 46 cm)　15 mil 1.0 - 22 in. (3 – 56cm)　20 mil 1.0 - 26 in. (3 - 66 cm)译码速率 270次-秒最小反差比 20％工作环境温度 0℃~50 ℃存放环境温度 -40℃~60 ℃工作环境湿度 0~95％（不结露）抗振能力测试 5G加速度22 to 300 HzMTBF MIL-HDBK-217F　85,000 小时环境光线 70，000 lux（明亮日光下）
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