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摩托罗拉Motorala(symbol)Moto DS-6707条形码扫描器
VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。
Moto DS-6707物理参数：电压和电流:1 5 +/-10%VDC @ 350 mA   尺寸: 6.55 英寸 高 x 4.72 英寸 长 x 2.82 英寸 宽 16.6 厘米高 x 11.9 厘米长 L x 7.1 厘米宽

有绳: 有   重量: 6.4 盎司 （182 克）  手持设备: 有   颜色: 浅黑色, 收银机白色

symbol DS-6707性能参数：支持的接口: IBM, 键盘仿真, RS-232, 接口随型号而变；参阅数据表，获取详细信息 

前后摆动: SR - 标准范围：&plusmn;65&deg; DC - 文档采集：&plusmn;65&deg

左右摆动（偏离）:SR - 标准范围：&plusmn;60&deg; DC - 文档采集：&plusmn;60&deg;

旋转（倾斜）: SR - 标准范围：360&deg; DC - 文档采集：360&deg; 

扫描场深度: SR - 标准范围：34&deg; V x 43&deg; H DC - 文档采集：35&deg; V x 44&deg; H 

技术: 图像式阅读器 解码能力: 1D/2D/PDF417  扫描模式: 全向

成像特征 图像分辨率（像素）: 130 万像素：1280 H x 1024 V 像素 

支持的图形格式: Bitmap, JPEG, TIFF

法规规定

激光安全: EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10 

EMC: ICES 003 B 级, FCC 第 15 部分 B 级, IEC 60601-1-2

环境法规: 遵循 RoHS 指令 2002/95/EEC 

电气安全: UL 60950-1, C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1

摩托罗拉Motorala DS-6707条形码扫描器使用环境：
工作温度: 32&deg; 至 122&deg; F /0&deg; 至 50&deg; C 

跌落规格: 可承受多次从 6 英尺 （1.8 米）高度跌落至水泥地面的冲击 

抗光性: 可在室内正常照明和室外自然光线（直射阳光）条件下使用。

储存温度 :-40&deg; 至 158&deg; F / -40&deg; 至 70&deg; C 

166*119*71mm
图片链接：http://www.ceyon.cn/UploadFile/201132133039759.jpg
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摩托罗拉(symbol)Motorala Moto LS-2208条形码扫描器
VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。

尺寸： 6 in. H x 2.5 in. W x 3.34 in. D 15.2 cm H x 6.3 cm W x 8.4 cm

重量： 5.15 oz./146 gm  电压： 5 volts +/- 10%  电流： 标准 130 mA，最大 175 mA

电源： 主机电源或外置电源  颜色： 收银机白色或微黑色

Moto LS-2208条形码扫描器性能参数：
扫描器类型：双向 光源： 650 nm 可见激光二极管 扫描速率： 典型情况下每秒扫描 100 次

额定工作距离： 对于 100% U.P.C./EAN 码型从直接接触到 17 in./43 cm 的扫描距离都可正常扫描 
印刷对比度：最低 20% 反射差异

旋转视角： 1 +/- 30 度

倾斜视角：2 1 +/-65 度

偏移视角：3 1 +/-60 度

解码能力： U.P.C./EAN, U.P.C./EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, Chinese 2 of 5

支持接口： RS232、键盘插口、Wand、IBM 468X/9X、USB、Synapse 和 Undecoded
摩托罗拉(symbol) LS-2208条形码扫描器环境参数：

操作温度：32°至 122° F/0° 至50°C   存储温度： -40° 至 158° F/-40°至70°C

湿度： 相对湿度 5% 到 95%（无凝结）
抗震能力： 从 5 ft./1.5 高处多次跌至混凝土地面仍可正常工作

无干扰环境光：在正常办公和工厂照明环境下或直接曝露在阳光下均不会对其产生任何影响

静电放电： 符合 15 kV 空气放电和 8 kV 接触放电要求
附件：免持式 Intellistand TM 20-61019-01 或 20-61019-02
电安全性： 符合 UL1950、CSA C22.2 No. 950、EN60950/IEC950

EMI/RFI： FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, European Union EMC Directive, Australian SMA, Taiwan EMC, Japan VCCI/MITI/Dentori.

激光安全性： CDRH Class II, IEC Class 2

景深：由码型长度和扫描角度决定的最短距离

注意：这是高质量码型在 73∞ F (23∞ C) 时室内正常光照下的典型性能。
摩托罗拉(symbol)Motorala Moto LS 2208条形码扫描器 解码区域：
1. 旋转视角：通过顺时针或逆时针旋转手腕进行控制

2. 倾斜视角： 通过压低或抬高手腕进行控制

3. 偏移视角：通过从左到右或从右到左旋转手腕进行控制

52x63 x 84 mm
图片链接：http://www.ceyon.cn/UploadFile/201132133710856.jpg
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摩托罗拉(symbol)Motorala Moto LS-2208AP条形码扫描器
VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。
摩托罗拉Moto LS 2208AP条形码扫描器的光源是650纳米，可见激光二极管

工作范围 对于100% UPC/EAN 码型从直接接触到8英寸/20厘米的扫描距离都可正常扫描

扫描对比 20%最低反射 扫描速度 100次/秒 滚 动 +/-30度

前后摆动 +/-65度   左右摆动 +/-60度 

解码能力：支持 UPC/EAN，Code 39 Full ASCII，Code 128，Codabar Interleaved 2 of 5，MSI/Plessey ，IATA，R55variants，Chinese 2 of 5 

Moto 2208ap扫描器的电压 5VDC 电源 符合UL，CSA，VDE，FCC A及B的级别 

抗光性 可适应室内及室外环境 重 量 146克 待机电流 小于500毫安

电缆 可移动式 6 英尺（1.8米）移动电缆

支持的接口 Uudecoded, RS232, Keyboard Wedge, Eand Emulation, USB和Synapse 

工作温度 0℃-50℃ 储存温度 -40°到70° 抗震能力 1.5米高自由坠落 
编程方式 M使用本手册 通过RS232接收视窗软件的设定（选配）

Moto LS 2208ap条码器设置特性:条码类型选项,校验位选项,解码选项,传输字符延迟,后缀字符,正常识读的提示音的音量和音调,扳机选项,键盘仿真类型（报文延迟,键盘类型,键盘语言）

图片链接：http://www.ceyon.cn/UploadFile/201132134851674.jpg
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摩托罗拉(symbol)Motorala Moto LS-4208手持激光条形码扫描器
VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。

通过迅宝 LS4208手持激光条码扫描器，即使条码的印制比较恶劣，您也可以非常轻松地加快吞吐速度。不管身在何处，只要您需要快速采集和处理数据（例如，在零售店中的收银台、药房和医院以及光线充足的仓库环境中），此款符合人体工程学设计的扫描器都可以帮助您增强准确度，提高工作效率，削减维护成本以及降低停机风险。
Moto LS-4208条形码扫描器的尺寸:(高×宽×厚)6.7 英寸高x 3.7英寸长 x 2.7英寸宽 (17 厘米高x9.3厘米长x6.8厘米宽)  重量:大约6.4 盎司 (181 克) 电压和电流:5 +/-10%VDC @ 140 mA (待机: <35 mA)  颜色:白色和浅黑色 
性能参数 光源:650 钠米可见激光二极管 电机频率:50Hz 解码率:200 次/秒 旋转:+/- 35º

前后摆动:+/- 60º 左右摆动:+/- 60º 打印对比度:最低25%反射差异

多线瞄准范围:5英寸 读取距离处: 大约 0.5 英寸 (1.3 厘米)

            10英寸 读取距离处: 大约 1 英寸 (2.5 厘米)

运动容差:水平速度: 200英寸 (508厘米)/秒  垂直速度: 200英寸 (508厘米)/秒

角速度: 200英寸 (508厘米)/秒

解码能力:UPC/EAN and with supplementals, Code 39, Code 39 Full ASCII, Tri-optic Code 39, RSS Variants, UCC/EAN 128, Code 128, Code 128 Full ASCII, Code 93, Codabar (NW1), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5 MSI, Codell, IATA, Bookland EAN, Code 32

支持的接口:LS 4208 提供以下类型的多主机板载接口：RS-232C（标准、Nixdorf、ICL 及Fujitsu）、IBM 468x/469x、键盘仿真、USB（标准、IBM SurePOS、Macintosh）激光/Wand 仿真。此外，“Synapse 自适应连接性”允许连接至上述所有接口以及多种非标准接口。

Motorala LS-4208激光扫描器的使用环境

工作温度:华氏32º to 122º (摄氏0º to 50º ) 
储存温度:华氏-40º to 158º (摄氏-40º to 70º )   湿度:5% to 95% (不冷凝)

跌落规格:可承受多次从6英尺 (1.8米) 跌落至地面的冲击

抗光性:可在室内正常照明和室外自然光线（直射阳光）条件下使用

EAS 支持:可选的收银台电子商品防窃系统EAS 功能

安全认证：电气安全:UL1950, CSA C22.2 No. 950, EN60950/IEC950
Moto LS 4208扫描器激光安全:CDRH II级, IEC 2级

EMI电磁干扰/RFI射频干扰:FCC 第15部分B级, ICES-003 B级, 欧洲联盟EMC规定, 澳洲SMA

安装选件（附件）:SMA Intellistand 可调高度 5 – 10 英寸 (12.7 – 25.4 厘米)， 可调角度 (0º – 90º) ，还可提供桌面和墙面固定支架

供应电源:针对不是由主机电缆供电的应用提供的供应电源

17x93x68mm
图片链接：http://www.ceyon.cn/UploadFile/201132135635581.jpg
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摩托罗拉(symbol)Motorala MOTO LS-4278商业无线扫描器
VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。

Moto LS4278 BluetoothTM无绳条码扫描器在工作环境中的任意位置均可进行准确的扫描，使用该产品可以解放您的员工、提高生产力并提供更加安全的工作环境。
自由的无绳扫描器能提高生产力，保护利益
能保证您得到长期回报的可靠的Symbol无绳LS4278不仅提供了高性能条码扫描，还提供了出色的总体拥有成本。员工在能50英尺／15米的范围内移动扫描物品——无须使用危险的电缆，从而创造了一个更安全的工作环境。无论是对在收银台前来回移动以扫描大型重型物品，检查丢失物品的收银员，还是对再次检查病人是否拿到了正确的药物的医疗保健人员，集成的蓝牙无线个人局域网（WPAN）都能在扫描器和主机之前提供可靠和安全的无线数据传输。生产力因此提高了，收入得到了保障，由于提举重特而发生的人员伤害责任减少了外形尺寸  扫描器：7.3 英寸高 x 3.85 英寸长 x 2.7 英寸宽

                  18.5 厘米高 x 9.7 厘米长 x 6.9 厘米宽

         通讯座：2.0 英寸高 x 8.35 英寸长 x 3.4 英寸宽

                  5 厘米高 x 21.1 厘米长 x 8.6 厘米宽

重量   扫描器：～8.4盎司／238克；支架：6.4 盎司/183 克
安装选件:支架能支持垂直或水平安装

电压和电流（充电器） 电压：电流（充电／不充电）

                        5＋／－10%VDC   外部供电：620mA/70mA

                        5＋／－10%VDC   电缆主机供电：450mA/70mA

                        12＋／－10%VDC  外部供电：270mA/50mA

                        12＋／－10%VDC  电缆主机供电：230mA/50mA

颜色:类似收款机的白色或浅黑 光源:650 钠米激光二极管 

Scan Element Frequency: 50Hz   解码速率:每秒解码200次 

无线范围:最小为33英尺／10米  典型的仓储环境下为50英尺／15米

电池规格:720maH NiMH-(3)AAA

        每次充满电后可扫描次数：32000＋@1扫描／秒

        充电时间：已完全无电的电池

        外部充电：<3／电缆主机供电：～4.5小时

        注意：通常一天扫描的次数不到4000次，其充电时间需1小时

旋转视角／倾斜视角／偏移视角:+/- 35度  ／ 60度 ／60度

额定工作范围:5 mil(Code 39)            1.5至5.5in.(3.81至13.97cm)

             13 mil(100% UPC/EAN)      0至19in.(0至48.25cm)

             10mil(Code 39)            0至14in.(0至35.56cm)

             20mil(Code 39)            0至29in.(0至73.66cm)

多线校准范围:5in./12.7cm读取范围：~0.5in./1.3cm

At 10in./25.4cm读取范围：~1in./2.5cm  晃动承受力     水平速度：每秒200 in./508cm

                垂直速度：每秒200 in./508cm        偏斜速度：每秒200 in./508cm

解码能力:一维条码:UPC.EAN, UPC.EAN with Supplementals, UCC.EAN 128, JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5,Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, UCC/EAN RSS and RSS variants
二维条码：PDF417, microPDF417, MaxiCode, DataMatrix (ECC 2000), Composite Codes, QR Code

邮政编码：U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian Postal, Dutch Postal

支持的接口：RS232, Keyboard Wedge, Wand Emulation, Scanner Emulation, IBM 468X/469X, USB 和Synapse

MOTO 迅宝LS-4278商业无线扫描器
使用环境:工作温度：华氏32° to 122 / 摄氏 0°to 50°
储存温度：华氏-40° to 158° /摄氏-40° to 70°

湿度：相对湿度5% to 95% , 非冷凝

抗震能力：能承受多次从6英尺 (1.8 米)高度跌落至水泥地面的冲击

抗光性：可直接在正常的办公及工厂光照环境，以及阳光照射环境下使用

日光：10,000 英尺 candles/107,644 LUX

静电放电：符合15 kV 空气放电和 8 kV 接触放电规格

附件:免提 Intellistand：20-66483-01, 白色收银机; 20-66483-02, 浅黑色

安全认证:电气安全生：通过 UL1950, CSA C22.2 No. 950, EN60950/IEC950认证

激光安全等级：CDRH II级, IEC 2级

EMI电磁干扰/RFI射频干扰  FCC 第15部分B级, ICES-003 B级, 欧洲联盟EMC规定,澳洲SMA

185 x 97 x 69mm
图片链接：http://www.ceyon.cn/UploadFile/20113214036302.jpg

