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美国斑马ZEBRA 110XIII增强型高档工业条形码打印机
VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。
ZEBRA 110Xi III Plus是特别强劲的工业条码打印机，适合工业生产应用的不同需求，满足标准标签和精密产品上高精度标签打印的各种需求。完全支持打印EAN.UCC系统标签的需要，提供RSS打印能力，适用于传统制造，精密电子，物流配送，大宗食品加工等行业。
美国斑马ZEBRA 110XIII增强型高档工业条形码打印机的主要参数：

打印精度: 200 / 300 / 600 DPI
打印速度: 254/203/104 mm/sec
打印宽度: 104/104/81 mm
装纸宽度: 114mm
打印长度: 991 mm 
CPU: 32 bit标准133MHZ
标准内存: SDRAM 16MB;FLASH 4MB
标准接口: IEEE 1284并口,USB2.0,RS232/422/485 Multi-drop
编程语言: ZPL II
显示屏：2行×16个字符
具有Zebra link远程监控维护功能

ZEBRA 110Xi III Plus工业条码打印机相关附件：切纸器；内部回卷器；剥离/衬纸倒卷（用于即印即贴）；带有透明面板的双折介质仓门；40mm纸卷内径的介质供应轴（220XiIIIPlus除外）；折叠打印纸纸匣；可缩放字体与国际字体库；PCMCIA卡、CF卡；IBM Twinax接口；IBM Coax接口；Windows标签设计软件
图片链接：http://www.ceyon.cn/UploadFile/201122217011626.jpg
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美国斑马ZEBRA 140XIII增强型高档工业条形码打印机
VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。
ZEBRA 140XiIII Plus高档工业型条码打印机是所有系列中打印速度最快的机型，最高速度可以达到12” /s,即305毫米/秒。卓越的性能和全金属外壳，确保在恶劣工作环境中全天24小时连续工作，特别适用于打印大批量，任务急的条码标签。如：生产制造业，物流控制，汽车工业等。
ZEBRA 140XiIII条形码打印机的主要参数：

打印精度: 203 DPI  打印速度: 305 mm/sec  打印宽度: 128 mm装纸宽度: 140 mm打印长度: 991 mmCPU: 增强型CPU(32 bit)标准内存: SDRAM 16MB;FLASH 4MB标准接口: IEEE 1284并口,USB2.0,RS232/422/485 Multi-drop
编程语言: ZPL II
显示屏：2行×16个字符
具有Zebra link远程监控维护功能

美国斑马ZEBRA 140XIII工业条码打印机的相关附件：

切纸器；内部回卷器；剥离/衬纸倒卷（用于即印即贴）；带有透明面板的双折介质仓门；40mm纸卷内径的介质供应轴（220XiIIIPlus除外）；折叠打印纸纸匣；可缩放字体与国际字体库；PCMCIA卡、CF卡；IBM Twinax接口；IBM Coax接口；Windows标签设计软件
图片链接：http://www.ceyon.cn/UploadFile/2011222173830781.jpg
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美国斑马ZEBRA 220XIII工业型条形码打印机

VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。
斑马ZEBRA 220XiIII Plus高档工业型条码打印机专为工业中特宽尺寸的标签而设计的高档条码打印机，速度高达10”/（254毫米）/秒。特别适用于打印化工桶装标签、原材料标准标签、汽车工业标签及货运标签等特大尺寸的标签。
ZEBRA 220XiIII Plus条码打印机主要参数：

打印精度: 203/300 DPI
打印速度: 254/152 mm/sec
打印宽度: 216 mm
装纸宽度: 224 mm
打印长度: 991 mm
CPU: 增强型CPU(32 bit)
标准内存: SDRAM 16MB;FLASH 4MB
标准接口: IEEE 1284并口,USB2.0,RS232/422/485 Multi-drop
编程语言: ZPL II
显示屏：2行×16个字符
具有Zebra link远程监控维护功能

ZEBRA 220XiIII 条码打印机相关附件切纸器；内部回卷器；剥离/衬纸倒卷（用于即印即贴）；带有透明面板的双折介质仓门；40mm纸卷内径的介质供应轴（220XiIIIPlus除外）；折叠打印纸纸匣；可缩放字体与国际字体库；PCMCIA卡、CF卡；IBM Twinax接口；IBM Coax接口；Windows标签设计软件
图片链接：http://www.ceyon.cn/UploadFile/201122217228158.jpg
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美国斑马ZEBRA 170XIII工业条形码打印机

VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。
ZEBRA 170XiIII Plus高速高精度的条码打印机特别适用于打印成批流水号的物流运输标签。可打印A/AG，UCC/EAN标准的标签。300dpi的分辨率充分保证了图形、文字和条码的美观和清晰。适用于生产制造业，物流配送，汽车工业等。
美国ZEBRA 170XIII工业条形码打印机主要参数:

打印精度: 203/300 DPI
打印速度: 305/203 mm/sec
打印宽度: 168 mm
装纸宽度: 183 mm
打印长度: 991 mm
CPU: 增强型CPU(32 bit)
标准内存: SDRAM 16MB;FLASH 4MB
标准接口: IEEE 1284并口,USB2.0,RS232/422/485 Multi-drop
编程语言: ZPL II
显示屏：2行×16个字符
具有Zebra link远程监控维护功能

美国斑马ZEBRA 170XIII条码打印机相关附件:切纸器；内部回卷器；剥离/衬纸倒卷（用于即印即贴）；带有透明面板的双折介质仓门；40mm纸卷内径的介质供应轴（220XiIIIPlus除外）；折叠打印纸纸匣；可缩放字体与国际字体库；PCMCIA卡、CF卡；IBM Twinax接口；IBM Coax接口；Windows标签设计软件
图片链接：http://www.ceyon.cn/UploadFile/2011222173659464.jpg
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美国斑马ZEBRA  ZM400/ZM600工商业型条码标签打印机
VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。
美国ZEBRA  ZM400/ZM600工商型标签打印机具有金属外壳、支持多语种打印的 ZM400/ZM600 打印机是各类企业多功能、高速打印的理想之选。超大的LCD显示屏，可以支持16国语言，多接口选择使得应用范围更加广泛，内碳支架的新增设计以及200、300、600的现场更新升级包，让ZEBRA的产品更具竞争力，适用于：制造、运输、零售、卫生保健等带有复杂字符、图片、标志图并吞吐量要求较大的行业。
美国斑马ZEBRA  ZM400 ZM600工商型条码标签打印机的主要参数：
打印精度: 203DPI/300DPI/600DPI
打印速度: 254/203/102mm/sec
打印宽度: 104/168mm
装纸宽度: 114/178mm
打印长度: 3988/mm
打印方式: 热敏、热转印
标准内存: DRAM 16MB;Flash 8MB
字体/字符集：Unicode的全球文字打印技术
标准接口: 串口，并口，USB
编程语言: ZPLII，EPLII，XML

美国斑马ZEBRA  ZM400 ZM600条形码标签打印机的相关附件：External ZebraNet 10/100 PrintServer；ZebraNet® Wireless Plus；切纸器；内部回卷器；剥离/衬纸倒卷（用于即印即贴）；亚洲语言支持；Windows标签设计软件
图片链接：http://www.ceyon.cn/UploadFile/201132310859502.jpg
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美国斑马ZEBRA 105SL工商业型条码标签打印机

VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。
美国斑马ZEBRA 105SL是成熟的工业型条码打印机，全钢结构，提供了卓越的耐久性。可满足工业高标准标签打印的要求。打印头能量均衡技术（E3）的应用，更好的延长了打印头的使用寿命。适用于：服装、工业制造、物流配送等行业。
美国斑马ZEBRA 105SL条形码标签打印机的主要参数：

打印精度: 203DPI（300DPI可选）
打印速度: 203mm/sec
打印宽度: 104mm
装纸宽度: 115mm
打印长度（连续型）: 2692mm(300DPI 1651mm)
打印长度（非连续型）: 991mm
CPU: 32 bit
标准内存: SDRAM 6M;Flash 4M
标准接口: IEEE 1284并口,RS232
编程语言: ZPL II
显示屏：2行×16个字符
具有Zebra link远程监控维护功能

美国斑马ZEBRA 105SL商业型条码打印机的相关附件：切纸器；内部回卷器；剥离/衬纸倒卷（用于即印即贴）；反射式介质传感器；折叠打印纸纸匣；亚洲语言支持；Windows标签设计软件

图片链接：http://www.ceyon.cn/UploadFile/200942817333773.jpg

