
深圳市粤鸿远科技有限公司一级代理三菱变频器
货源充足，F740/A740/E740/D740、F720/A720/E720常备库存优惠供应。联系电话：0755-29993439  13417504095 朱先生 QQ：765358390
深圳市粤鸿远从事于工业自动化领域内系统集成、工程配套、产品销售、技术支持等，同时还为用户提供电气自动化项目设计、编程、安装、调试等交钥匙工程。长期承接各种电器柜，变频柜，恒压供水柜，软启动柜和自动化输送系统的更新改造工程尤其对食品灌装包装改造有丰富的实践经验，本司同时拥有强大的安装调试队伍和完善的售后服务体系，秉承“以人为本、客户至上、开拓创新”的经营理念，坚持“高技术、高质量、优服务”的宗旨，为客户提供设备研发、技术人员培训、零件加工、备品采购，设备故障处理等全面的解决方案。多年来经过长期努力奋斗和客户的大力合作，帮助各大跨国外资企业逐渐实现了机械零件的国产化；并且设计制造了各种自动化设备；生产线；物流设备和其他专用设备。 
    公司专业变频器维修 ：三菱变频器、富士变频器、安川变频器、 易能变频器、台达变频器、微能变频器、日立变频器、西门子变频器维修、 ABB 变频器、丹佛斯变频器 ，施耐德变频器 、英威腾变频器、  台安变频器，森兰变频器等国内外各品牌变频器。 
  公司真诚地希望我们的客户在竞争日益激烈的环境下蒸蒸日上，蓬勃发展，愿我们携手共同进步，共创辉煌，实现共赢。 
一、三菱变频器
型号主要有：（A740\F740\E740\E720\D740等）我们以国内最好的价格，最快的速度，提供日本原装的三菱变频器。
二、FX系列的PLC
①我们具有：价格好，库存大，品种全的传统优势。（FX2N\FX1N\FX1S）
三、三菱触摸屏 
① 所有特殊型号的触摸屏均能订货，货期4周。如：A956WGOT-TBDF940WGOT-TWD。
②A985GOT-TBA及A970GOT-TBA-CH 均有现货及特价。
③F940GOT-SWD/LWD-C及F930GOT/F920GOT 均有大量现货。
四、三菱A/Q系列 PLC
① AnS 系列（俗称小A系列）国内库存品种最齐全数量最多。（绝无半块翻版及二手货）有目共睹的优势。
② Q 系列库存型号全，数量多，无需申请就可享有特价。特殊型号可在一个月内交货。
五、三菱AC伺服：
①J3系列伺服，从10A到700A均有现货，库存大，价格好！MR-E和J2S系列备有大量库存！
六、三菱低压电器：空气断路器(ACB),塑壳断路器(MCCB),漏电断路器(ELCB),接触器,固态接触器,热过载继电器等.
七、国产变频器.：国产英威腾变频器代理，价格好，质量佳，售后服务有保障。
八、承包各种工程：专业做风机水泵型变频控制柜。
本公司同时经营ABB、三垦、西门子、施耐德、富士、安川、欧姆龙等国外品牌。
FR-A740 高性能矢量变频器 
◆ 功率范围：0.4～500kw 
◆ 闭环时可进行高精度的转矩/速度/位置控制 
◆ 无传感器矢量控制可实现转矩/速度控制 
◆ 内置plc功能（特殊型号） 
◆ 使用长寿命元器件，内置emc滤波器 
◆ 强大的网络通讯功能，支持devicenet， profibus-dp，modbus等协议 
fr-f740 风机水泵专用，多功能型、一般负载适用 
◆ 功率范围：0.75~630kw 
◆ 简易磁通矢量控制方式，实现3hz时输出转矩达 120%
◆ 采用最佳励磁控制方式，实现更高节能运行 
◆ 内置pid，变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能 
◆ 内置独立的rs485通讯口 
◆ 使用长寿命元器件 
◆ 内置噪声滤波器（75k以上） 
◆ 带有节能监控功能，节能效果一目了然 
水泵                                                                                                                         三菱电机新一代FREQROL-F700通用变频器最适合风机、泵类负载使用。秉承F500的优良特性，操作简单，并全面提升各种功能：新开发的节能监视功能让节能效果一目了然。新增V/F曲线５点可调整功能。采用长寿命设计（设计寿命10年），维护简单，使用安心，同时还具有最先进的寿命診断及预警功能。内置噪声滤波器，并带有浪涌电流吸收回路新增了RS-485端子，增加支持Modbus-RTU （Binary）协议。反向起动功能，再生制动回避功能，还增加了PTC热电阻输入。功率范围：0.75KW~630KW （三相380V，FR-F740-CH系列） PLC的远程输出功能、标准配备更多的输入输出端子、简易磁通矢量控制功能、多泵控制功能、三角波（摆频）功能等更多 

三菱FX系列的PLC ①我们具有：价格好，库存大，品种全的传统优势。（FX2N\FX1N\FX1S）
三菱A/Q系列 PLC ① AnS 系列（俗称小A系列）国内库存品种最齐全数量最多。（绝无半块翻版及二手货）有目共睹的优势。 ② Q 系列库存型号全，数量多，无需申请就可享有特价。特殊型号可在一个月内交货。
FX2-128MR,FX0N-8EYR, FX0N-8EX, FX0N-8ER, FX0N-16EYT , FX0N-16EYR, FX0N-16EX, FX0N-40ET, FX0N-40ER, FX0S-10MT-D, FX0S-14MT-D, FX0S-20MT-D, FX0S-30MT-D, FX0S-10MR-D , FX0S-14MR-D, FX0S-20MR- D, FX0S-30MR-D, FX0S-10MT, FX0S-14MT, FX0S-20MT, FX0S-30MT,FX0S-10MR-001 , FX0S-14MR-001, FX0S-20MR -001, FX0S-30MR-001, FX0N-24MT-D, FX0N-40MT-D, FX0N-60MT-D, FX0N-24MR-D ,FX0N-40MR-D, FX0N-60MR-D, FX0N-24MT, FX0N-40MT, FX0N-60MT, FX0N-24MR-001, FX0N-40MR-001 , FX0N-60MR-001, FX1NC-32MT, FX1NC- 16MT, FX1N-EEPROM-8L, FX1S-10MT-D,FX1N-8AV-BD, FX1N-485-BD , FX1N-422-BD, FX1N-232-BD, FX1N-24MT- D, FX1N-40MT-D, FX1N-60MT-D, FX1N-24MR-D, FX1N- 40MR-D  ,FX1N-60MR-D, FX1N-24MT, FX1N-40MT, FX1N- 60MT, FX1N-14MR-001, FX1N-24MR-001, FX1N-40MR-001, FX1N-60MR-001, FX2N-16LNK, FX2N-32ASI-M, FX2N- 32CCL,FX2N-16CCL-M, F2-RS-5CAB, FX2N-RS-5CAB ,F2-720RSV, FX2N-1RM-E-SET, FX-PCS-VPS/WIN-E, FX2N- 20GM, FX2N-10GM, FX2N-10PG-E, FX2N-1PG-E , FX2N- 232IF, FX2N-1HC, FX2N-2LC, FX2N-4AD-TC, FX2N-4AD- PT, FX2N-8AD, FX2N-4AD, FX2N-4DA , FX2N-2AD, FX2N- 2DA,FX2N-422-BD, FX2N-485-BD, FX2N-232-BD, FX2N- 8AV-BD, FX2N-CNV-IF, FX2N-CNV-BC, FX2N-CNV-BD, FX2N-16EYT, FX2N-16EYR, FX2N-16EX, FX2N-32ET, FX2N -32ER, FX2N-48ET, FX2N-48ER , FX2NC-16MT, FX2NC- 32MT, FX2NC-64MT, FX2NC-96MT, FX2N-16MT, FX2N- 32MT,FX2N-48MT, FX2N-64MT , FX2N-80MT, FX2N-128MT, FX2N-32MR-D, FX2N-48MR-D, FX2N-64MR-D, FX2N-80MR-D, FX2N-16MR-001  ,FX2N-32MR-001, FX2N-48MR-001, FX2N-64MR-001, FX2N-80MR-001 ,  FX2N-128MR-001 

 触摸屏                                                                                                                       三菱电机现隆重推出新一代人机界面产品---GOT1000系列。GOT1000又分为GT15和GT11两个系列。其中GT15为高性能机型，GT11为基本功能机型。它们均采用64位处理器，内置有USB接口。对应GOT1000系列的画面设计软件为GT Designer2 Version2软件。一、15英寸TFT（高亮度 宽视角）GT1595-XTBA AC机型分辨率：XGA 1024x768显示色：256/65536色内存：9MB（可最多扩展至57MB）内置CF卡接口。二、12.1英寸TFT（高亮度 宽视角）GT1585-STBA AC机型GT1585-STBD DC机型分辨率：SVGA 800x600显示色：256/65536色内存：9MB（可最多扩展至57MB）内置CF卡接口。三、10.4英寸TFT（高亮度 宽视角）GT1575-STBA AC机型GT1575-STBD DC机型分辨率：SVGA 800x600显示色：256/65536色内存：9MB（可最多扩展至57MB）内置CF卡接口。四、8.4英寸TFT（高亮度 宽视角）GT1565-VTBA AC机型GT1565-VTBD DC机型分辨率：VGA 640x480显示色：256/65536色内存：9MB（可最多扩展至57MB）内置CF卡接口。五、10.4英寸TFT GT1175-VNBA-C AC机型分辨率：VGA 640x480显示色：256色内存：3MB内置CF卡接口。六、8.4英寸TFTGT1165-VNBA-C AC机型分辨率：VGA 0x480显示色：256色内存：3MB内置CF卡接口。七、5.7英寸 STNGT1155-QSBD-C DC机型分辨率：QVGA 320x240显示色：256色内存：3MB。八、5.7英寸 STN GT1150-QBBD-C DC机型
分辨率：QVGA 320x240显示色：蓝白16级灰度内存：3MB。
  伺服电机
 三菱电机最新推出新一代高性能伺服放大器MR-J3系列，该系列产品分有MR-J3-A和MR-J3-B两种型号，以适应不同客户的需求：其中MR-J3-A采用通用脉冲串接口；MR-J3-B对应新一代高速同步网络SSCNET Ⅲ（Servo System Controller Network）总线接口，采用光纤进行通信
    MR-J3系列伺服放大器超小的体积，紧凑型设计为伺服家族增添了一道新的风景。 MR-J3采用高性能的CPU， 900Hz的速度环频率响应，远高于同类产品。与之配套的HF系列电机配有18位高分辨率的绝对式编码器为目前业界的最高精度。只须在放大器上装电池即可构成绝对位置系统。-J3系列伺服放大器配有USB通用接口可方便和PC机的通讯通讯速度快，实时采集数据的能力非常强。 另外，MR-J3系列还具有以下更加优越的特性1、高水平自动调谐功能，方便用户使用；2、高级控制功能可抑制机械臂末端的振动；3、新增鲁棒扰动补偿功能，特别适用于印刷行业 4、新的伺服设置软件MR-Configurator功能更强，如自动调谐抑制振动、机械分析器、鲁棒扰动补偿功能等，操作更方便，能够轻松发挥机器的最佳性能，伺服系统的响应更快，稳定性更好；5、内置的示波器有三个通道能同时精确采样三组不同的数据，使调试和故障诊断工作更方便快捷；6、符合国际标准。R-J3系列的多个性能指标为业界领先，为客户高层次的需求提供合适的解决方案，同时将成为伺服与运动控制领域一个新的里程碑。
ABB变频器   
ACS800系列传动产品最大的优点就是全功率范围内统一使用了相同的控制技术，例如启动向导，自定义编程，DTC控制，通用备件，通用的接口技术，以及用于选型、调试和维护的通用软件工具。先进技术-DTC，ACS800的核心技术就是直接转矩控制（DTC）。它是目前最先进的交流异步电机的控制方式。DTC稳定杰出的性能，使ACS800传动产品适用与各种工业领域。 
  ACS550标准传动可以简单的购买,安装,配置和使用，可节省相当多的时间；可以广泛的通过分销商购买。这种传动具有带现场总线的公共的用户和过程接口；公共的软件工具用于选型,调试和维护；公共的备件。广泛的工业领域。典型的应用包括风机,水泵和恒转矩应用,例如传送带。ACS550标准传动在需要快速安装,调试和使用以及无特殊工程要求的场合是一种理想的选择。 
  ACS510是ABB一款杰出的低压交流传动产品。特别适合风机水泵传动，典型的应用包括恒压供水，冷却风机，地铁和隧道通风机等等。
英威腾变频器
一、优化的V/F控制
CHF系列变频器采用DSP控制系统，完成优化的V/F控制，比传统V/F控制更具优越的性能。
二、经济型结构（G/P合一）
CHF系列变频器为通用型变频器，主要面向简单调速应用客户，采用G/P合一结构，更能满足大部分客户的功能需求。
1、独立外引键盘： 实现本机键盘与外引键盘的双重控制及变频器运行状态的监视；
2、 LED外引键盘：为简易型键盘，可实现本机键盘的所有功能；
3、LCD外引键盘： 提供中文显示，并且内嵌参数快速拷贝功能；
4、串行通讯功能：提供RS485物理通讯接口， 内嵌MODBUS RTU和ASCⅡ两种通讯模式；
5、端子功能：提供丰富的端子控制功能供用户自由选择。
三、主要技术参数
1、输出频率范围：0.00~600.00Hz
2、速度控制方式：V/F控制
3、指令通道方式：操作面板、端子控制、远程通讯控制
4、频率给定方式：数字键盘给定、模拟量给定（电流、电压信号）、高速脉冲给定、远程通讯给定、多段速给定、PLC给定、PID闭环给定等，可以多种频率组合和切换
5、起动转矩大：1Hz/150%
6、载波频率范围：1.0K～15.0KHz
7、速度控制精度：±5%最高速度
8、自动电压调整（AVR）：当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定
9、自动限流：能限制电机电流的最大值，从而可靠地保护变频器和电机。
10、摆频控制：多种三角波频率曲线，满足纺织行业的个性化需求
11、多功能键盘：提供三种快捷调试模式，满足用户的多种应用要求
12、所有的输入、输出端子皆为可编程的，方便用户的使用
13、高速脉冲输入输出功能：可实现定长控制和脉冲计数度。
 
恒压供水
一、 代理产品：
1、日本三菱天津,河北地区的特约经销商
2、西门子自动化与驱动产品代理：
变频器、直流调速器、可编程控制器、低压电器、电机
3、 深圳英威腾变频器华北地区总代理
二、承接工程：
1、 交、直流电机变频调速控制系统；
2、 工业自动化控制系统；
3、 恒压供水、供风变频调速控制系统；
4、 风机、水泵、空压机节能改造；
5、 楼宇自控系统
6、 低压配电控制系统
“价格合理、技术过硬、交货快捷、服务及时”是我们对客户的承诺！
欢迎到我公司考察指导！我们将真诚的面对每一个信任我们的用户！
主营业务：变频器，电气自控系统，电气控制柜三菱变频器现货,特价销售
    F740-11K  F740-18.5K  F740-15K F740-30K    A740-7.5K  A740-15KA740-22K
 包括：1.三菱变频器： 
三菱变频器型号主要有：（A740\F740\E740\E720\D740等）我们以国内最好的价格，最快的速度，提供日本原装的三菱变频器。 FR-A740-0.4K-CHT FR-A740-0.75K-CHT FR-A740-1.5K-CHT
FR-A740-2.2K-CHT FR-A740-3.7K-CHT FR-A740-5.5K-CHT FR-A740-7.5K-CHT
FR-A740-11K-CHT FR-A740-15K-CHT FR-A740-18.5K-CHT FR-A740-22K-CHT 
FR-A740-30K-CHT FR-A740-37K-CHT FR-A740-45K-CHT FR-A740-55K-CHT
FR-A740-75K-CHT FR-A740-90K-CHT FR-A740-110K-CHT FR-A740-132K-CHT 
FR-A740-160K-CHT FR-A740-185K-CHT FR-A740-220K-CHT FR-A740-250K-CHT 
FR-A740-280K-CHT FR-A740-315K-CHT FR-A740-355K-CHT FR-A740-400K-CHT 
FR-A740-450K-CHT FR-A740-500K-CHT 
FR-F740-0.75K-CHT FR-F740-1.5K-CHT FR-F740-2.2K-CHT 
FR-F740-3.7K-CHT FR-F740-5.5K-CHT FR-F740-7.5K-CHT FR-F740-11K-CHT 
FR-F740-15K-CHT FR-F740-18.5K-CHT FR-F740-22K-CHT FR-F740-30K-CHT 
FR-F740-37K-CHT FR-F740-45K-CHT FR-F740-55K-CHT FR-F740-S75K-CHT 
FR-F740-S90K-CHT FR-F740-S110K-CHT FR-F740-S132K-CHT FR-F740-S160K-CHT FR-F740-S185K-CHT FR-F740-S220K-CHT FR-F740-S250K-CHT FR-F740-S280K-CHT FR-F740-S315K-CHT FR-F740-S355K-CHT FR-F740-S400K-CHT FR-F740-S450K-CHT FR-F740-S500K-CHT FR-F740-S560K-CHT FR-F740-S630K-CHT 
FR-E740-0.4K-CHT FR-E740-0.75K-CHT FR-E740-1.5K-CHT FR-E740-2.2K-CHT
FR-E740-3.7K-CHT FR-E740-5.5K-CHT FR-E740-7.5K-CHT FR-E720-0.4K-CHT 
FR-E520S-0.75K-CHT FR-E520S-1.5K-CHT FR-E520S-2.2K-CHT FR-E520-0.4K FR-E520-0.75K FR-E520-1.5K FR-E520-0.4K FR-E520-2.2K FR-E520-3.7K FR-E520-5.5K FR-E520-7.5K FR-S540E-0.4K-CHT FR-S540E-0.75K-CHT FR-S540E-1.5K-CHT FR-S540E-2.2K-CHTFR-S540E-3.7K-CHT FR-S520SE-0.4K-CHT FR-S520SE-0.75K-CHT FR-S520SE-1.5K-CHT FR-S520E-0.4K FR-S520E-0.75K FR-S520E-1.5K FR-S520E-2.2K FR-S520E-3.7K 
三菱FX系列的PLC ①我们具有：价格好，库存大，品种全的传统优势。（FX2N\FX1N\FX1S）
三菱A/Q系列 PLC ① AnS 系列（俗称小A系列）国内库存品种最齐全数量最多。（绝无半块翻版及二手货）有目共睹的优势。 ② Q 系列库存型号全，数量多，无需申请就可享有特价。特殊型号可在一个月内交货。
FX2-128MR,FX0N-8EYR, FX0N-8EX, FX0N-8ER, FX0N-16EYT , FX0N-16EYR, FX0N-16EX, FX0N-40ET, FX0N-40ER, FX0S-10MT-D, FX0S-14MT-D, FX0S-20MT-D, FX0S-30MT-D, FX0S-10MR-D , FX0S-14MR-D, FX0S-20MR- D, FX0S-30MR-D, FX0S-10MT, FX0S-14MT, FX0S-20MT, FX0S-30MT,FX0S-10MR-001 , FX0S-14MR-001, FX0S-20MR -001, FX0S-30MR-001, FX0N-24MT-D, FX0N-40MT-D, FX0N-60MT-D, FX0N-24MR-D ,FX0N-40MR-D, FX0N-60MR-D, FX0N-24MT, FX0N-40MT, FX0N-60MT, FX0N-24MR-001, FX0N-40MR-001 , FX0N-60MR-001, FX1NC-32MT, FX1NC- 16MT, FX1N-EEPROM-8L, FX1S-10MT-D,FX1N-8AV-BD, FX1N-485-BD , FX1N-422-BD, FX1N-232-BD, FX1N-24MT- D, FX1N-40MT-D, FX1N-60MT-D, FX1N-24MR-D, FX1N- 40MR-D  ,FX1N-60MR-D, FX1N-24MT, FX1N-40MT, FX1N- 60MT, FX1N-14MR-001, FX1N-24MR-001, FX1N-40MR-001, FX1N-60MR-001, FX2N-16LNK, FX2N-32ASI-M, FX2N- 32CCL,FX2N-16CCL-M, F2-RS-5CAB, FX2N-RS-5CAB ,F2-720RSV, FX2N-1RM-E-SET, FX-PCS-VPS/WIN-E, FX2N- 20GM, FX2N-10GM, FX2N-10PG-E, FX2N-1PG-E , FX2N- 232IF, FX2N-1HC, FX2N-2LC, FX2N-4AD-TC, FX2N-4AD- PT, FX2N-8AD, FX2N-4AD, FX2N-4DA , FX2N-2AD, FX2N- 2DA,FX2N-422-BD, FX2N-485-BD, FX2N-232-BD, FX2N- 8AV-BD, FX2N-CNV-IF, FX2N-CNV-BC, FX2N-CNV-BD, FX2N-16EYT, FX2N-16EYR, FX2N-16EX, FX2N-32ET, FX2N -32ER, FX2N-48ET, FX2N-48ER , FX2NC-16MT, FX2NC- 32MT, FX2NC-64MT, FX2NC-96MT, FX2N-16MT, FX2N- 32MT,FX2N-48MT, FX2N-64MT , FX2N-80MT, FX2N-128MT, FX2N-32MR-D, FX2N-48MR-D, FX2N-64MR-D, FX2N-80MR-D, FX2N-16MR-001  ,FX2N-32MR-001, FX2N-48MR-001, FX2N-64MR-001, FX2N-80MR-001 ,  FX2N-128MR-001 


 触摸屏                                                                                                                       三菱电机现隆重推出新一代人机界面产品---GOT1000系列。GOT1000又分为GT15和GT11两个系列。其中GT15为高性能机型，GT11为基本功能机型。它们均采用64位处理器，内置有USB接口。对应GOT1000系列的画面设计软件为GT Designer2 Version2软件。一、15英寸TFT（高亮度 宽视角）GT1595-XTBA AC机型分辨率：XGA 1024x768显示色：256/65536色内存：9MB（可最多扩展至57MB）内置CF卡接口。二、12.1英寸TFT（高亮度 宽视角）GT1585-STBA AC机型GT1585-STBD DC机型分辨率：SVGA 800x600显示色：256/65536色内存：9MB（可最多扩展至57MB）内置CF卡接口。三、10.4英寸TFT（高亮度 宽视角）GT1575-STBA AC机型GT1575-STBD DC机型分辨率：SVGA 800x600显示色：256/65536色内存：9MB（可最多扩展至57MB）内置CF卡接口。四、8.4英寸TFT（高亮度 宽视角）GT1565-VTBA AC机型GT1565-VTBD DC机型分辨率：VGA 640x480显示色：256/65536色内存：9MB（可最多扩展至57MB）内置CF卡接口。五、10.4英寸TFT GT1175-VNBA-C AC机型分辨率：VGA 640x480显示色：256色内存：3MB内置CF卡接口。六、8.4英寸TFTGT1165-VNBA-C AC机型分辨率：VGA 0x480显示色：256色内存：3MB内置CF卡接口。七、5.7英寸 STNGT1155-QSBD-C DC机型分辨率：QVGA 320x240显示色：256色内存：3MB。八、5.7英寸 STN GT1150-QBBD-C DC机型
分辨率：QVGA 320x240显示色：蓝白16级灰度内存：3MB。

  伺服电机
 三菱电机最新推出新一代高性能伺服放大器MR-J3系列，该系列产品分有MR-J3-A和MR-J3-B两种型号，以适应不同客户的需求：其中MR-J3-A采用通用脉冲串接口；MR-J3-B对应新一代高速同步网络SSCNET Ⅲ（Servo System Controller Network）总线接口，采用光纤进行通信
    MR-J3系列伺服放大器超小的体积，紧凑型设计为伺服家族增添了一道新的风景。 MR-J3采用高性能的CPU， 900Hz的速度环频率响应，远高于同类产品。与之配套的HF系列电机配有18位高分辨率的绝对式编码器为目前业界的最高精度。只须在放大器上装电池即可构成绝对位置系统。-J3系列伺服放大器配有USB通用接口可方便和PC机的通讯通讯速度快，实时采集数据的能力非常强。 另外，MR-J3系列还具有以下更加优越的特性1、高水平自动调谐功能，方便用户使用；2、高级控制功能可抑制机械臂末端的振动；3、新增鲁棒扰动补偿功能，特别适用于印刷行业 4、新的伺服设置软件MR-Configurator功能更强，如自动调谐抑制振动、机械分析器、鲁棒扰动补偿功能等，操作更方便，能够轻松发挥机器的最佳性能，伺服系统的响应更快，稳定性更好；5、内置的示波器有三个通道能同时精确采样三组不同的数据，使调试和故障诊断工作更方便快捷；6、符合国际标准。R-J3系列的多个性能指标为业界领先，为客户高层次的需求提供合适的解决方案，同时将成为伺服与运动控制领域一个新的里程碑。
  请填写下面的表单给企业留言（ *为必填），如果您已经是慧聪网会员，请登录后留言以获得更好的留言服务。
	*您的姓名：
	梁燕

	公司名称：
	深圳市粤鸿远科技有限公司

	*电子邮件：
	1297737893@qq.com
www.sz-yhy.cn 

	联系电话：
	13714328942

	*留言内容：
	 诚信服务，满意客户。诚邀您的合作与加盟！


	产品说明：
	 

	EDS2860系列变频器是在EDS2000的基础上,根据注塑机行业对变频器的特殊要求,结合易能电气研发人员的变频器研发经验,独立自主地开发的注塑机专用变频器。该系列产品具有EDS2000系列的全部功能,表现了易能电气独特的专有技术。 主要应用于注塑机节能改造工程中,具有良好的节电效果和快速高效的生产效率。该系列产品也可用于瞬时要求 200% 过载能力的特殊负荷。 
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 性能特征


1、高节电率
(1) 采用先进的数字微电脑控制（DSP），使普通注塑机定量泵和节能
    柜一起组成高效的节能型变量泵； 
(2) 注塑机液压系统与整机运行所需功率匹配，无高压节流溢流能量
    损失，节电率高达25%~65%。 
2、高可靠性 
(1) 过载能力强：150%额定电流3分钟，200%额定电流5秒钟； 
(2) 保留注塑机原有的控制方式及油路不变，保证在注塑过程中，在
    射胶锁模等高压重负载冲击下，不跳脱，不影响生产过程，保证
    产品品质； 
(3) 市电/节能运行双回路安全设计，具有自动复位、掉电复位功能，
    保证生产连续性生产效率。 
3、软起动 
(1) 减轻开锁模震动，延长设备和模具的使用寿命减轻噪音，改善工
    作环境； 
(2) 系统发热明显减少，油温稳定，注塑机冷却用水量可节省30%以
    上； 
(3) 延长密封组件的使用寿命，降低停机维修机会，节省大量维护费
    用； 
4、操作简易 
(1) 双通道输入，可接收0~1A，0~10V以及200Hz以下的脉冲信号； 
(2) 简单的安装和超强的防护，与注塑机同步运行，无须任何调节； 
(3) 体积小，安装方便，人性化结构设计，结构紧凑，外形美观； 
(4) 全封闭独立风道设计，防尘、防气、防腐蚀、环境适应能力强； 
5、高回报率 
   所有投资约6~15个月可通过电费节省回收。 

　

功率段：7.5KW～75KW （380V）



